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Récupération par lixiviation de l'or, de l'argent et 
du cuivre, dépoussiérage, évaporation de solution, 
rinçage et déversement d'effluents.
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Des résultats garantis 
Senninger Irrigation Inc. a lancé le concept d'arrosage dit 
« basse pression – haute performance » en développant 
des produits qui économisent l'énergie tout en offrant une 
uniformité exceptionnelle. Les produits Senninger ont gagné en 
popularité auprès des agriculteurs dans un premier temps, puis, 
en 1970, auprès de l'industrie minière avec le développement 
des arroseurs CMS (Custom Mining Sprinklers). Tous les 
produits miniers Senninger sont fabriqués à partir de résines 
thermoplastiques de haute qualité, spécialement formulées et 
sélectionnées pour leur résistance à la corrosion, à l'abrasion, 
à la détérioration par les ultraviolets et aux conditions difficiles 
propres à l'exploitation minière par dissolution (ou lixiviation). 
Les arroseurs (dont les Wobbler), les buses et les régulateurs 
de pression de Senninger sont utilisés à travers le monde 
dans de nombreuses applications industrielles, notamment 
la récupération des minéraux, la gestion de la poussière, 
le déversement d'effluents, l'évaporation ou encore la 
lixiviation sur talus.
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mini-Wobbler™

Le mini-Wobbler CMS utilise la technologie Wobbler 
à rotation excentrée. Sa couverture extrêmement 
uniforme sur un large diamètre et ses faibles pressions 
de fonctionnement permettent d'appliquer les 
solutions tout en douceur.

MINI-WOBBLER CMS

FONCTIONNALITÉS
• �Une seule pièce mobile pour une durée de vie 

supérieure

• Faibles pertes par évaporation à basse pression

• Taille de l'entrée : NPT mâle 15 mm (1/ 2")

• Débit : 95 à 495 l/h (0,42 à 2,18 gpm)

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

MINI-WOBBLER CMS
PRESSION DE BASE US

psi MINI-WOBBLER CMS 
PRESSION DE BASE SI

bar

15 20 25 1.03 1.38   1.72

Buse nº 4 – Bleu (1/16") Buse nº 4 – Bleu (1,59 mm)

Débit (gpm) 0.42 0.50 0.56 Débit (l/h) 95 114 127

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 26.5 28.0 28.0 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 8.1 8.5 8.5

Buse nº 5 – Marron (5/64") Buse nº 5 – Marron (1,98 mm)

Débit (gpm) 0.64 0.75 0.84 Débit (l/h) 145 170 191

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 31.0 33.5 35.0 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 9.4 10.2 10.7

Buse nº 6 – Orange (3/32") Buse nº 6 – Orange (2,38 mm)

Débit (gpm) 0.95 1.10 1.25 Débit (l/h) 216 250 284

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 33.0 36.0 37.0 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 10.1 11.0 11.3

Buse nº 7 – Vert foncé (7/64") Buse nº 7 – Vert foncé (2,78 mm)

Débit (gpm) 1.30 1.51 1.69 Débit (l/h) 295 343 384

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 35.0 37.5 38.5 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 10.7 11.4 11.7

Buse nº 8 – Violet (1/8") Buse nº 8 – Violet (3,18 mm)

Débit (gpm) 1.67 1.95 2.18 Débit (l/h) 379 443 495

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 35.5 38.5 38.0 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 10.8 11.7 11.9

Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. D'autres tailles de buses sont 
disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 
0,46 et 0,91 m (1,5 et 3,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. La hauteur d'allonge 
minimale recommandée est de 0,46 m (1,5 ft).

 MINI-WOBBLER  WOBBLER  XCEL-WOBBLER
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Wobbler® 

Angle standard et faible

MINI-WOBBLER  WOBBLER  XCEL-WOBBLER 

Les arroseurs CMS Wobbler tournent de façon décentrée. Ce 
concept permet d'obtenir une couverture extrêmement uniforme 
sur un large diamètre à de faibles pressions de fonctionnement.

FONCTIONNALITÉS
• Une seule pièce mobile pour une durée de vie supérieure

• Faibles pertes par évaporation à basse pression

• Taille de l'entrée : NPT mâle 20 mm (3/4") ou 15 mm (1/ 2")

• Débit : 177 à 1 735 l/h (0,78 à 7,64 gpm)

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

ANGLE 
STANDARD

PARTICULARITÉS – ANGLE FAIBLE
• Angle de projection faible

• Gouttelettes plus petites pour une application plus douce
 

ANGLE 
FAIBLE

Le Wobbler peut être monté directement sur 
un collier de dérivation ou un raccord femelle 
préfabriqué en plastique. Pour minimiser les pertes 
par évaporation, il convient de faire fonctionner le 
Wobbler entre 0,69 et 1,38 bar (10 à 20 psi).

Le Wobbler peut être monté directement sur un régulateur 
de pression. Un mamelon le relie à la canalisation 
secondaire. Utilisez des mamelons en carbone ou en 
acier inoxydable pour les installations d'extraction d'or et 
d'argent. Utilisez des mamelons en acier inoxydable pour les 
installations de lixiviation acide du cuivre.

OPTIONS DE MONTAGE

40Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Wobbler

Régulateur

 Ne pas 
utiliser de 
mamelon en 
plastique ici

Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Wobbler
A

R
R

O
SEU

R
S W

O
B

B
LER



ARROSAGE AGRICOLE  |  BASSE PRESSION – HAUTE PERFORMANCERendez-vous sur senninger.com 04

A
R

R
O

SE
U

R
S 

W
O

B
B

LE
R

MINI-WOBBLER  WOBBLER  XCEL-WOBBLER 

Wobbler®

 à angle standard et faible

WOBBLER CMS
PRESSION DE BASE US

psi WOBBLER CMS 
PRESSION DE BASE SI

bar

10 15 20 25 30 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07

Buse nº 6 – Or (3/32") Buse nº 6 – Or (2,38 mm)

Débit (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 1,35 Débit (l/h) 177 216 250 279 307

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  34,0 39,0 41,5 43,5 44,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 10,4 11,9 12,7 13,3 13,4

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 29,0 34,5 38,0 40,5 41,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m)  8,8 10,5 11,6 12,4 12,5

Buse nº 7 – Vert citron (7/64") Buse nº 7 – Vert citron (2,78 mm)

Débit (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 Débit (l/h) 241 295 341 382 418

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  36,5 41,5 43,5 45,0 45,5 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 11,1 12,7 13,3 13,7 13,9

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 31,5 37,0 40,0 41,5 42,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 9,6 11,3 12,2 12,7 12,8

Buse nº 8 – Lavande (1/8") Buse nº 8 – Lavande (3,18 mm)

Débit (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 Débit (l/h) 318 388 450 502 550

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  38,5 43,5 45,0 46,5 47,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 11,7 13,3 13,7 14,2 14,3

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 34,0 39,0 41,5 42,5 43,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 10,4 11,9 12,7 13,0 13,1

Buse nº 9 – Gris (9/64") Buse nº 9 – Gris (3,57 mm)

Débit (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 3,11 Débit (l/h) 409 500 577 645 706

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  40,5 45,5 46,5 47,5 48,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 12,4 13,9 14,2 14,5 14,6

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 35,5 40,5 42,5 43,5 44,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 10,8 12,4 13,0 13,3 13,4

Buse nº 10 – Turquoise (5/32") Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm)

Débit (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 3,85 Débit (l/h) 504 618 713 797 874

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  42,0 47,0 48,0 48,5 49,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 12,8 14,3 14,6 14,8 14,9

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 36,0 41,0 43,0 44,0 44,5 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 11,0 12,5 13,1 13,4 13,6

Buse nº 11 – Jaune (11/64") Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm)

Débit (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 4,67 Débit (l/h) 611 749 865 968 1 061

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  43,0 48,0 49,0 49,5 50,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 13,1 14,6 14,9 15,1 15,3

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 36,5 42,0 43,5 44,5 45,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 11,1 12,8 13,3 13,6 13,7

Buse nº 12 – Rouge (3/16") Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm)

Débit (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 5,60 Débit (l/h) 734 899 1 038 1 161 1 272

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  44,0 49,0 50,0 50,5 51,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 13,4 14,9 15,3 15,4 15,6

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 37,0 42,5 44,0 45,0 45,5 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 11,3 13,0 13,4 13,7 13,9

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 6,59 Débit (l/h) 863 1 056 1 222 1 365 1 497

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  44,5 49,5 50,5 51,0 51,5 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 13,6 15,1 15,4 15,6 15,7

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 37,5 43,0 44,5 45,5 46,0 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 11,4 13,1 13,6 13,9 14,0

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 7,64 Débit (l/h) 999 1 224 1 415 1 583 1 735

Diamètre SA à 1,5 ft de haut (ft)  45,0 50,0 51,0 51,5 52,0 Diamètre SA à 0,46 m de haut (m) 13,7 15,3 15,6 15,7 15,9

Diamètre LA à 1,5 ft de haut (ft) 38,0 43,5 45,0 46,0 46,5 Diamètre LA à 0,46 m de haut (m) 11,6 13,3 13,7 14,0 14,2

SA = angle standard, LA = angle faible. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. D'autres tailles de 
buses sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 0,8 et 1,7 m 
(2,5 et 5,5 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.
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Xcel-Wobbler™ 

à angle moyen et élevé

Les arroseurs CMS Xcel-Wobbler utilise une technologie unique à rotation excentrée 
afin de fournir une couverture extrêmement uniforme à de faibles pressions de 
fonctionnement avec des pertes par évaporation minimales.

FONCTIONNALITÉS
• �Une seule pièce mobile pour une durée de vie 

supérieure

• �Faible dérive due au vent et faibles pertes par 
évaporation à basse pressions

• �Contrepoids permettant de réduire les vibrations 
pour plus de douceur et de stabilité

• �Taille de l'entrée : NPT mâle 20 mm (3/4") ou  
15 mm (1/ 2")

• Débit : 0,78 à 6,97 gpm (0,78 à 6,97 gpm)

• Garantie d'un an sur les matériaux 
et la fabrication

ANGLE ÉLEVÉ ANGLE MOYEN 

XCEL-WOBBLER SUR RÉGULATEUR 
DE PRESSION

Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Xcel-Wobbler

Régulateur

XCEL-WOBBLER SUR ALLONGE

Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Xcel-Wobbler

Allonge PEHD 
15 cm min.
30 cm max.

XCEL-WOBBLER SUR ALLONGE 
AVEC ADAPTATEUR

Tuyauterie : 
Ø int. 8,76 mm
ou 6,85 mm

Super cannelé
x raccord cannelé 
Adaptateur

Xcel-Wobbler

Adaptateur 
pour allonge

PARTICULARITÉS – ANGLE MOYEN
• Angle de projection faible

• �Gouttelettes plus petites pour une application plus 
douce

MINI-WOBBLER  WOBBLER  XCEL-WOBBLER 
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XCEL-WOBBLER CMS
PRESSION DE BASE US

psi XCEL-WOBBLER CMS 
PRESSION DE BASE SI

bar

10 15 20 25 0,69 1,03 1,38 1,72
Buse nº 6 – Or (3/32") Buse nº 6 – Or (2,38 mm)

Débit (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 Débit (l/h) 177 216 250 279

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  36,5 41,0 45,0 46,0 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 11,1 12,5 13,7 14,0

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 32,0 35,0 38,5 41,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 9,8 10,7 11,7 12,5

Buse nº 7 – Vert citron (7/64") Buse nº 7 – Vert citron (2,78 mm)

Débit (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 Débit (l/h) 241 295 341 382

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  40,0 46,5 47,0 50,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 12,2 14,2 14,3 15,4

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 33,0 36,5 40,5 41,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 10,1 11,1 12,4 12,5

Buse nº 8 – Lavande (1/8") Buse nº 8 – Lavande (3,18 mm)

Débit (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 Débit (l/h) 318 388 450 502

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  42,0 46,5 47,0 51,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 12,8 14,2 14,3 15,7

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 34,0 38,5 41,0 42,5 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 10,4 11,7 12,5 13,0

Buse nº 9 – Gris (9/64") Buse nº 9 – Gris (3,57 mm)

Débit (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 Débit (l/h) 409 500 577 645

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  44,0 47,0 50,5 52,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 13,4 14,3 15,4 16.0

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 34,5 40,5 42,0 43,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 10,5 12,4 12,8 13,1

Buse nº 10 – Turquoise (5/32") Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm)

Débit (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 Débit (l/h) 504 618 713 797

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  44,5 49,0 50,5 53,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 13,6 14,9 15,4 16,3

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 36,0 41,0 42,5 44,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 11,0 12,5 13,0 13,4

Buse nº 11 – Jaune (11/64") Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm)

Débit (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 Débit (l/h) 611 749 865 968

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  44,5 50,5 51,5 54,0 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 13,6 15,4 15,7 16,5

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 36,0 41,5 43,0 44,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 11,0 12,7 13,1 13,4

Buse nº 12 – Rouge (3/16") Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm)

Débit (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 Débit (l/h) 734 899 1 038 1 161

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  46,0 50,5 52,0 54,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 14,0 15,4 15,9 16,6

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 36,5 41,5 44,5 44,5 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 11,1 12,7 13,6 13,6

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 Débit (l/h) 863 1 056 1 222 1 365

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  46,5 51,0 52,5 55,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 14,2 15,6 16,0 16,9

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 36,5 41,5 44,5 45,0 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 11,1 12,7 13,6 13,7

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 Débit (l/h) 999 1 224 1 415 1 583

Diamètre HA à 1,5 ft de haut (ft)  47,0 51,0 53,0 55,5 Diamètre HA à 0,46 m de haut (m) 14,3 15,6 16,2 16,9

Diamètre MA à 1,5 ft de haut (ft) 37,0 42,5 45,0 46,5 Diamètre MA à 0,46 m de haut (m) 11,3 13,0 13,7 14,2

HA = angle élevé, MA = angle moyen. Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. D'autres tailles de buses 
sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 0,8 et 1,7 m (2,5 et 
5,5 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.

MINI-WOBBLER  WOBBLER  XCEL-WOBBLER 

Xcel-Wobbler™

 à angle moyen et élevé
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SUPER SPRAY  

Super Spray ®

TU
Y
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Le CMS Super Spray assure une pulvérisation à 360° avec des débits pouvant atteindre 
1 996 l/h (8,79 gpm). Il est extrêmement utile pour l'évaporation du surplus d'eau dans 
les installations d'extraction d'or et d'argent.

FONCTIONNALITÉS
• Aucune pièce mobile pour une durée de vie supérieure

• �Thermoplastique de haute qualité et résistant aux chocs 
pour une robustesse et une durabilité optimales

• �Plateaux déflecteurs interchangeables permettant de 
personnaliser l'angle de pulvérisation et la taille des 
gouttelettes

• Taille de l'entrée : NPT mâle 20 mm (3/4")

• �Plage de débit : 625 à 1 996 l/h (2,75 à 8,79 gpm)
�Consultez le fabricant pour des débits inférieurs ou 
supérieurs.

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

BUSE FACILE À 
NETTOYER

Retrait de la buse 
par simple pincer-tirer, puis remise en 
place par simple clic, sans démonter ni 
retirer l'arroseur. La taille des buses est 
facilement identifiable grâce au code 
couleur et au marquage sur les oreilles, y 
compris les demi-tailles (diamètre d'orifice 
par incréments de 1/ 128 pouces (environ 
0,198 mm)). 

PLATEAUX DÉFLECTEURS
• Évaporation (noir)
• Convexe-lisse (vert)
• Plat-lisse (noir)

Consultez le fabricant pour d'autres 

options de plateau déflecteur.

Stream height above spray pad

14 �

12

10

8

6

4

2

0

(4.27 m)

(3.66)

(3.05)

(2.44)

(1.83)

(1.22)

(0.61)

(0.00)

Evaporation pad
5.75 to 13.5 �
(1.75 m to 4.11 m)

Convex smooth pad
1.0 to 2.5 �
(0.30 m to 0.76 m)

Flat smooth pad
0.0 to 0.5 �
(0.0 m to 0.15 m)

Les données d'évaporation varient en fonction du vent, de la 
température, de l'humidité et d'autres facteurs. Ces variables 
doivent être prises en compte lors du calcul de la capacité 
d'évaporation.
 

Plateau évaporation
5,75 à 13,5 ft
(1,75 m à 4,11 m)

Plateau convexe-lisse
1,0 à 2,5 ft
(0,30 m à 0,76 m)

Plateau plat-lisse
0,0 à 0,5 ft
(0,0 m à 0,15 m)

(4,27 m)  14 ft

(3,66 m)  12 ft

(3,05 m)  10 ft

(2,44 m)  8 ft

(1,83 m)  6 ft

(1,22 m)  4 ft

(0,61 m)  2 ft

(0,00 m)  0 ft

HAUTEUR DU JET AU-DESSUS DU PLATEAU 



ARROSAGE AGRICOLE  |  BASSE PRESSION – HAUTE PERFORMANCERendez-vous sur senninger.com 08

Super Spray®

 SUPER SPRAY

SUPER SPRAY
PRESSION DE BASE US

psi SUPER SPRAY 
PRESSION DE BASE SI

bar

15 20 25 30 1,04 1,38 1,73 2,07

Buse nº 10 – Turquoise (5/32") Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm)

Débit (gpm) 2,75 3,17 3,55 3,88 Débit (l/h) 625  720  806  881

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 22,0 24,0 25,0 25,0 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 6,7  7,3  7,6  7,6

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 24,5 28,5 31,5 31,5 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,5  8,7  9,6  9,6

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 22,0 24,0 26,0 27,0 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 6,7  7,3  7,9  8,2

Buse nº 11 – Jaune (11/64") Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm)

Débit (gpm) 3,33 3,84 4,30 4,71 Débit (l/h) 756  872  977 1 070

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 23,5 25,5 26,0 25,5 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,2  7,8  7,9  7,8

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 26,5 30,5 33,5 33,5 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 8,1  9,3 10,2 10,2

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 22,5 24,5 26,5 27,5 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 6,9  7,5  8,1  8,4

Buse nº 12 – Rouge (3/16") Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm)

Débit (gpm) 3,97 4,58 5,12 5,61 Débit (l/h) 902 1 040 1 163 1 274

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 25,0 27,0 27,0 26,0 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,6  8,2  8,2  7,9

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 28,0 32,0 35,0 35,0 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 8,5  9,8 10,7 10,7

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 23,0 25,0 27,0 28,0 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,0  7,6  8,2  8,5

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 4,66 5,38 6,02 6,59 Débit (l/h) 1 058 1 222 1 367 1 497

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 26,5 28,5 28,0 26,5 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 8,1  8,7  8,5  8,1

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 29,5 33,5 36,0 36,0 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 9,0 10,2 11,0 11,0

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 23,5 25,5 27,5 28,5 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,2  7,8  8,3  8,7

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 5,41 6,25 6,99 7,65 Débit (l/h) 1 229 1 420 1 588 1 738

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 28,0 29,5 28,5 27,0 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 8,5  9,0  8,7  8,2

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 31,0 35,0 37,0 37,0 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 9,5 10,7 11,3 11,3

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 23,5 26,0 28,0 29,0 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m) 7,2  7,9  8,5  8,8

Buse nº 15 – Marron foncé (15/64") Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm)

Débit (gpm) 6,22 7,18 8,03 8,79 Débit (l/h) 1 413 1 631 1 824 1 996

Plateau évaporation – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 29,0 30,0 29,0 27,5 Plateau évaporation – Diamètre à 0,46 m de haut (m)  8,8  9,2  8,8  8,4

Plateau convexe-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 32,0 36,0 38,0 38,0 Plateau convexe-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m)  9,8 11,0 11,6 11,6

Plateau plat-lisse – Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 24,0 26,5 28,5 29,5 Plateau plat-lisse – Diamètre à 0,46 m de haut (m)  7,3  8,1  8,7  9,0

Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. D'autres tailles de buses sont disponibles. Consultez le fabricant 
pour obtenir des données de performance spécifiques.
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Séries 30, 40, 50

Les arroseurs CMS 20 mm (3/4") à batteur 
et cercle complet sont disponibles en 
trois modèles selon le débit souhaité. 
Ces arroseurs offrent de faibles taux 
d'application en raison de leur grand 
diamètre de couverture.

FONCTIONNALITÉS
• �Ressort et roulement du bras couverts pour une 

meilleure résistance à la corrosion et aux conditions 
environnementales extrêmes

• �Thermoplastique de haute qualité et composants en 
acier inoxydable soigneusement sélectionnés pour une 
excellente résistance à la corrosion

• �Large gamme de combinaisons buse/diffuseur pour une 
excellente distribution quelle que soit la pression

• �Taille de l'entrée : NPT M 20 mm (3/4") (NPT F 20 mm 
(3/4") et NPT F 25 mm (1") également disponibles)

• Plage de débit :
Modèle 3023 – 418 à 1 174 l/h (1,84 à 5,17 gpm)
Modèle 4023 – 868 à 2 294 l/h (3,82 à 10,1 gpm)
Modèle 5023 – 1 476 à 3 657 l/h (6,50 à 16,1 gpm)

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

3023-CMS 
PRESSION DE BASE US

psi 3023-CMS 
PRESSION DE BASE SI

bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Buse nº 7 – Vert citron (7/64") Buse nº 7 – Vert citron (2,78 mm)

Débit (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 2,51 Débit (l/h) 418 452 482 511 538 570

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft)  77 79 81 82 83 84 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 23,5 24,1 24,7 25,0 25,3 25,6

Buse nº 8 – Lav. (1/8") Buse nº 8 – Lav. (3,18 mm)

Débit (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Débit (l/h) 550 595 634 675 709 745

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 79 81 83 84 85 86 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 24,1 24,7 25,3 25,6 25,9 26,2

Buse nº 9 – Gris (9/64") Buse nº 9 – Gris (3,57 mm)

Débit (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Débit (l/h) 700 756 809 859 904 945

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 80 82 84 85 86 87 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 24,4 25,0 25,6 25,9 26,2 26,5

Buse nº 10 – Turq. (5/32") Buse nº 10 – Turq. (3,97 mm)

Débit (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Débit (l/h) 868 938 1 002 1 063 1 120 1 174

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 81 83 85 86 87 88 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 24,7 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8

La hauteur du jet varie entre 1,8 et 2,3 m (6,0 et 7,5 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.

Les arroseurs à batteur peuvent être montés 
directement sur un régulateur de pression, qui 
à son tour, est monté directement sur un collier 
de dérivation ou un raccord femelle préfabriqué 
en plastique. Ils peuvent également être montés 
directement sur un collier de dérivation ou un 
raccord femelle préfabriqué en plastique. Utilisez 
des mamelons en carbone ou en acier inoxydable 
pour les installations d'extraction d'or et d'argent. 
Utilisez des mamelons en acier inoxydable pour 
les installations de lixiviation acide du cuivre.

OPTIONS DE MONTAGE

40
Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Batteur

Régulateur

Ne pas utiliser 
de mamelon en 
plastique ici

SÉRIES 30, 40, 50  CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80
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 SÉRIES 30, 40, 50   CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80

4023-CMS  
PRESSION DE BASE US

psi 4023-CMS  
PRESSION DE BASE SI

bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Buse nº 10 – Turquoise (5/32") Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm)

Débit (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Débit (l/h) 868 938 1 002 1 063 1 120 1 174

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft)  86 89 91 93 95 96 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 24,4 25,0 25,6 26,2 26,5 26,8

Buse nº 11 – Jaune (11/64") Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm)

Débit (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Débit (l/h) 1052 1 136 1 213 1 288 1 358 1 424

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 89 92 94 96 98 99 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 25,0 25,6 26,2 26,8 27,1 27,4

Buse nº 12 – Rouge (3/16") Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm)

Débit (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Débit (l/h) 1 254 1 356 1 447 1 535 1 619 1 699

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 92 95 97 99 101 102 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 25,6 26,2 26,8 27,4 27,7 28,0

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Débit (l/h) 1 476 1 594 1 701 1 806 1 903 1 999

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 94 97 99 101 103 104 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 26,2 26,8 27,4 28,0 28,7 29,3

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Débit (gpm) 1 701 1 837 1 960 2 083 2 194 2 294

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 96 99 101 103 105 106 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 27,1 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

La hauteur du jet varie entre 2,0 et 3,1 m (6,5 et 10,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse.

5023-CMS  
PRESSION DE BASE US

psi 5023-CMS
PRESSION DE BASE SI

bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Débit (l/h) 1 476 1 594 1 701 1 806 1 903 1 999

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft)  92 95 98 100 102 103 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 27,4 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Débit (l/h) 1 701 1 837 1 960 2 083 2 194 2 294

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 94 98 101 103 105 106 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 27,7 28,3 29,0 29,6 30,2 30,8

Buse nº 15 – Marron foncé (15/64") Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm)

Débit (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Débit (l/h) 1 933 2 087 2 228 2 362 2 498 2 612

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 96 100 103 106 107 108 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1

Buse nº 16 – Orange (1/4") Buse nº 16 – Orange (6,35 mm)

Débit (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Débit (l/h) 2 187 2 362 2 521 2 680 2 816 2 953

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 98 102 105 108 109 110 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 28,3 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4

Buse nº 17 – Vert foncé (17/64") Buse nº 17 – Vert foncé (6,75 mm)

Débit (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Débit (l/h) 2 430 2 635 2 794 2 975 3 134 3 293

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 99 104 107 110 111 112 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7

Buse nº 18 – Violet (9/32") Buse nº 18 – Violet (7,14 mm)

Débit (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Débit (l/h) 2 703 2 903 3 112 3 316 3 498 3 657

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 100 105 109 112 113 114 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0

La hauteur du jet varie entre 2,1 et 3,5 m (7,0 et 11,5 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. Les performances des 
arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les diamètres indiqués correspondent aux diffuseurs ronds (« barrel »). D'autres diffuseurs 
sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données de performance spécifiques.

Séries 30, 40, 50
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Cercle partiel

Les arroseurs Cercle partiel EFF à batteur conviennent parfaitement 
aux opérations de dépoussiérage. Ils ont été spécialement conçus pour 
les applications nécessitant un arroseur à batteur directionnel. Les 
arroseurs Cercle partiel de Senninger sont disponibles en trois modèles 
différents selon le débit souhaité. 

FONCTIONNALITÉS
• �Distribue l'eau selon un secteur compris entre 60° et 

360°, par incrément de 5° 

• �Ressorts et axe d'articulation en acier inoxydable 
couverts pour résister aux salissures

• �Thermoplastique de haute qualité et composants en 
acier inoxydable soigneusement sélectionnés pour une 
excellente résistance à la corrosion

• �Taille de l'entrée : NPT mâle 20 mm (3/4") (NPT femelle 
20 mm (3/4") et NPT femelle 25 mm (1") également 
disponibles)

• Plage de débit :
Modèle 3123 – 550 à 1 174 l/h (2,42 à 5,17 gpm)
Modèle 4123 – 868 à 1 999 l/h (3,82 à 8,80 gpm)
Modèle 5123 – 1 476 à 3 657 l/h (6,50 à 16,1 gpm)

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

DÉPOUSSIÉRAGE

Associé à un système 
de tuyauterie portable, 
l'arroseur Cercle partiel 
constitue la solution la 
plus efficace et la plus 
flexible pour maîtriser 
la poussière.

AVANTAGES POUR 
LA LIXIVIATION SUR 
TALUS

• �Permet d'appliquer la 
solution de lixiviation 
pour l'extraction de 
l'or ou de l'argent 
dans les zones 
difficiles d'accès

• �Élimine le recours 
à l'arrosage mobile 
coûteux

• Économise de l'eau

• �Améliore l'uniformité 
de l'arrosage

• �Permet d'automatiser 
la gestion de la 
poussière

• �Réduit la poussière 
provenant de la 
circulation sur les 
routes minières

IDÉAL POUR 
LES TALUS

SÉRIES 30, 40, 50  CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80
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EXEMPLE DE CONFIGURATION POUR TALUS 

Arroseur indiqués par 

Numéro Cercle partiel 3123 : buse nº 9 (3,57 mm ou 9/64")

Remarque
Régulateur de pression recommandé 
à 2,76 bar (40 psi)

Portée 12,8 m (42 ft)

Débit 809 l /h (3,56 gpm)

Tuyauterie portable

15,24 m 
(50 ft)

Espacement

Arroseurs

12,8 m (42 ft)
Portée du jet

12
,1

9 
m

(4
0

 ft
)

ROUTE OU TALUS

R O U T E  O U  T
A

L U S



ARROSAGE AGRICOLE  |  BASSE PRESSION – HAUTE PERFORMANCERendez-vous sur senninger.com 12

Cercle partiel

B
A

TT
EU

R
S

3123-PC-EFF
PRESSION DE BASE US

3123-PC-EFF 
PRESSION DE BASE SI

psi bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Buse nº 8 – Lav. (1/8") Buse nº 8 – Lav. (3,18 mm)

Débit (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Débit (l/h) 550 595 634 675 709 745

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 38 39 40 41 42 42 Portée à 0,46 m de haut (m) 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 12,8

Buse nº 9 – Gris (9/64") Buse nº 9 – Gris (3,57 mm)

Débit (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Débit (l/h) 700 756 809 859 904 949

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 40 41 42 43 43 44 Portée à 0,46 m de haut (m) 12,2 12,5 12,8 13,1 13,1 13,4

Buse nº 10 – Turq. (5/32") Buse nº 10 – Turq. (3,97 mm)

Débit (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Débit (l/h) 868 938 1 002 1 063 1 120 1 174

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 41 43 44 45 45 46 Portée à 0,46 m de haut (m) 12,5 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

4123-PC-EFF 
PRESSION DE BASE US

4123-PC-EFF 
PRESSION DE BASE SI

psi bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Buse nº 10 – Turquoise (5/32") Buse nº 10 – Turquoise (3,97 mm)

Débit (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Débit (l/h) 868 938 1 002 1 063 1 120 1 174

Portée à 1,5 ft de haut (ft)   42 43 44 45 45 46 Portée à 0,46 m de haut (m) 12,8 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

Buse nº 11 – Jaune (11/64") Buse nº 11 – Jaune (4,37 mm)

Débit (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Débit (l/h) 1052 1 136 1 213 1 288 1 358 1 424

Portée à 1,5 ft de haut (ft)  44 45 46 47 48 48 Portée à 0,46 m de haut (m) 13,3 13,7 14,0 14,3 14,5 14,6

Buse nº 12 – Rouge (3/16") Buse nº 12 – Rouge (4,76 mm)

Débit (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Débit (l/h) 1 254 1 356 1 447 1 535 1 619 1 699

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 45 46 48 49 50 51 Portée à 0,46 m de haut (m) 13,6 14,0 14,5 14,9 15,2 15,4

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Débit (l/h) 1 476 1 594 1 701 1 806 1 903 1 999

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 45 47 48 50 51 51 Portée à 0,46 m de haut (m) 13,7 14,2 14,6 15,1 15,4 15,5

5123-PC-EFF 
PRESSION DE BASE US

5123-PC-EFF 
PRESSION DE BASE SI

psi bar

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Buse nº 13 – Blanc (13/64") Buse nº 13 – Blanc (5,16 mm)

Débit (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Débit (l/h) 1 476 1 594 1 701 1 806 1 903 1 999

Portée à 1,5 ft de haut (ft)   45 47 48 50 51 51 Portée à 0,46 m de haut (m) 13,7 14,3 14,6 15,2 15,5 15,5

Buse nº 14 – Bleu (7/32") Buse nº 14 – Bleu (5,56 mm)

Débit (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Débit (l/h) 1 701 1 837 1 960 2 083 2 194 2 294

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 46 47 49 50 51 52 Portée à 0,46 m de haut (m) 14,0 14,3 14,9 15,2 15,5 15,8

Buse nº 15 – Marron foncé (15/64") Buse nº 15 – Marron foncé (5,95 mm)

Débit (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Débit (l/h) 1 933 2 087 2 228 2 362 2 498 2 612

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 46 48 50 51 52 53 Portée à 0,46 m de haut (m) 14,0 14,6 15,2 15,5 15,8 16,2

Buse nº 16 – Orange (1/4") Buse nº 16 – Orange (6,35 mm)

Débit (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Débit (l/h) 2 187 2 362 2 521 2 680 2 816 2 953

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 47 50 51 53 54 55 Portée à 0,46 m de haut (m) 14,3 15,2 15,5 16,2 16,5 16,8

Buse nº 17 – Vert foncé (17/64") Buse nº 17 – Vert foncé (6,75 mm)

Débit (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Débit (l/h) 2 430 2 635 2 794 2 975 3 134 3 293

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 47 50 52 54 55 56 Portée à 0,46 m de haut (m) 14,3 15,2 15,8 16,5 16,8 17,1

Buse nº 18 – Violet (9/32") Buse nº 18 – Violet (7,14 mm)

Débit (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Débit (l/h) 2 703 2 903 3 112 3 316 3 498 3 657

Portée à 1,5 ft de haut (ft) 47 50 53 55 56 57 Portée à 0,46 m de haut (m)  14,3 15,2 16,2 16,8 17,1 17,4

Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les portées indiquées correspondent à des buses pourvues de 
diffuseurs à redressage de jet. D'autres combinaisons de buses et/ou de diffuseurs sont disponibles. Consultez le fabricant pour obtenir des données 
de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 1,8 et 3,1 m (6,0 et 10,0 ft) au-dessus de la buse en fonction de la pression et de la taille de la 
buse. La hauteur d'allonge minimale recommandée est de 0,46 m (1,5 ft).

SÉRIES 30, 40, 50  CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80
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SÉRIES 30, 40, 50  CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80 

FONCTIONNALITÉS
• �Ressort et roulement du bras couverts pour une meilleure résistance 

à la corrosion et aux conditions environnementales extrêmes

• �Thermoplastique de haute qualité et composants en acier inoxydable 
soigneusement sélectionnés pour une excellente résistance à la 
corrosion

• �Conception robuste résistant aux conditions difficiles de l'exploitation 
minière

• �Conception à buse unique pour une meilleure résistance à l'obturation

• �Conception à double buse également disponible pour une uniformité 
supérieure 

• �Taille de l'entrée : NPT mâle 32 mm (1 ¼"), NPT mâle 40 mm (1 ½"), 
BSPT mâle 32 mm (1 ¼") (NPT femelle 32 mm (1 ¼") également 
disponible)

• �Modèle 25 mm (1") (7025) également disponible pour l'extraction de 
l'or et de l'argent.
�Consultez le fabricant pour obtenir des débits et des taux d'applica-
tions spécifiques

• �Plage de débit : 5 724 à 20 146 l/h (25,2 à 88,7 gpm).  
Consultez le fabricant pour des débits inférieurs ou supérieurs

• Garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication

Les arroseurs à batteur CMS série 80 de Senninger distribuent l'eau sur un large diamètre 
et sont conçus pour offrir une efficacité maximale à des débits élevés.

Les arroseurs à batteur surélevés doivent être stabilisés pour en 
compenser la poussée. En cas d'utilisation d'allonges dans les 
mines d'or et d'argent, on choisira des tuyaux en acier au carbone 
ou en acier inoxydable. Pour la lixiviation acide du cuivre, on 
choisira des tuyaux en acier inoxydable.

OPTIONS DE MONTAGE

Collier de dérivation ou 
raccord préfabriqué

Canalisation 
secondaire

Batteur

Adaptateur

 Trépied 
stabilisateur

Allonge

B
A

TTEU
R

S
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Série 80

8025-CMS 
PRESSION DE BASE US

psi
8025-CMS 
PRESSION DE BASE SI

bar

40 50 60 70 2,76 3,45 4,14 4,83

Buse nº 24 – (3/8") Buse nº 24 – (9,53 mm)

Débit (gpm) 25,2 28,2 30,9 33,3 Débit (l/h) 5 724 6 405 7 018 7 563

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 134 144 154 159 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 41 44 47 48

Buse nº 26 – (13/32") Buse nº 26 – (10,32 mm)

Débit (gpm) 29,3 32,7 35,9 38,7 Débit (l/h) 6 655 7 427 8 154 8 790

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 142 152 161 166 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 43 46 49 51

Buse nº 28 – (7/16") Buse nº 28 – (11,11 mm)

Débit (gpm) 33,9 38,0 41,6 44,9 Débit (l/h) 7700 8631 9448 10 198

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 148 157 166 171 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 45 48 51 52

Buse nº 30 – (15/32") Buse nº 30 – (11,91 mm)

Débit (gpm) 38,6 43,1 47,2 51,0 Débit (l/h) 8 767 9 789 10 720 11 583

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 153 162 170 175 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 47 49 52 53

Buse nº 32 – (1/2") Buse nº 32 – (12,7 mm)

Débit (gpm) 43,9 49,0 53,7 58,0 Débit (l/h) 9 971 11 129 12 197 13 173

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 156 165 173 179 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 48 50 53 55

Buse nº 34 – (17/32") Buse nº 34 – (13,49 mm)

Débit (gpm) 49,5 55,4 60,7 65,5 Débit (l/h) 11 243 12 583 13 786 14 877

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 159 168 176 183 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 48 51 54 56

Buse nº 36 – (9/16") Buse nº 36 – (14,29 mm)

Débit (gpm) 55,5 62,1 68,0 73,5 Débit (l/h) 12 605 14 104 15 444 16 694

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 161 170 178 187 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 49 52 54 57

Buse nº 38 – (19/32") Buse nº 38 – (15,08 mm)

Débit (gpm) 59,9 66,9 73,3 79,2 Débit (l/h) 13 605 15 195 16 648 17 988

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 163 172 180 190 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 50 52 55 58

Buse nº 40 – (5/8") Buse nº 40 – (15,88 mm)

Débit (gpm) 67,1 75,0 82,1 88,7 Débit (l/h) 15 240 17 034 18 647 20 146

Diamètre à 1,5 ft de haut (ft) 165 174 182 192 Diamètre à 0,46 m de haut (m) 50 53 55 59

Les performances des arroseurs peuvent varier en fonction des conditions locales. Les diamètres indiqués correspondent 
à des buses pourvues de diffuseurs à redressage de jet. D'autres buses sont disponibles. Consultez le fabricant pour 
obtenir des données de performance spécifiques. La hauteur du jet varie entre 3,8 et 8,5 m (12,5 et 28,0 ft) au-dessus de 
la buse en fonction de la pression et de la taille de la buse. 

SÉRIES 30, 40, 50  CERCLE PARTIEL  SÉRIE 80 
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PMRP
PRMP  PRL  PMR-MF  PRHF  PRU 

FONCTIONNALITÉS
• Maintient la pression de sortie préréglée en continu 

malgré des pressions d'entrée variables

• �Taille de l'entrée : tuyau femelle 20 mm (3/4"), NPT 
femelle 20 mm (3/4").  
Taille de la sortie : tuyau mâle 20 mm (3/4"), NPT 
mâle 20 mm (3/4")

• Boîtier sécurisé

• Hystérèse et pertes de charge très faibles

• Précision testée en eau dans les ateliers Senninger

• �Aucune pièce métallique externe pour une 
excellente résistance à la corrosion

Le PRMP (Pressure Regulator Mining Prospector) convient parfaitement aux installations 
minières (cuivre, or, argent) nécessitant des débits plus faibles de l'ordre de 114 à 1 590 l/h 
(0,5 à 7,0 gpm), notamment la lixiviation sur talus et le goutte-à-goutte. Sa conception 
lui confère une durabilité et des performances optimales, même dans les procédés de 
lixiviation à très faible teneur en acide.

Conduite d'alimentation
(vue latérale)

Adaptateur pour tuyau 
goutte-à-goutte

Régulateur de pression Prospector

Adaptateur pour tuyau 
goutte-à-goutte

Conduite pour asperseurs 
ou goutteurs

PRMP 
CRITÈRE DE 
CONCEPTION

Pression de 
fonctionnement 

préréglée 

Pression d'
entrée 

maximale

Fourchette de débits

gpm l/h

PRMP 10 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 15 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 20 1,38 bar (20 psi) 6,89 bar (100 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 25 1,72 bar (25 psi) 7,24 bar (105 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 30 2,07 bar (30 psi) 7,58 bar (110 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 35 2,41 bar (35 psi) 7,93 bar (115 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

PRMP 40 2,76 bar (40 psi) 8,27 bar (120 psi) 0,5 – 7 114 – 1 590

Fiches techniques disponibles sur www.senninger.com/fr

ATTENTION :  Toujours installer en aval de tout robinet d'arrêt.

PRMP 
NPT X NPT

PRMP 
TUYAU X TUYAU
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PRL
PRMP  PRL  PMR-MF  PRHF  PRU

FONCTIONNALITÉS
• �Maintient la pression de sortie préréglée en continu en 

fonction de son débit ou de sa pression d'entrée

• Pression de sortie : 0,41 à 2,76 bar (6 à 40 psi)

• Taille de l'entrée : NPT F 20 mm (3/4"), tuyau F 20 mm (3/4")
Taille de la sortie : NPT F 20 mm (3/4")

• Boîtier sécurisé

• Hystérèse et pertes de charge très faibles

• Précision testée en eau

Le CMS PRL (Pressure Regulator 
Low Flow) est destiné aux 
installations minières nécessitant 
des débits inférieurs allant de 114 à 
1 817 l/h (0,5 à 8,0 gpm).

PRL
CMS à faible débit

PRL-CMS
CRITÈRE DE 
CONCEPTION

Pression de 
fonctionnement 

préréglée 

Pression d'entrée 
maximale

Fourchette de débit

gpm l/h

PRL 6 CMS          0,41 bar (6 psi) 5,51 bar (80 psi) 0,5 – 5 114 – 1 136

PRL 10 CMS 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 12 CMS 0,83 bar (12 psi) 6,20 bar (90 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 15 CMS 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 20 CMS 1,38 bar (20 psi) 6,89 bar  (100 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 25 CMS 1,72 bar (25 psi) 7,24 bar (105 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 30 CMS 2,07 bar (30 psi) 7,58 bar (110 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 35 CMS 2,41 bar (35 psi) 7,93 bar (115 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

PRL 40 CMS 2,76 bar (40 psi) 8,27 bar (120 psi) 0,5 – 8 114 – 1 817

Fiches techniques disponibles sur www.senninger.com/fr

ATTENTION : Toujours installer en aval de tout robinet d'arrêt. 

PMR-MF
Le CMS PMR-MF 
(Pressure Master Regulator 
Medium Flow) est prévu 
pour les installations 
minières nécessitant des 
débits moyens allant de 454 
à 4 543 l/h (2 à 20 gpm). PMR-MF 

CMS à débit moyen

PMR-MF-CMS
CRITÈRE DE 
CONCEPTION

Pression de 
fonctionnement 

préréglée 

Pression d'entrée 
maximale

Fourchette de débit

gpm l/h

PMR 6 MF CMS 0,41 bar (6 psi) 5,51 bar (80 psi) 4 - 16 909 – 3 634

PMR 10 MF CMS 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi) 4 - 16 909 – 3 634

PMR 12 MF CMS 0,83 bar (12 psi) 6,20 bar (90 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 15 MF CMS 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 20 MF CMS 1,38 bar (20 psi) 6,89 bar (100 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 25 MF CMS 1,72 bar (25 psi) 7,24 bar (105 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 30 MF CMS 2,07 bar (30 psi) 7,58 bar (110 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 35 MF CMS 2,41 bar (35 psi) 7,93 bar (115 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 40 MF CMS 2,76 bar (40 psi) 8,27 bar (120 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 50 MF CMS 3,45 bar (50 psi) 8,96 bar (130 psi) 2 – 20 454 – 4 543

PMR 60 MF CMS 4,14 bar (60 psi) 9,65 bar (140 psi) 2 – 20 454 – 4 543

Fiches techniques disponibles sur www.senninger.com/fr

ATTENTION : Toujours installer en aval de tout robinet d'arrêt.

FONCTIONNALITÉS
• �Maintient la pression de sortie préréglée en continu au 

niveau de chaque régulateur en fonction de son débit ou de 
sa pression d'entrée

• Pression de sortie : 0,41 à 4,14 bar (6 à 60 psi)

• �Taille de l'entrée : NPT femelle 20 mm (3/4"), NPT femelle 
25 mm (1"), NPT mâle 25 mm (1"), BSPT femelle 25 mm (1"). 
�Taille de la sortie : NPT femelle 20 mm (3/4"), NPT femelle 
25 mm (1"), BSPT femelle 25 mm (1")

• Hystérèse et pertes de charge très faibles

• Précision testée en eau
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PR-HF
PRMP  PRL  PMR-MF  PR-HF  PRU    

PRU
Le PRU est prévu pour gérer des débits plus élevés 
allant de 4 543 à 22 713 l/h (20 à 100 gpm). Son 
entrée et sa sortie de 50 mm (2") en font une 
solution de choix pour contrôler précisément la 
pression au niveau des zones et de chaque arroseur. 
Compact, il se loge facilement dans un boîtier 
d'électrovanne.

PRU  
CRITÈRE DE 
CONCEPTION

Pression de 
fonctionnement 

préréglée 

Pression 
d'entrée 

maximale

Fourchette de débit

gpm l/h

PRU 10 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 15 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 20 1,38 bar (20 psi) 6,89 bar (100 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 25 1,72 bar (25 psi) 7,24 bar (105 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 30 2,07 bar (30 psi) 7,58 bar (110 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 40 2,76 bar (40 psi) 8,27 bar (120 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 50 3,45 bar (50 psi) 8,96 bar (130 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

PRU 60 4,14 bar (60 psi) 9,65 bar (140 psi) 20 – 100  4 543 – 22 713

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement 
prédéterminée, à condition que la pression d'entrée soit au moins 0,34 bar 
(5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, sans toutefois dépasser la 
pression d'entrée maximale indiquée ci-dessus.

PR-HF 
CRITÈRE DE 
CONCEPTION

Pression de 
fonctionnement 

préréglée 

Pression 
d'entrée 

maximale

Fourchette de débit

gpm l/h

PR 10 HF 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 15 HF 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 20 HF 1,38 bar (20 psi) 6,89 bar (100 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 25 HF 1,72 bar (25 psi) 7,24 bar (105 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 30 HF 2,07 bar (30 psi) 7,58 bar (110 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 40 HF 2,76 bar (40 psi) 8,27 bar (120 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

PR 50 HF 3,45 bar (50 psi) 8,96 bar (130 psi) 10 – 32 2 271 – 7 268

Le régulateur de pression maintient la pression de fonctionnement 
prédéterminée, à condition que la pression d'entrée soit au moins 0,34 bar 
(5 psi) au-dessus de la pression de sortie attendue, sans toutefois dépasser la 
pression d'entrée maximale indiquée ci-dessus.

Le PR-HF (Pressure Regulator High Flow) est la 
solution idéale pour les installations nécessitant 
des débits plus élevés de l'ordre de 2 271 à 
7 268 l/h (10 à 32 gpm), notamment les arroseurs 
à couverture intégrale et les collecteurs à espace 
réduit.

ATTENTION : Toujours installer en aval de tout robinet d'arrêt.
Recommandé pour une utilisation extérieure seulement. Non certifié NSF.  

ATTENTION : Toujours installer en aval de tout robinet d'arrêt.
Recommandé pour une utilisation extérieure seulement. Non certifié NSF.  

FONCTIONNALITÉS
• Maintient la pression de sortie préréglée en continu

en fonction de son débit ou de sa pression d'entrée

• Taille de l'entrée : NPT F 32 mm (1 ¼"), BSPT F 32 mm (1 ¼")
�Taille de la sortie : NPT F 25 mm (1"), NPT F 32 mm (1 ¼"), 
BSPT F 25 mm (1"), BSPT F 32 mm (1 ¼")

• Précision testée en eau dans les ateliers Senninger

• Hystérèse et pertes de charge très faibles

• Peut être installé en surface ou sous la surface

• Garantie de deux ans sur les matériaux,
la fabrication et les performances

CARACTÉRISTIQUES :
• Maintient la pression de sortie préréglée en continu

en fonction de son débit ou de sa pression d'entrée

• �Taille de l'entrée : NPT F 50 mm (2") x NPT F 50 mm (2") ou 
�Taille de la sortie : BSPT F 50 mm (2") x BSPT F 50 mm (2")

• �Compact, se loge facilement dans un boîtier d'électrovanne

• Précision testée en eau dans les ateliers Senninger

• Hystérèse et pertes de charge très faibles

• Canal d'écoulement large résistant à l'obturation

• Résistant à la corrosion
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Système avec adaptateur pour allonge
 ADAPTATEUR POUR ALLONGE  WINSIPP2  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS

FONCTIONNALITÉS 
• Aucun collage ou soudage nécessaire

• �Compatible avec les buses d'arroseur ou de tuyère munies d'un raccord de base NPT mâle de 15 mm (1/ 2")

• Composants disponibles pour les tuyaux PE de 8,76 mm (0,345") et 6,85 mm (0,270")

• �Adaptateur pour allonge compatible avec les piquets de 35,5 cm ou de 66,0 cm (14" ou 26") ainsi qu'avec les 
piquets en PVC de 15 mm (½") et 20 mm (¾") en acier de 7,93 mm (5/16")

Le système Senninger avec adaptateur pour allonge facilite l'arrosage dans les endroits 
difficiles d'accès et convient parfaitement aux systèmes temporaires et portables. Il se 
raccorde aux canalisations secondaires, ce qui permet de repositionner les arroseurs 
présents sur chacune d'elles en fonction des besoins.

Outils de 
poinçonnage

TUPTAP4I – 
(poignée verte) 
à utiliser avec 
FTA1B1B

TUPTAP5I – 
(poignée rouge) 
à utiliser avec FTA15B15B, 
FTHS2T, FTHS3T, 
FT1M2T, FT4HSC2T

ÉP
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mini-Wobbler 
base 15 mm (1/ 2")

SYSTÈME AVEC ADAPTATEUR POUR ALLONGE 

Tuyau :  
Ø int. 6,85 mm (0,270") / Ø 
ext. 8,89 mm (0,350") (noir) 

Adaptateur pour allonge 
Raccord rapide 
Pour tuyau de Ø int. 6,85 mm (0,270")  
NPT F 15 mm (1/ 2") x raccord conique nº 2

Raccord :  
Super cannelé  
6,85 mm (0,270")  
x raccord conique nº 2

Raccord :  
Super cannelé 
6,85 mm (0,270")  
x raccord conique nº 2

Raccord :  
mamelon de réduction 
cannelé à ailettes pour 
tuyau x raccord conique 
nº 2

Adaptateur pour 
allonge 
Pour tuyau de Ø int. 
6,85 mm (0,270") 
NPT F 15 mm (1/ 2") x 
compression 6,85 mm 
(0,270")

Raccord :  
Super cannelé 6,85 mm 
(0,270")  
x raccord cannelé

Raccord :  
mamelon de réduction 
cannelé à collier pour 
tuyau 25 mm (1") x raccord 
conique nº 2

Raccord :  
mamelon de réduction à 
ailettes avec filetage NPT 
M 8 mm (¼") x raccord 
conique nº 2

Composants également disponibles pour les tuyaux PE de 8,76 mm (0,345").

Piquet pour 
allonge :  
hauteur 35,5 ou 
66,0 cm  
(14" ou 26") 
(pour tuyauterie 
ou adaptateur 
pour allonge)

Pertes de charge sur l'ensemble du système : 
– 0,43 bar à 454 l/h (6,3 psi à 2,0 gpm) avec 0,9 m (3 ft) de tuyau PE de Ø int. 6,85 mm (0,270"). 
– 0,117 bar à 454 l/h (1,7 psi à 2,0 gpm) avec 0,9 m (3 ft) de tuyau PE de Ø int. 8,76 mm (0,345"). 

Contactez l'assistance technique afin d'obtenir les pertes de charge pour des débits supérieurs à 454 l/h (2 gpm) ou les 
longueurs de tuyau supérieures à 0,9 m (3 ft). Des outils de poinçonnage sont également disponibles, voir page 44.
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Irri-Maker™

WINSIPP2  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR LES MODALITÉS D'ACHAT DE CE 
LOGICIEL

FONCTIONNALITÉS
• �Logiciel tout-en-un : données topographiques, 

fonctions de CAO, de modélisation numérique de 
terrain (MNT) et de calcul de l'arrosage 

• �Génère des plans topographiques et des 
images 3D illustrant le système d'arrosage avec 
les pentes et les dénivellations

• �Calcule les données hydrauliques, les pressions, 
les débits et les quantités

• �Contrôle visuel complet de chaque élément du 
projet, y compris les blocs, les arroseurs et les 
canalisations

• Gain de temps sur les tâches répétitives 

• �Permet d'importer des informations à partir de 
nombreux autres programmes

POUR EN SAVOIR PLUS SUR IRRIEXPRESS ET TÉLÉCHARGER UNE DÉMO, RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.IRRIEXPRESS.COM

Irri-Maker™ et IrriExpress vous permettent de 
concevoir des systèmes d'arrosage complets, 
allant de grandes conceptions agricoles à 
de petits espaces verts. Ainsi, vous pouvez 
évaluer à l'avance les différentes possibilités 
d'installation, effectuer des relevés de terrain, 
réaliser des plans topographiques, tracer des 
détails et concevoir votre système d'arrosage. 

IRRIEXPRESS est une version allégée d'Irri-Maker à la fois facile à prendre en main pour 
les débutants et suffisamment puissante pour les experts. Le logiciel importe les données 
topographiques de Google Maps et vous permet de dessiner sur les points de niveau de 
la surface sélectionnée. Il dispose d'une interface conviviale et de fonctions très intuitives 
(copier-coller, annulation et rétablissement, etc.) afin que vous puissiez rapidement trouver 
vos marques. 

IrriExpress

IRRI-MAKER convient à tous les usages, 
que vous souhaitiez concevoir des systèmes 
d'arrosage simples ou complexes, et vous offre 
une totale liberté de création. Son module 
CAO intégré vous permet d'ajouter des détails 
spécifiques au plan topographique, notamment 
des routes, des clôtures, des limites, des rivières 
et des arbres, ainsi que du texte et des images 
bitmap. Irri-Maker fonctionne également dans 
l'environnement étendu Model Maker™, vous 
permettant d'ajouter n'importe quel autre 
module Model Maker au progiciel.

Conception 3D d'un site de lixiviation.

Modélisation d'une surface d'excavation.
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WinSIPP™

– Industrie minière

 WINSIPP  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS 

FONCTIONNALITÉS
• �Permet de choisir les produits d'arrosage qui conviennent le mieux à 

chaque type de sol et d'installation

• �Teste l'uniformité de l'application selon la disposition des arroseurs 
avant l'installation du système

• �Compare différents espacements, modèles d'arroseurs, tailles de buses 
et pressions de fonctionnement afin de déterminer ce qui correspond le 
mieux à vos besoins 

• �Les profils d'arroseur sont établis à partir de données spécifiques et 
illustrent la quantité d'eau qui serait distribuée à différents intervalles, 
le rayon d'application et la distribution de l'eau par plusieurs dispositifs 
qui se chevauchent.

Le logiciel WinSIPP de Senninger 
est conçu pour calculer le taux de 
précipitation de votre système 
d'arrosage.

Les profils d'arroseur illustrent la quantité d'eau qui serait 
distribuée à différents intervalles ainsi que le rayon de 
projection (portée).

DENSOGRAMME
Les données des profils 
de distribution sont 
utilisées pour créer 
des densogrammes en 
fonction des dimensions 
d'espacement, de la 
disposition et de la hauteur 
du jet. Les densogrammes 
sont utiles pour visualiser 
l'uniformité de distribution 
lorsque plusieurs dispositifs 
se chevauchent. 

PROFIL DE DISTRIBUTION
Un profil de distribution est la 
représentation des résultats des tests 
pluviométriques effectués conformément 
à la norme S398.1 de l'American Society 
of Agricultural and Biological Engineers 
(ASABE). Ces données montrent 
l'uniformité avec laquelle un dispositif 
distribue l'eau dans son diamètre de 
projection. Le logiciel WinSIPP2 exploite 
les nombreux profils de distribution 
disponibles pour les produits Senninger.

Les représentations graphiques illustrent 
la surface d'arrosage en 3D. 

CONTACTEZ LE SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE SENNINGER POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE LOGICIEL.

Les profils indiquent le coefficient d'uniformité, l'uniformité 
de la distribution et le coefficient de planification pour 
déterminer l'espacement optimal.

Les densogrammes illustrent l'uniformité, le diamètre 
ainsi que la surface d'arrosage d'un profil donné.
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Buses
 BUSES 

Nº de buse
Couleur de buse

Taille de la buse
États-Unis

Taille de la 
buse

Métrique

Nº 2 Rose 1/32"        (0,031) 0,79 mm

Nº 2.5 Rose 5/128"  (0,039)  0,99 mm

Nº 3 Glace 3/64"  (0,047) 1,19 mm

Nº 3.5 Glace 7/128" (0,055)  1,4 mm

Nº 4 Bleu clair 1/16"    (0,063) 1,59 mm

Nº 4.5 Bleu clair 9/128"  (0,070) 1,78 mm

Nº 5 Beige 5/64"  (0,078) 1,98 mm

Nº 5.5 Beige 11/128"   (0,085) 2,16 mm

Nº 6 Or 3/32"    (0,094) 2,38 mm

Nº 6.5 Or 13/128" (0,102)  2,59 mm

Nº 7 Vert citron 7/64"    (0,109) 2,78 mm

Nº 7.5 Vert citron 15/128"  (0,117)  2,97 mm

Nº 8 Lavande 1/8"  (0,125)  3,18 mm

Nº 8.5 Lavande 17/128"    (0,133) 3,38 mm

Nº 9 Gris 9/64"   (0,141) 3,57 mm

Nº 9.5 Gris 19/128"  (0,148) 3,76 mm

Nº 10 Turquoise 5/32"   (0,156) 3,97 mm

Nº 10.5 Turquoise 21/128"  (0,164) 4,17 mm

Nº 11 Jaune 11/64"  (0,172) 4,37 mm

Nº 11.5 Jaune 23/128"  (0,180) 4,57 mm

Nº 12 Rouge 3/16"  (0,188) 4,76 mm

Nº 12.5 Rouge 25/128"  (0,195) 4,95 mm

Nº 13 Blanc 13/64" (0,203) 5,16 mm

Nº 13.5 Blanc 27/128"  (0,211) 5,36 mm

Nº 14 Bleu 7/32"  (0,219) 5,56 mm

Nº 14,5 Bleu 29/128" (0,227) 5,77 mm

Nº 15 Marron foncé 15/64"  (0,234) 5,95 mm

Nº 15.5 Marron foncé 31/128"  (0,242) 6,15 mm

Nº 16 Orange 1/4"   (0,250) 6,35 mm

Nº 16.5 Orange 33/128"  (0,258) 6,55 mm

Nº 17 Vert foncé 17/64"  (0,266) 6,75 mm

Nº 17.5 Vert foncé 35/128"  (0,273) 6,93 mm

Nº 18 Violet 9/32"  (0,281) 7,14 mm

Nº 18.5 Violet 37/128"  (0,289) 7,34 mm

Nº 19 Noir 19/64"   (0,297) 7,54 mm

Nº 19.5 Noir 39/128"  (0,305) 7,75 mm

Nº 20 Turquoise foncé 5/16"   (0,313) 7,94 mm

Nº 20.5 Turquoise foncé 41/128"  (0,320) 8,13 mm

Nº 21 Moutarde 21/64"   (0,328) 8,33 mm

Nº 21.5 Moutarde 43/128"  (0,336) 8,53 mm

Nº 22 Bordeaux 11/32"   (0,344) 8,73 mm

Nº 22.5 Bordeaux 45/128"  (0,352) 8,94 mm

Nº 23 Crème 23/64"  (0,359) 9,13 mm

Nº 23.5 Crème 47/128"  (0,367) 9,32 mm

Nº 24 Bleu foncé 3/8"  (0,375) 9,53 mm

Nº 24.5 Bleu foncé 49/128"  (0,383) 9,73 mm

Nº 25 Cuivre 25/64"  (0,391) 9,92 mm

Nº 25.5 Cuivre 51/128"  (0,398) 10,11 mm

Nº 26 Bronze 13/32"   (0,406) 10,32 mm

Les combinaisons de buses et de diffuseurs 
jouent un rôle essentiel dans la performance 
des arroseurs. Senninger propose une large 
gamme d'options de buses et de diffuseurs 
afin de personnaliser les arroseurs et d'en 
tirer le meilleur parti. 

FONCTIONNALITÉS
• Code couleur pour identifier facilement la taille

• Excellente durabilité

R
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* Les couleurs des buses varient de celles présentées ci-dessus pour les 
arroseurs mini-Wobbler ; voir page 2.
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Garantie produit
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GARANTIE ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Cette garantie remplace toutes les autres garanties 
exprimées ou tacites. Aucune personne n'a le pouvoir 
d'engager ou d'assumer pour Senninger Irrigation, Inc. 
(« Senninger ») d'autres responsabilités concernant les 
produits fabriqués par Senninger.

Cette garantie ne s'étend pas aux produits ou aux pièces 
qui ont été réparés, altérés ou modifiés de quelque manière 
que ce soit hors d'une usine Senninger, et ne s'appliquera 
pas non plus aux produits qui ont fait l'objet d'une mauvaise 
utilisation, d'une négligence ou d'un accident, ou qui ont été 
utilisés sans respecter les instructions publiées par Senninger. 
En aucun cas, Senninger ne pourra être tenu responsable 
de tout dommage consécutif, indirect ou punitif résultant 
de l'utilisation des produits Senninger, ou résultant de tout 
défaut, panne ou dysfonctionnement desdits produits.

La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur 
originel du produit Senninger. Elle ne couvre pas les produits 
ou pièces fabriqués par d'autres entreprises.

MATÉRIELS ET FABRICATION

Les produits fabriqués par Senninger pour l'industrie 
minière sont garantis contre tout défaut de matériaux ou de 
fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant 
une période d'un (1) an à compter de la date de fabrication.

PERFORMANCES

Les produits fabriqués par Senninger pour l'industrie 
minière sont couverts par une garantie de maintien de leurs 
performances d'origine pendant une période d'un (1) an à 
compter de la date de fabrication, à condition qu'ils soient 
installés et actionnés conformément aux spécifications 
publiées par Senninger et utilisés comme prévu à des fins 
d'arrosage.

RÉPARATION OU REMPLACEMENT

Si un produit Senninger est soupçonné de défaillance 
pendant la période de garantie applicable, Senninger 
réparera ou remplacera, à sa discrétion, le produit ou la pièce 
défectueuse. Contactez le service clientèle de Senninger à 
Clermont, en Floride (États-Unis), pour en savoir plus sur 
les demandes de garantie. Si, après inspection du produit 
et de la documentation, la panne est jugée entrer dans le 
cadre de la garantie, un remplacement ou un crédit sera 
autorisé. Senninger n'est pas tenu de payer les réparations 
ou les remplacements effectués par d'autres personnes que 
lui-même. Aucune indemnité de main-d'œuvre ne sera versée 
pour le retrait ou le remplacement de pièces sous garantie, 
ni pour les déplacements jusqu'au produit pour effectuer 
lesdites réparations ou le remplacement, sans l'autorisation 
écrite préalable de Senninger.

 BUSES  GARANTIE 

ADÉQUATION

Il n'existe aucune autre garantie, expresse ou 
tacite, y compris les garanties de
qualité marchande et les garanties d'adéquation 
à un usage particulier. Il relève de la seule 
responsabilité de l'acheteur d'évaluer et d'analyser 
le produit et sa conception pour déterminer s'il est 
adapté à des applications spécifiques.
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L'engagement de Senninger à proposer des produits de pointe, 

une assistance locale et une expertise technique lui permet de 

fournir les solutions d'arrosage les plus efficaces et les plus fiables 

actuellement disponibles sur le marché international. 

Stephen D. Abernethy, président de Senninger Irrigation

Senninger Irrigation
Une entreprise Hunter Industries

Site Web senninger.com  |  Assistance à la clientèle 407-877-5655
13505 Granville Ave., Clermont, FL 34711, États-Unis 


