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ATUACAO

CONJUNTA

Desde 1963, a Senninger mantém o compromisso de inovar e fabricar aspersores, bocais de pulverizagdo
e reguladores de pressao de qualidade para aumentar o rendimento da sua cultura. Nosso objetivo é
garantir que todos os produtos e melhorias sejam projetados para facilitar e trazer mais lucratividade
para a sua tarefa de fornecer alimentos e fibras para uma populagdo cada vez maior.

A Senninger trabalha voltada para a conservacao. Nossos aspersores de alto desempenho fazem uso
de baixa pressao para reduzir o uso de agua e os custos de energia. Bom para os produtores e para o
planeta.

As informagées contidas neste catdlogo devem ser usadas exclusivamente como orientagéo geral. O revendedor da
Senninger da sua regi@o orientard vocé com todo o prazer sobre os pacotes concebidos utilizando esses produtos.
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BOCAIS UP3

oo PLATAFORMA DE PRODUTOS DE PIVO UNIVERSAL

A linha de produtos UP3 (Plataforma de produtos de pivd universal) exclusiva
da Senninger® acrescenta grandes beneficios as tecnologias comprovadas do
i-WOB®2, Xi-Wob™, Dynamic Drive, LDN®, Super Spray® e Xcel-Wobbler™
TOP deixando as trocas de bocais a um clique de distancia.

Os produtores podem querer renovar o bico para utilizar diversas taxas de vazao em seu pacote de
aspersores. Taxas de vazdo mais baixas costumam ser usadas para germinagdo e quimigacao. Alguns
produtores presenciam quedas frequentes na capacidade do poco ou simplesmente querem gerenciar seus
recursos de acordo com suas necessidades. O design do bocal UP3 oferece uma solugéo répida para facilitar
as trocas dos bocais, juntamente com duas op¢des convenientes para suporte para bocais, para que seu
proximo bocal esteja sempre a mdo quando vocé estiver pronto para fazer a troca.

®

BOCAL UP3 FACIL DE LIMPAR/
FACIL DE TROCAR (patenteado)

Basta pressionar e puxar para
remover 0s bocais e colocar e clicar
para reinstalar. A limpeza e troca

dos bocais é uma tarefa facil e conveniente. Nao é
necessario desmontar ou remover o aspersor.

Os bocais codificados por cores ficam muito
destacados e faceis de identificar. Os nimeros dos
bocais (correspondentes aos tamanhos dos orificios
em 1/64 de polegada) ficam aparentes nas orelhas,
com os tamanhos intermediarios abaixo do segundo
digito e os entalhes na borda inferior do bocal.

senninger.com
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SUPORTE DUPLO PARA BOCAL UP3
(Patenteado)

b Para ter acesso ao bocal
nu secundario, pressione e puxe o
bocal do aplicador, vire o suporte
e clique no bocal secundario. O suporte esta marcado
para indicar os bocais de alta e baixa vazédo. Quando
instalado no aplicador, se HIGH (alto) estiver visivel
no suporte significa que o bocal de vazao inferior esta

emuso. Se LOW (baixo) estiver visivel no suporte,
significa que o bocal de vazao mais alta esta em uso.

ENCAIXE DUPLO DE BOCAL UP3

Projetado para ser utilizado

no lugar do encaixe de rosca x

barbela padrdo, o dispositivo

comporta mais dois bocais UP3.

Basta pressionar e puxar para
remover os bocais e colocar e clicar para reinstalar.
Os bocais podem ser identificados com facilidade
pelos nimeros nas orelhas. Quanto maior o nimero,
maior a vazdo.
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I-WOoB2 X|-WOB XCEL-WOBBLER TOP

ﬁVob‘@Z

1-woB2

QUATRO DEFLETORES
DISPONIVEIS

Cinza, preto, azul ou branco

SA9 (Gngulo padrdo com 9 ranhuras)
modelo mostrado acima

Apresentamos o i-Wob®2, a nova geragdo em
tecnologia Wobbler®. As superficies de desgaste foram
aperfeicoadas e uma cobertura protetora funciona como
suporte para dois bocais extras. O i-Wob2 foi projetado
para areas onde a baixa qualidade da dgua pode
provocar maior desgaste nos componentes de irrigagao.

RECURSOS

« Utiliza a tecnologia Wobbler® — acéo
giratoria exclusiva combinada com defletores
de oscilagdo com ranhuras

* Excelente uniformidade em uma grande area
para baixa intensidade na aplicacao

* A operacdo em baixa pressdo economiza
recursos financeiros e energia — 0,41 a
1,03 bar.

* Quatro modelos diferentes disponiveis com
base na trajetdria e no tamanho de goticula
desejados

* O peso exclusivo abaixo do bocal elimina a
necessidade de pesos, convencionais mais
pesados que seguram a mangueira.

+ O bocal de encaixe UP3® é facil de remover
para limpeza ou troca. Para remover o bocal
basta pressionar e puxar, depois posicionar
e apertar para instalar.

» Com o respaldo da garantia mais extensa do
setor (3 anos) cobrindo materiais, méo de
obra e desempenho

Use o Universal Magnum
Weight™ ou The One
Weight em instalacées
com mangueiras flexiveis.

&

(Consulte apg. 24)
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MONTAGEM DO
SISTEMA I-WOB2

+ 0 i-WOB2 deve ser
montado com uma
mangueira flexivel
reforcada de no minimo
0,6 m acima do aplicador
devido a sua agdo
giratoria descentralizada.
A mangueira deve estar
sempre na extremidade
da saida do tubo semi-
rigido ou rigido.

Quando utilizar o
Universal Magnum
Weight ou One Weight,
nunca use outro peso
acima do i-Wob2.
Sempre confirme que o
peso esta bem preso na
parte inferior do i-Wob2
(recomendamos utilizar
140 polegadas-Ibs. de
torque).

Se estiver usando um
peso convencional
acima do i-Wob2, utilize
somente um peso com
rosca pesando pelo
menos 0,7 kg, mas

ndo acimade 0,31m

de comprimento. Néo
recomendamos o uso de
pesos pendurados.

Observacao: qualquer
modificacdo ou excluséo
relacionada aos requisitos de
instalagdo anulardo a garantia
do produto.




I-WOoB2 XI|-WOB XCEL-WOBBLER TOP

AREA DE COBERTURA

BAIXA INTENSIDADE NA APLICAGAO
IMEDIATA

® Os aplicadores acionados por fluxo oferecem uma boa distancia do

jato, mas seus fluxos distintos colocam imediatamente todo o fluxo em
uma area relativamente pequena. Essa aplicagdo mais intensa pode
afetar negativamente a superficie do solo. Em contrapartida, o i-Wob2
[ aplica dgua a uma drea maior da superficie do solo, reduzindo o impacto
do padréo do aspersor na estrutura do solo. Uma cobertura imediata
maior oferece uma taxa de absorgdo mais lenta para ajudar a reduzir

o escoamento e o atolamento das rodas.

j-Wob2 Acionado

pelo fluxo

Neste exemplo, 0 i-Wob2 esta
espalhando a mesma quantidade
de dgua em uma area cinco vezes
maior do que a drea coberta pelo
bocal de pulverizagdo.

UNIFORMIDADE INCOMPARAVEL

A acdo rotativa exclusiva, combinada com o defletor ranhurado oscilante,
oferece excelente uniformidade em grandes areas de cobertura.

O tamanho das goticulas pode ser adaptado as necessidades do solo

por meio da selegéo do defletor e da presséo operacional adequada.

o @
=2

Quatro modelos

25

_ ® gulo padrao Angulo padrao Angulo baixo 0

| WO,B 2 6 ra a a Preto a a A a a B 0 diferentes de

CRITERIO DE PROJETO ota pequena ota edia ota edla 0 grande defletores com

Tamanhos dos bocais* base na trajetdria

0.41bar ** #12-26 #12-26 #12-26 #12-26 desejada e no

! 4,76 -10,32 mm 4,76 -10,32 mm 4,76 -10,32 mm 4,76 -10,32 mm tamanho da gota.

#10 - 26 #6 - 26 #6 - 26 #12-26

0,69 -1,03 bar 3,97-10,32mm | 238-1032mm | 238-10,32mm 4,76 -10,32 mm

Vazdes

0,41 bar ** 570 -2635L/hr 570 - 2635 L/hr 570 - 2635 L/hr 570 - 2635 L/hr

0,69 -1,03 bar 509 - 4168 L/hr 182 - 4168 L/hr 182 - 4168 L/hr 736 - 4168 L/hr

Diametros

0,91m de altura a 8,0-9,1m 9,1-10,4m 85-91m 85-9.8m

0,41 bar

0,9Tmde alturaa

0.69 -1,03 bar 11,0-14,0m 9,5-16,2m 9,5-14,3m 12,2-14,9m

1,83m de alturaa 91-10,4m 1,0-12,8m 9.8-10,7m 9,8-11,9m

0,41 bar **

1,83 mdealturaa

0,60 - 1,03 bar 10,7 -15,2m 10,4 -17,4m 10,7 -15,2m 13,4-16,2m

2,74m de alturaa 10,4-1,0m 122-140m 1,0-12,8m 10,4-13,4m

0,41 bar **

2,74 mdealturaa

0,60 -1.03 bar 11,0-158m 11,6-18,0m 11,9-16,8m 14,0-17,4m

Espagamento maximo***

em 0,41 bar ** 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m

a0,69-1,03 bar 55m 6,1m 55m 46m

Pressdo no bocal

Minimo 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar

Maximo 1,03 bar 1,03 bar 1,03 bar 1,03 bar

*Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos que aguentem taxas de aplicacGo mais altas.
** A Senninger recomenda 0,69 bar para atingir o desempenho ideal. Pode-se utilizar O,41bar para bocais n.° 12 e maiores.
*** Para atingir o desempenho ideal, a Senninger recomenda o uso do espagamento mdximo apenas para 1-2 v@os.

Observagdo: sempre monte o i-Wob2 em uma mangueira flexivel reforcada com no minimo 0,6 m. A mangueira deve
ficar localizada na extremidade da saida de qualquer tubo semirrigido ou rigido. Mantenha o i-Wob2 acima do dossel
de cultura quando o espagamento de saida exceder 3,0 m. Isso é muito importante especialmente em culturas de
perfil alto.
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I-WOB2 XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

Xi-Wob"’

XI-wWoB

TRES DEFLETORES
DISPONIVEIS

Azul, preto ou cinza

615 (6 ranhuras de 15 graus)
modelo mostrado acima

O Senninger® Xi-Wob proporciona a mesma baixa
intensidade de aplicagdo e padrao de distribuigao
uniforme que fez do i-Wob®2 o principal aspersor pivd
do mercado. A tecnologia de contrapeso patenteada do
Xi-Wob faz dele o equipamento ideal para instalagdo em
tubos de PE semirrigidos, de ago e mangueiras flexiveis
quando utilizado com o Universal Magnum Weight™.

RECURSOS

« Utiliza a tecnologia Wobbler® - agdo giratéria
exclusiva combinada com defletores de oscilacdo
com ranhuras

+ Excelente uniformidade em uma grande area para
baixa intensidade na aplicagdo

+ A operagdo em baixa pressdo economiza recursos
financeiros e energia - 0,69 a 1,03 bar.

* Trés modelos diferentes disponiveis com base na
trajetdria e no tamanho de goticula desejados

+ O bocal de encaixe UP3® é facil de remover para
limpeza ou troca. Para remover o bocal basta
pressionar e puxar, depois posicionar e apertar
parainstalar.
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MONTAGEM DO
SISTEMA XI-WOB

» O Xi-Wob deve ser
montado a ndo mais
de 0,3 m abaixo dos
tirantes em tubos
semirrigidos de
polietileno ou ago.
N&o use tubos de PVC.

+ O Xi-Wob pode ser
montado também em
mangueiras flexiveis
quando utilizado com
o Universal Magnum
Weight.

&

Use o Universal
Magnum Weight™
ou The One Weight
em instalagcdes com
mangueiras flexiveis.

(Consulte a pg. 24)




AREA DE COBERTURA
IMEDIATA

Xi-Wob

|
Acionado
pelo fluxo

Neste exemplo,

o Xi-Wob esta
espalhando a mesma
quantidade de dgua em
uma area cinco vezes
maior do que a drea
coberta pelo bocal de
pulverizacdo.

I-WOB2

BAIXA INTENSIDADE NA APLICAGAO

Os aplicadores acionados por fluxo oferecem uma boa distancia do
jato, mas seus fluxos distintos colocam imediatamente todo o fluxo
em uma area relativamente pequena. Essa aplicacdo mais intensa
pode afetar negativamente a superficie do solo. Em contrapartida,
o Xi-Wob aplica agua a uma area maior da superficie do solo,
reduzindo o impacto do padréo do aspersor na estrutura do solo.
Uma cobertura imediata maior oferece uma taxa de absorcao mais
lenta para ajudar a reduzir o escoamento e o atolamento das rodas.

UNIFORMIDADE INCOMPARAVEL

A acdo rotativa exclusiva combinada com o defletor ranhurado
oscilante oferece excelente uniformidade em grandes areas de
cobertura. O tamanho das goticulas do Xi-Wob pode ser adaptado
as necessidades do solo por meio da selegdo do defletor e da
pressdo operacional adequada.

XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

Quatro modelos
diferentes de
defletores com
base na trajetdria

desejada e no

aelio o bla d
XI_WOB-[M Ora d O d Ora d
CRITERIO DE PROJETO e e
Tamanhos dos bocais
Minimo #7 2,78 mm #10 3,97 mm #10 3,97 mm
Maximo* #24 9,53 mm #24 9,53 mm #24 9,53 mm
Vazdes |
Minimo 248 L/hr 509 L/hr 509 L/hr
Maximo 3584 L/hr 3584 L/hr 3584 L/hr
Diametros |
Minimoa 0,91 m 9,1m 11,6 m 0,Tm
Méximoa 0,91 m 12,5m 13,Tm 11,0m
Minimoa 1,83 m 10,7 m 13,Tm 11,6m
Méximo a1,83m 13,7m 15,2m 13,Tm
Minimoa 2,74 m 11,3 m 14,0m 13,Tm
Maximo a 2,74 m 14,3 m 16,8 m 15,2 m
Espagamento maximo** |
al1,8 mdosolo 55m 6,1m 55m
a 2,74 mdo solo 55m 6,1m 55m
Press&o no bocal |
Minimo 0,69 bar 0,69 bar 0,69 bar
Maximo 1,03 bar 1,03 bar 1,03 bar

*Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos adequados para taxas de aplicagdo mais altas.
**Para atingir o desempenho ideal, a Senninger recomenda o uso do espagamento mdximo apenas para 1-2 véos.

Observagdo: quando a distdncia da saida ultrapassar os 3,0 m, mantenha os Xi-Wob acima do dossel da cultura. Isto é
muito importante especialmente em culturas de perfil alto. Desnecessdrio para instalagéo rigida em distdncias ou barras
superiores a 3,2 m. Para distancias e barras mais longas é necessdrio um minimo de 0,61 m de mangueira flexivel reforcada.

senninger.com

tamanho da gota.
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I-WOB2 XI-WOB XCEL-WOBBLER TOP

Xcel-Wobbler TOP

A Senninger® expandiu sua tecnologia Wobbler®

patenteada com um novo Xcel-Wobbler no topo
da tubulagdo empregando o inovador bocal UP3°.
Esse novo aspersor foi projetado para baixa a
pressdo para economizar energia. Produz gotas
maiores e resistentes ao vento. A aplicagdo suave
semelhante a chuva é adequada para todos os

solos e terrenos variados.

RECURSOS

* Utiliza a tecnologia WobblerTM — agdo giratéria exclusiva
combinada com defletores ranhurados oscilantes

« Excelente uniformidade em uma grande area para baixa
intensidade na aplicacéo

+ Mais econémico do que 0s pacotes de aspersores com
componentes de colheita

+ A operacdo em baixa pressdo poupa recursos financeiros e

energia — 0,69 bar.

« E facil remover o bocal de encaixe UP3® para limpeza. Para
remover o bocal, basta pressionar e puxar, depois colocar

e clicar parainstalar.

CRITERIOS DE PROJETO

eto ae o) O
DO XCEL-WOBBLER TOP otas grand
Tamanhos dos bocais
Minimo #6 2,38 mm
Maximo* #26 10,32 mm
Vazdes
Minimo 182 L/hr
Maximo 3402 L/hr
Diametros
Minimo a 3,66 m 34m
Méximo a 3,66 m 155m

Espagamento maximo

a 3,66 km
do solo

6,1 m até o bocal #16,5
Bicos de 3,0 m #17 a 26

Press&do no bocal

0,69 bar

* Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores
somente em solos que aguentem taxas de aplica¢Go

mais altas.
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MONTAGEM
DO SISTEMA
XCEL-WOBBLER

* O Xcel-Wobbler
TOP deve empregar
um Reguladores de
pressdo de 0,69 bar
(PSR™2 sao os
recomendados).

« Utilize um bico de
3/4" galvanizado ou
um bico termoplastico
da Senninger
com modificagdo
por impacto na
linha principal
(comprimento
maximo de 0,6 m).
N&o recomendamos
usar bicos de PVC.

O Xcel-Wobbler

TOP foi projetado
especificamente para
instalagdo vertical no
topo da tubulagéo.

O Xcel-Wobbler TOP
ndo é recomendado
para instalagdo no
coletor de duas ou
mais unidades de uma
Unica tomada.

Observacdo: qualquer
modificacdo ou excluséo
relacionada aos requisitos
de instalag¢éo anulardo

a garantia do produto.




IMPACTO DO PIVO MESTRE

Pivot Master’

Os aspersores de impacto Pivot
Master da ®Senninger distribuem
a dgua em uma trajetédria baixa de
6° e sdo projetados para resistir

a corrente do vento. O amplo
diametro de jato que oferece exige
a aplicagdo de menos aspersores.

RECURSOS
« A faixa codificada por cores identifica cada o ) -

modelo com base na vazdo (veja o grafico
abaixo).

* Projeto duravel com brago de impacto
embutido mola e rolamento para protecdo
contra os elementos w

» Conexdo de latdo 3/4" NPT para uso em
conectores de ago galvanizado

» O Hand Tight Nozzle™ elimina a necessidade
de ferramentas durante a troca do bocal. Basta
colocar e girar para instalar. Os tamanhos dos
bocais podem ser identificados facilmente pela
codificacdo de cores. Garantia de manutencdo
do tamanho correto do orificio por cinco anos.

CRITERIOS DO PROJETO
DE IMPACTO DO PIVOT

0]0]5 aranja 4006 Branco 0]0]5 A 0]0]3 A

MASTER
Tamanhos dos bocais
Minimo #7 2,78 mm #10 3,97 mm #13 5,16 mm #13x12 5,16 x 4,76 mm
Maximo* #9 3,57 mm #12 4,76 mm #18 7,14 mm #18x18 7,14 x 7,14 mm
Vazoes
Minimo 425L/hr 863 L/hr 1408 L/hr 2576 L/hr
Maéximo 988 L/hr 1749 L/hr 3634 L/hr 8177 L/hr
Diametros
Minimo a 3,66 m 22,3 m 24,4 m 25,6 m 25,6 m
Maximo a 3,66 m 26,5m 28,3 m 32,0m 32,0m
Pressé&o no bocal
Minimo 2,07 bar 2,07 bar 2,07 bar 2,07 bar
Maximo 4,14 bar 4,14 bar 4,14 bar 4,14 bar

*Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos que aguentem taxas de aplicagdo mais altas.
Ha modelos para maior vazéo disponiveis. Ndo recomendamos bocais de orificio quadrado.
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DYNAMIC DRIVE LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO

Dynamic Drive

LDN SPRAY FINAL

SUPER SPRAY

O LDN® Dynamic Drive é uma solugdao econémica que ndo sacrifica o
desempenho. Construido na plataforma do aspersor LDN, o Dynamic Drive
conta com um design modular e bocais de facil impeza que tornam a
manutencgdo mais facil e eficiente. Sua avangada tecnologia de frenagem
garante um movimento suave e constante, oferecendo controle ideal para
uma aplicagcdo ampla e uniforme.

Goesn

CARACTERISTICAS

» Pecas intercambiaveis facilitam a
manutengdo e permitem a montagem
e desmontagem sem ferramentas.

» Um modelo de aspersor e um modelo
de regulador de pressdo podem ser
instalados em em toda a maquina.

+ Cinco modelos baseados na instalacéo

€ na pressao

* O bocal de encaixe UP3® é facil de
remover para limpeza ou troca. Para
remover o bocal, basta pressionar
e puxar, depois colocar e clicar para

instalar.

MONTAGEM DO SISTEMA NO TOPO DO TUBO

+ Os modelos LDN® Dynamic Drive TOP sao
projetados especificamente para instalagao
vertical na parte superior do tubo ao longo de um
pivé central ou outro sistema de movimentagao

mecanico.

» O modelo LDN Dynamic Drive TOP de baixa
pressdo requer um regulador de presséo de
0,69 bar. Recomendamos o Senninger® PSR™?2.

* Instale com o bico de aco inoxidavel de 3/4"
(FTN33S) ou com o bico termoplastico da
Senninger (FTN33), modificado por impacto,
(FTN33) na linha principal, sem exceder 0,61 m

de comprimento.

* O modelo LDN Dynamic
Drive TOP nado séo
recomendados para
instalagdo de coletor de
duas ou mais unidades
em uma Unica tomada.

Observagao: quaisquer modificacbes
ou exclusées relativas aos requisitos
de instalag¢do anulardo a garantia do
produto.

CRITERIOS DE PROJETO DO
SISTEMA NO TOPO DO TUBO

Tamanhos dos bocais

TOP de baixa pressao
(Defletor branco)

TOP de alta pressao
(Defletor azul escuro)

Minimo #6 2,38 mm #6 2,38 mm
Maximo* #26 10,32 mm #26 10,32 mm
Faixa de vazdo

Minimo 182 L/hr 223 L/hr
Maximo 3402 L/hr 7606 L/hr
Diametros

3,66 mde altura 11,0-15,8m ‘ 15,2-18,3m
Espagamento maximo

Distancia do solo de 3,66 m 3,4m ‘ 6,1Tm
Pressdo no bocal

Minima e maxima 0,69 bar ‘ 1,03 - 3,45 bar

* Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos adequados

para taxas de aplicagGo mais altas.
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REMOVER O
MODULO DO MOTOR

Para remover o médulo
do motor, segure a base
do suporte do LDN com
uma méo e o anel de
suporte de extensdo do
modulo do motor com
aoutra. Gire entdoem
diregdes opostas.

MANGUEIRA FLEXIVEL

DYNAMICDRIVE  LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO  LDN SPRAY FINAL  SUPER SPRAY

Dynamic Drive

MONTAGEM DA MANGUEIRA FLEXIVEL E DO
SISTEMA DE ROTACAO PARCIAL

» Os modelos suspensos LDN® Dynamic Drive podem ser
montados em mangueiras flexiveis ou rigidas.
« Para uso da mangueira flexivel, recomenda-se um peso.

* Quando usar o Senninger® Universal Magnum Weight™,
atarraxe na base do suporte do LDN.

« E possivel utilizar os pesos deslizantes convencionais com os
modelos LDN Dynamic Drive Drop.

* Monte os modelos LDN Dynamic Drive Drop a pelo menos
0,91 m acima do solo.

» Monte o modelo de rotacdo parcial LDN Dynamic Drive
em uma mangueira semi-rigida ou rigida para garantir a
distribuicdo adequada.

ROTAGAO PARCIAL

Rotagéo parcial

PROJETO DO SISTEMA DROP de baixa pressao DROP de alta pre.sséo PROJETO DO ) (Deflet !
CRITERIO (Defletor verde) (Defletor laranja) SISTEMA CRITERIO efletor mostarda)
Tamanhos dos bocais Tamanhos dos bocais

Minimo #6 2,38 mm #6 2,38 mm Minimo #8 3,18 mm
Maximo* #26 10,32 mm #26 10,32 mm Maximo* #15 5,95mm
Faixa de vazéo Faixa de vazéo

Minimo 182 L/hr 223 L/hr Minimo 325L/hr
Maximo 3402 L/hr 5892 L/hr Maximo 1996 L/hr
Diametros Raio

0,91 mde altura 7,6-1,9m 79-14,3m 2,74 mde altura 6,4a82

1,83 mde altura 8,2-14,9m 8,5-18m Pressdo no bocal

2,74 mde altura 9,4-155m 1,6-18m Minima e maxima 0,69 - 2,07 bar
Espacamento maximo * Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores
Distancia de 2,74 m do solo 4,6m ‘ 6,1m somente em solos adequados para taxas de aplicagéo
Pressdo no bocal mais altas.

Minima e maxima 0,69 bar ‘ 1,03 - 2,07 bar Use o Universal Magnum

* Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos
adequados para taxas de aplicagGo mais altas.

Weight™ ou The One
Weight em instalagcées
com mangueiras flexiveis.

Observagdo: se a distdncia da saida ultrapassar os 3,0 m, mantenha os aspersores
Dynamic Drive acima do dossel da cultura. Isto é muito importante especialmente m (Consulte apg. 24)

em culturas de perfil alto.

Desnecessdrio para instalagdo rigida em disténcias ou barras superiores a 3,2 m.

senninger.com
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DYNAMICDRIVE  LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO LDN SPRAY FINAL SUPER SPRAY

Espacamento préximo

O espagcamento curto

da LEPA (aplicacdo de
precisdo de baixa energia)
é uma pratica para
eficiéncia na irrigagdo que
conta com aplicadores

de bolhas. O sistema
LEPA distribui a agua
suavemente a uma altura
de 20 a 46 cm acima do
solo, sem pulverizar,

para combater a perda
por correntes de vento RECURSOS
e impedir a perda por
evaporagao.

« Evita perdas por correntes de vento

* Minimiza a perda por evaporacao

* Impede que se molhe a copa das plantas nas linhas
de culturas

* Alcanga uma cobertura mais uniforme da zona de raiz

» Pode aumentar a produgdo utilizando menos agua

FACIL CONVERSAO DE E PARA IRRIGACAO
POR PULVERIZAGAO

Ao combinar uma superficie LEPA com uma placa defletora, cada

uma delas permite uma facil conversédo entre a aplicagédo de LEPA e a
irrigagdo por pulverizagdo. Basta girar e desbloquear a placa defletora.
Vire-a e gire-a para trava-la novamente no lugar. A escolha das

placas defletoras é baseada na trajetéria e no padréo de pulverizagdo
desejados.

Conjuntos de borbulhadores de spray amplo LDN®

O Borbulhador de spray

amplo oferece uma solucdo
que faz cobertura total para
espacamentos de 0,76 a 1,5 m.
Produz um padrao levemente
aerado, adequado para a
maioria das culturas e solos.

CONVEXO

é :
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DYNAMIC DRIVE LEPA E ESPAGAMENTO PROXIMO LDN SPRAY FINAL  SUPER SPRAY

Espacamento préximo

LDN® Shroud™ com inserto de placas

FLUXO O Shroud é usado com placas defletoras
contendo uma bolha ou inserto de placa de
l a [% quimigacéo. O Shroud desvia a dgua do inserto
T &2 para baixo em um padrdo suave em forma de

domo, proporcionando cobertura completa
do campo. Devido a sua distribuicdo menos
concentrada, pode ser usado em campos
sem sulcos e é frequentemente usado para
germinac¢do, bem como para irrigacao.

Inserto de bolhas bege

0
. Inserto CM1vermelho

LDNSCUP3
LDN Shroud com clipes

Inserto CM2 marrom

FLUXO O lado do borbulhador da placa
do defletor deposita suavemente
a agua na superficie do solo

em um fluxo de bolhas. Esse p N
fluxo aerado em cascata resiste )
aos efeitos do vento e da

evaporagao. Use o Universal
Magnum Weight™
ou o One Weight
em instalacées
com mangueiras
flexiveis.

(Consulte a pg. 24)

CONVEXO
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DYNAMICDRIVE  LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO LDN

SPRAY FINAL

SUPER SPRAY

Irrigacao por pulverizacdo com LDN°

O LDN® foi o primeiro bocal de
pulverizagdo para pivos que oferece

a opgao de empilhar varias placas
defletoras. Toda placa extra tem mais
ranhuras que dividem os fluxos maiores
em varios fluxos.

RECURSOS

» Amplia a area molhada dos fluxos maiores
para ajudar a igualar a taxa de infiltragdo do

12,24
ou33
ranhuras

66
ranhuras

solo e reduzir o desperdicio

* Os fluxos adicionais ajudam também a

eliminar as goticulas pequenas para redu-
zir a perda por corrente de vento e manter

a integridade do padrao.

» A operagdo com baixas pressdes de 0,41

a 1,38 bar pode reduzir os custos de
bombeamento.

TRIPLO

99
ranhuras

« E facil remover o bocal de encaixe UP3® para
limpeza. Para remover o bocal, basta apertar

e puxar, depois colocar e apertar até ouvir

um clique para instalar.

PLACAS

O LDN ¢ incrivelmente versatil gragas as suas varias
opgoes de placas defletoras. Cada superficie esta

: _ disponivel também em trés geometrias basicas com base
¥32" | 0,79 mm il na trajetoria de jato desejada, sendo elas plana (preta),
03 364" | 1,19mm concava (azul) para pulverizagdo ligeiramente ascendente
Vie" | 159 mm b [ i e convexa (verde) para pulverizagdo ligeiramente
S%6a" | 1,98 mm Mini 24 descendente.
32" | 238mm CONCAVO CONVEXO g i |
VA 764" | 2,78 mm
® & &
Y%a4" | 3,57 mm
%32" | 3,97 mm
1 es"| 4,37 mm Cada uma das superficies das placas defletoras (lisa,
Yie" | 476mm ranhurad~a, ranhura médi~a ou ranhura profunda)}fornece
’ um padrdo de pulverizagdo e tamanho de gota diferentes.
13 34" | 516mm
732" | 5,56 mm
154" | 5,95mm
" | 6,35mm
764" | 6,75mm
952" | 7,04mm PADRAO DE 33 RANHURAS SUAVE
19%4" | 7,54 mm
%6" | 7,94 mm
264" | 8,33 mm
35" | 8,73mm
23 [2364"| 9,13 mm
W :. | os2m RAN;"::NZ%‘:‘TSNDA MINI 12 RANHURAS
Il 264" | 9,92 mm
VIl 13/35" | 10,32 mm

é :
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DYNAMIC DRIVE LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO  LDN SPRAY FINAL  SUPER SPRAY

Irrigacdo por pulverizacdao com LDN°

PROJETO LDN el 4 Profundo
CRITERIO rannra R )
Tamanhos dos bocais
m Minimo #10 3,97 mm #10 3,97 mm #4 1,59 mm #2 0,79 mm
\ Maximo* #26 10,32 mm #26 10,32 mm #9,5 3,76 mm #5 1,98 mm
Use o Universal Vazoes
Magnum Weight™ Minimo 395L/hr 395L/hr 61L/hr 16 L/hr
ggﬁ:ﬁg@igfgm Maximo 4811 L/hr 4811 L/hr 650 L/hr 177 L/hr
com mangueiras Pressdo no bocal
flexiveis. Minimo 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar
(Consulte a pg. 24) Maximo 1,38 bar 1,38 bar 1,38 bar 1,38 bar
Espacamento maximo
Acima da copa da cultura** 3,4 bar 3,4 bar 3,4 bar 2,1bar
Abaixo da copa da cultura 2,1bar 2,1bar 2,1bar 2,1bar

* Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos que aguentem taxas de aplicacéo mais altas.
O LDN néo é recomendado para dgua de superficie ou aplicagéo de efluentes.

**0 espacamento mdximo de placas convexas acima da copa da cultura é de 3 m

Rotacao parcial Quimigacao

A rotagdo parcial do LDN® foi O LDN®oferece insertos de placas de quimigacdo para milho ou
projetada especificamente para algodao. Elas sdo concebidas para produzir um spray ascendente
uso em mangueiras rigidas para sob a copa da cultura para lavar a parte inferior das folhas, onde as
distribuir dgua longe das trilhas pragas podem se esconder. Para mudar do modo de irrigacdo para
provocadas pelas rodas para o modo de quimigacdo, basta girar e destravar a placa defletora.
minimizar a profundidade do Vire-a e gire-a para trava-la novamente no lugar. Qualquer placa
sulco. Ela faz a rega em um padréao LDN pode ser complementada por uma placa de quimigagdo de
de 170° com 17 fluxos em uma milho ou uma placa de quimigagao de algodao.

trajetdria de 10° para minimizar
a perda por evaporagao.

Monte o LDN® de
rotacdo parcial de forma
que a pulverizagdo seja
feita afastada das torres,
independentemente da
direcdo do pivo.

Monte o LDN® de =

rotacdo parcial de forma M "-Ho i ALGODAO

a pulverizar na direcao Placa de Quimigagdo e Inser¢oes Placa de quimigagdo e inserto

oposta de deslocamento de Placa: 58° dg inclinagéo deplaca: 15 - 30°_de inclinagdo
para cima para cima

do pivo.
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DYNAMICDRIVE ~ LEPA E ESPACAMENTO PROXIMO  LDN

Super Spray’

SPRAY FINAL SUPER SPRAY

O Super Spray® da Senninger® oferece opgoes de
placa defletora intercambiaveis para atender a
varios requisitos de tamanho de gotas, cultura,
clima e solo. Seu projeto o torna ideal para aguas
préximas da superficie devido a distancia entre

o bocal, o defletor e as pernas do suporte.

RECURSOS

* Vinte e duas placas de encaixe versateis e de facil substituicao
disponiveis.

» Sem pecgas moveis para aumentar a vida Util do produto

» Pode ser montado na parte superior do tubo ou em
mangueira

« E facil remover o bocal de encaixe UP3® para limpeza ou
troca. Para remover o bocal, basta pressionar e puxar, depois
colocar e clicar para instalar.

Suporte de bocal duplo disponivel, consulte a pdg. 3

0 1h

Use o Universal Magnum
Weight™ ou The One
Weight em instalacdes
com mangueiras flexiveis

' ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE ARRASTO

Vocé pode aplicar dagua diretamente no sulco com o adaptador
de mangueira de arrasto Super Spray e uma linha de arrasto.
O adaptador se encaixa diretamente no Super Spray,

(Consulte apg. 24) substituindo a placa defletora.

Q gacao de 0 0

SUPER SPRAY AN 00 S SHITHEESEE :
CRITERIO DE PROJETO RESEE Preto, aztl Yeres) 1 Bac80 de 2lgodio)  imis P

Tamanhos dos bocais

Minimo #4 159 mm #4 159 mm #10 3,97 mm #4 1,59 mm

Maximo* #26 10,32 mm #9,5 3,76 mm #26 10,32 mm #9,5 3,76 mm

Vazoes

Minimo 61L/hr 61L/hr 395L/hr 61L/hr

Maximo 6805 L/hr 459 L/hr 6805 L/hr 459 L/hr

Espagamento maximo

a 1,8 m de distancia do solo 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m

com 2,74 m de distancia do solo 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m

Press&o no bocal

Minimo 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar 0,41 bar

Maximo 2,76 bar 2,76 bar 2,76 bar 2,76 bar

* Recomenda-se o uso de bocais de tamanhos maiores somente em solos que aguentem taxas de aplicagGo mais altas.

é :
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DYNAMIC DRIVE LEPA E ESPAGAMENTO PROXIMO  LDN SPRAY FINAL SUPER SPRAY

Spray final

As placas defletoras do Super Spray® sdo identificadas (o) spray final de

por sua forma (plana, concava ou convexa) e pelo tipo baixa presséo da
de superficie (liso, com ranhuras médias ou profundas). S . ® foi

A forma e a superficie ajudam a controlar o padrao de en_nmger ol
pulverizagdo e o tamanho das gotas. Almofadas de prOjetado para uso
quimigacao estdo disponiveis para alcancar a parte inferior na extremidade

da folhagem. Essas placas de encaixe e bocais UP3® podem da maquina. Pode
ser trocados com facilidade durante a estacéo, de forma ajudar a irrigar

a se adequarem a diversas condi¢des de campo, vazdo e
crescimento.

a dreaentreo
ultimo aspersor
e o canhdo final.

” 24 ranhuras
profundas RECURSOS
e . e ? 36 ranhuras
profundas - Sem pecas moveis para aumentar a vida Util
48 ranh
Cdéncavo com ranhuras ? pro;ir;dl;;as do produto
[ A B p . . . . N . o
G R ' 36 ranhuras médias Proporciona distribuicao de: 180° com boa
d - uniformidade em grandes areas para ajudar
' Suave a reduzir a compactagdo e o escoamento
Mini-Smooth + O spray final deve ser instalado em uma conexdo
NPT fémea de 1"

Cbéncavo sem ranhuras

» Garantia de um ano para materiais e mao de obra

PLANO
24 ranhuras
profundas
36 ranhuras
profundas %
Plano com ranhras ’ ﬁ?oﬁzzl;;as 1‘
Sprinkler
' 36 ranhuras médias S
' Suave
2 Spray
4 ' Mini-Smooth
‘ - S SPRAY FINAL
Plano sem ranfuras CRITERIO DE PROJETO
&n,
G Tamanhos dos bocais
Minimo #20 794 mm
Recomendamos o Maximo #38 15,08 mm
CONVEXO suporte rigido para Vazs
24 ranhuras o spray final. Utilize Ertls
profundas um cotovelo NPT Minimo 1840 L/hr
galvanizado de 45°e 1" .
, 36 :canréuras (2.5 cm) (ndo incluido). Méximo 11106 L/hr
profundas -
28 ranh Coloque a placa do Raio médio
ranhuras bocal do spray final ~ ~
? profundas voltada para cima. a213-366m 7.6-88m
? 36 ranhuras médias Pressdo no bocal
Minimo 0,69 bar
, Suave Maximo 1,72 bar
? Mini-Smooth
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PESCOCOS DE GANSO ADAPTADORES DE TIRANTES

Pescocos de ganso

Os pescocos de ganso da Senninger® sdo construidos com
materiais termoplasticos ndo corrosivos e resistentes aos
raios UV para maior duragao. Isso reduz o entupimento
provocado pela descamacdo da ferrugem as vezes associada
aos pescocos de ganso galvanizados.

RECURSOS
* Trés modelos disponiveis: 180° simples, 125° simples e 125° duplo
* Leve para facilitar o manuseio e a instalagéo

* Custos de frete mais baixos

+ Conexdes de entrada: NPT macho ou fémea de 3/4"
» Conexdes de saida: mangueira macho de 3/4" ou NPT macho de 3/4"

180° simples

Pescogo de ganso simples de 180° com saida tipo
espigdo de 3/4" mostrada acima.

Modelo de saida tipo espigdo de 19 mm também
disponivel.

Os pescogos de ganso simples de 180°, devido a sua construgdo termoplastica, sao

PESCOCO DE
GANSO SISTEMA
DE MONTAGEM

* Pressdo maxima
pressdo: 8,27 bar.

* Pressdo maxima vazdo:
4543 L/hr ou 3407 L/hr
por lado para o modelo
duplo.

* Pressdo maxima da
agua recomendada:
43°C.

» Temperaturas ambiente
a 66° C ndo danificardo
05 pescogos de ganso.

* Prende-se a linha
principal utilizando um
bico galvanizado ou o
bico termopldstico da
Senninger modificado
por impacto (ndo
recomendamos 0 uso
de bicos de PVC).

Aperte com a chave

na parte sextavada do
bico até ficar ajustado.
O aperto excessivo pode
causar problemas.

+ Se utilizar algum
selante, utilize somente
fitas de Teflon.

« Se utilizar mangueiras
rigidas em culturas
de perfil alto,

o comprimento da
mangueira ndo devera
exceder um pé abaixo
dos tirantes.

preferidos mundialmente em relagdo ao aco e ao PVC e sdo utilizados para aspersores de .

A . ~ , B Observagéo: qualquer
pivd nas derivacdes. Em maquinas com espacamento de 1 m ou menos entre as saidas, modificacdo ou exclusdo
0s pescogos de ganso sdo utilizados em todas as saidas para instalagdes de LEPA e LESA  relacionada aos requisitos

com espagcamento reduzido denstoloco anleroo
pag . a garantia do produto.

Bico de aco inoxidavel

O bico de ago inoxidavel é ideal para pescogos de ganso
utilizados em instalagdes suspensas semirrigidas. A segao
hexagonal embutida facilita a tarefa de apertar o bico na
linha principal e, em seguida, rosquear o pescoco de ganso
no bico.

Para ser usado com
Modelos de entrada
NPT fémea de 3/4"

é :
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ADAPTADORES DE TIRANTES DE PESCOCOS DE GANSO

Pescocos de ganso

125° simples

Com a instalagdo de um pescogo de ganso simples
de 125° em lados alternados da linha principal,

a area de aplicagdo molhada é ampliada e pode
ajudar a aumentar o tempo de seca.

e e A i

Pescoco de ganso simples de
125° com saida tipo espigdo de
3/4" mostrada acima.

O diagrama a esquerda mostra

um pescogo de ganso simples
em cada saida com aspersores
em lados opostos da linha
principal do pivé.

125° duplo

Ainstalacdo de goosenecks duplos de 125° permite que

em espagamentos de gotas mais proximos.

espalhado por uma area de aplicagdo mais ampla, o que

mais compactos.

S

¢}

fluxo de cada saida seja dividido ao meio para dois aspersores
em cada lado da linha principal. Essa duplicacao de gotas é
usada para converter maquinas de espagamento mais amplo

Isso permite também que o fluxo de uma Unica saida seja Pescogo de ganso duplo

de 125° com saida tipo
espigdo de 3/4" mostrada

aumenta o tempo de seca e melhora a infiltragdo em solos acima.

O diagrama a esquerda

mostra um pescogo de
ganso duplo em cada saida
com aspersores em lados
opostos da linha principal
do pivé.

Adaptadores de tirantes

Os adaptadores de tirantes da mangueira sdo faceis de instalar para prender com

x

seguranc¢a a mangueira flexivel de 3/4" as hastes dos tirantes. Elas viabilizam
o posicionamento preciso da mangueira e do aspersor, que podem ser ajustados
conforme necessario. Protegem a mangueira contra torgdes e desgaste abrasivo.

RECURSOS

* Modelos codificados por cores para
adaptadores de tirantes de varios
tamanhos: 625 cor de cobre (1,6 cm),
687 verde (1,7 cm), 750 preto (1,9 cm),
812 cinza (2,1cm) e 875 azul (2,2 cm).

* Usado em conjunto com pescogos de
ganso do modelo de 125°.
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REGULADOR DE FILTRO PSR2

PRL

PMR-MF

Regulador defiltro

O novo regulador de filtros da Senninger® ajuda a
impedir o entupimento dos bocais pequenos nos
primeiros vaos do pivd central. Essa solug¢do integra
- afiltragem e aregulagem da pressao em um tnico
B produto para maior praticidade na instalagao e para
ajudar a garantir o desempenho ideal do sistema

CARACTERISTICAS

* Mantém pressédo de saida predefinida constante além de lidar com
pressdes de entrada variavel

» Componentes internos PSR2 com qualidade comprovada em campo

« Facil acesso a telas de malha, basta girar a tampa. Ndo é necessario
usar ferramentas nem desmontar o conjunto de derivagdes

* Instalacao pratica acima do aspersor
» Tamanho da entrada: NPT macho de 3/4"
» Tamanho da saida: NPT fémea de 3/4"

REGULADOR DE FILTRO Deccricas R da predefinid e : 0
MODELOS 0 S s

FPSR2063M3F20 o b, Ttro PoR2, 841 ol Lzar " Ss ' 627,85_725}897 ng/r:r
FPSR2063M3F30 S sl fitro PSR2. 595 ol Lzar ) ;?j ' o@g g?%gﬁq
FPSR2063M3F40 feﬁ’jiag'g(;’ r’;ithzés 400 O’g L';’Ff 553%1 ;sa. ' 0,1067_-1(1;,355/ghprm
FPSR2103M3F20 lg,gj,‘ggg‘;n?,?j; 841 0’1%9;_«,2? } 6’928 pt;?r %6?51151?276 ng/nhar
FPSR2103M3F30 Elgﬂ’e f!ﬁ?nzs.ffg 595 0,1%9;5)? ' 6§Zoop2?r 8?820_773?59;{;;;1
FPSR2103M3F40 1c.psi. fitro PaR2, 400 oo T 0,09-057 gprm)
FPSR2153M3F20 s, Titro P 841 R ol 6 1454 gom
FPSR2153M3F30 1o psi, itro PAR2, 595 1’?53p21ar 6é555p2?r 5,2938_—94?391 ;ﬁ?é
FPSR2153M3F40 el e 40 mathas 400 1’?53p2?r 6’9555p2?r 02,w51 - E%Szﬁ%
FPSR2203M3F20 telsde 20 malhas | 5 Sop Tops | 5ss-trmgem
FPSR2203M3F30 telydo 30 malhas |5 op Tops | 5497 gom
FPSR2203M3F40 telade 40 malhas | “%0 00 fo0ps | ob-0ssgpm

O regulador de pressdo deve manter a pressdo predeterminada de operagdo, desde que a presséo de entrada esteja pelo menos
0,34 bar acima da pressd@o de saida esperada, com aumentos de vazéo de até 2498 L/hr, sem exceder a pressGo mdxima de
entrada, conforme indicado acima. Vazdes mais altas exigem mais presséo de entrada para o acionamento do regulador. Se

as vazées forem superiores a 2498 L/hr, a pressdo de entrada deverd ser de pelo menos 90,62 bar acima da presséo de saida
esperada, sem exceder a pressGo mdxima de entrada, conforme mostrado acima.

CUIDADO: sempre instale a jusante de todas as vdlvulas de fechamento. Néo certificado pela NSF. Recomendado somente para uso

ao arlivre.
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REGULADOR DEFILTRO PSR2 PRL PMR-MF
—

O Senninger® PSR™2 (regulador especial para
pivo) é ideal para instalagdes de movimentacgdo Eﬁé
mecanica. A ampla faixa de vazdo permite que os

irrigadores utilizem um modelo em toda a extensao
da maquina. O design patenteado é ideal para

sistemas de bombeamento de agua de superficie.

RECURSOS d
MODELOS | da _ .
* Fluxos de 114 a 3407 L/hr permitem que PSR2 v 30 i
0 mesmo modelo seja usado em toda 5sR206 | 0.41bar (6 osi P —
amaquina. ,41 bar (6 psi) ,51bar (80 psi)
Cad lad i B PSR210 0,69 bar (10 psi) 6,20 bar (90 psi)
T a/regu d orim.antem uma pressdo PSR212 | 0,83bar (12ps) | 6,20 bar (90 psi)
de saida predefinida constante com base - -
~ PSR215 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi)
na pressao do fluxo e entrada.
- ) PSR220 | 1,38 bar (20psi) | 6,89 bar (100 psi) 114-3407 L/h
* Pressoes de saida: 0,41a 3,45 bar PSR225 | 1,72 bar (25psi) | 7,24bar(105ps) | (0.5-15gpm)
* Invélucro antivandalismo PSR230 | 2,07 bar (30psi) | 7,58 bar (110 psi)
« Baixissima histerese e perda de atrito PSR235 | 2,41bar(35psh) | 7,93 bar (115 psi)
- ) PSR240 | 2,76 bar (40psi) | 8,27 bar (120
* Pressdo testada, para garantir ar pso or ps'v)
a qualidade e0 desempenho PSR250 | 3,45bar (50 psi) | 8,96 bar (130 psi)

O regulador de pressédo deve manter a pressdo de operagdo
predeterminada, desde que a pressdo de entrada esteja pelo menos
0,34 bar acima da pressdo de saida esperada, com aumentos de
vazdo de até 2498 I/h, sem exceder a pressGo mdxima de entrada,
conforme indicado acima.

CUIDADO: sempre instale a jusante de todas as vdlvulas de fechamento.
Ndo certificado pela NSF. Recomendado apenas para uso ao ar livre.

Telas do regulador de filtros

CARACTERISTICAS

« As telas de filtro de reposicdo estdo
disponiveis com vedagdes de borracha
codificadas por cores para identificagcdo
imediata do tamanho da malha.

TELA

Descrigao Micron

, . i . o Modelos
» Ha adesivos codificados por cores disponiveis

para o castelo externo para ajudar os
instaladores a fazer a combinacdo do
tamanho da malha com o bocal correto.

Filtro PSR2, tela de malha 20,
anéis pretos

Tela de 30 malhas do filtro
FPSR230SCREEN PSR2, anéis verdes 595

Tela de 40 malhas do filtro
PSR2, anéis cinza

FPSR220SCREEN

841

» Manutencdo facil em campo para limpar
ou trocar as telas do filtro por telas novas
ou limpas. Limpe as telas para reinstalagdo
durante o préximo ciclo de manutencao
programado.

FPSR240SCREEN 400

BAIXA PRESSAO - ALTO DESEMPENHO™

IRRIGAGAO AGRICOLA
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REGULADOR DE FILTRO

PRL

PSR2  PRL PMR-MF

RECURSOS

* Vazoes: 114 a 1817 L/hr
dependendo do modelo

PRL
BAIXA VAZAO

 Cada regulador mantém uma pressdo
de saida predefinida constante com
base em sua pressao de vazao e
entrada.

* Pressdes de saida: 0,41a 2,76 bar
* Invélucro antivandalismo
« Baixissima histerese e perda de atrito

* Pressdo testada, para garantir
a qualidade e o desempenho

PMR-MF

w15 pu

PMR
VAZAO MEDIA

RECURSOS

* Fluxos: 454 a 4542 1/h
dependendo do modelo

» Cada regulador mantém uma
pressdo de saida predefinida
constante com base em sua
pressao de vazdo e entrada.

* Pressdes de saida: 0,41a 4,14 bar

* Baixissima histerese e perda
de atrito

* Pressdo testada, para garantir
a qualidade e o desempenho

é :
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PRL iR ad PN
MODELOS o P do
PRLO6 | 0,41bar(6psi) | 5,51bar (80 psi) 1(15;1]3!56g';)|{;‘;
PRL10 0,69 bar (10 psi) | 6,20 bar (90 psi)
PRL12 | 0,83 bar (12psi) | 6,20 bar (90 psi)
PRL15 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi)
PRL20 1,38 bar (20 psi) | 6,89 bar (100 psi) | 114-1817 L/hr
PRL25 1,72 bar (25psi) | 7,24 bar 105psiy | (0.5-5gpm)
PRL30 | 2,07 bar (30 psi) | 7,58 bar (110 psi)
PRL35 | 2,41bar(35ps) | 7,93 bar (115 psi)
PRL40 2,76 bar (40 psi) | 8,27 bar (120 psi)

O regulador de presséo deve manter a presséo de opera¢do
predeterminada, desde que a press@o de entrada esteja pelo menos
0,34 bar acima da pressdo de saida esperada, sem exceder a press@o
mdadxima de entrada, conforme indicado acima.

CUIDADO: sempre instale a jusante de todas as vdlvulas
de fechamento.

Sem certificagdo NSF. Recomendado somente para uso externo.

PMR-MF 4 4 ad 4 .
MODELOS 5 - P do -
PMRO6MF 0,41bar (6psi) | 5,51 bar (80 psi) 909 -3634 L/hr
PMRIOMF | 0,69 bar (10 psi) | 6,20 bar (90 psi) (4-16 gpm)
PMR12MF 0,83 bar (12psi) | 6,20 bar (90 psi)
PMR15MF 1,03 bar (15 psi) 6,55 bar (95 psi)
PMR20MF 1,38 bar (20 psi) | 6,89 bar (100 psi)
PMR25MF 1,72 bar (25psi) | 7,24 bar (105 psi)
PMR30OMF | 2,07 bar 30psi) | 7,58 bar (110 psi) ASé : ggg’az)hr
PMR35MF 2,41 bar (35 psi) 7,93 bar (115 psi)
PMR40OMF | 2,76 bar (40 psi) | 8,27 bar (120 psi)
PMR50MF 3,45 bar (50 psi) | 8,96 bar (130 psi)
PMR60OMF | 4,14 bar (60 psi) | 9,65 bar (140 psi)

O regulador de press@o deve manter a press@o de opera¢do
predeterminada, desde que a pressdo de entrada esteja pelo menos
0,34 bar acima da press@o de saida esperada, sem exceder a presséo
mdxima de entrada, conforme indicado acima.

CUIDADO: sempre instale a jusante de todas as vdlvulas

de fechamento.

Sem certificagdo NSF. Recomendado somente para uso externo.
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Mangueira

* Mangueira flexivel reforgada duravel de 3/4"

* Construcdo de longa duragdo com uma capa de PVC
resistente a raios UV, fios de reforco de poliéster e um
tubo central de PVC

* Leve com boa resisténcia contra abrasao

COMPONENTES

Componentes

Abracadeiras de mangueira e ferramentas de crimpagem

ABRACADEIRAS
DE MANGUEIRA

e -~

« Aco inoxidavel, design de uma aba - J
com intertravamento mecanico f /'"'

« Faixa de tamanho: de 24 a 27,1 mm -

para caber em mangueiras e

derivagdes de varios tamanhos

FERRAMENTAS
DE CRIMPAGEM

* Projetadas especificamente
para uso com abracadeiras de
uma aba

* Disponiveis em dois modelos
de 22,5e28,26 cm

Adaptadores e conexdes

VALVULA DE BOLA

» O botdo de desligamento do seletor facilita a troca ou
limpeza dos aspersores e bicos de pulveriza¢cdo com o
sistema em operacdo.

* O design simplificado reduz o travamento e a
operacdo ndo intencional.

+ O projeto de orificio liso maximiza a eficiéncia do fluxo
bidirecional.

* Resistente a raios UV
* Pressdo nominal de 8,62 bar

» Conexdo NPT fémea de 3/4" x
macho de 3/4"

» Com o respaldo de uma garantia de um ano

* Construidas em termoplastico néo corrosivo
e resistente a UV para maior vida util

» Modelos de adaptadores do tipo espigdo para
mangueira disponiveis com entrada de 3/4" tipo
espigdo x saidas NPT macho ou fémea, além de
tubo PE (cinza)

» Acoplamentos de tubos, acoplamentos redutores,
bicos e plugues também estdo disponiveis

» Com o respaldo de uma garantia de dois anos

Consulte a lista de precos da Senninger
para ver todos os modelos

Kit de acoplador Quick-Connect

» Permite que os produtores ajustem o comprimento
da gota durante toda a estagao de crescimento

« O kit inclui duas conexdes do tipo espigéo de 3/4"
e um conjunto Quick Connect (estojos superiores
e inferiores)

» Necessario dois kits por derivacao de mangueira

« Torga o estojo de duas pecas para soltar ou conectar
facilmente uma parte da mangueira.

* N&o hd necessidade de usar ferramentas.
* Disponivel em caixas com 25 kits

1.1 '
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COMPONENTES

Componentes

Pesos

* Instalacdes de tecnologia de ajuste Uinico em todos os aspersores de pivd da Senninger®

» O projeto permite que o peso permanega no aspersor durante a troca dos bocais

« Facil de instalar

* Reutilize os pesos quando for necessario substituir os aspersores para economizar dinheiro
+0,39kg

UNIVERSAL MAGNUM WEIGHT™

A estrutura termoplastica resistente a UV
impede a corrosdo e e o roubo de metais.

THE ONE WEIGHT

m Construido inteiramente
’ em liga de zinco para maior

robustez e resisténcia
a corrosao.

Observagao: sempre confirme se o peso estd bem preso na parte inferior do i-Wob2
(recomendamos utilizar 140 pol.-Ib.de torque).

Medidor de pressao

* O medidor industrial com tubo Bourdon de 8,9 cm é
preenchido com glicerina, vem com um estojo de nylon
Zytel e tem uma conexdo NPT macho de 1/4"

* Resistente a corrosdo e impacto
« Varios modelos de pressao disponiveis
* Projeto a prova de congelamento

» Com o respaldo de uma garantia de um ano

Manometros para Bajantes |

» Oferece consulta rapida e facil da pressao no final do sistema

* Inclui medidor de 6,4 cm de diametro preenchido com glicerina

« Varios modelos de pressao disponiveis

* Entrada NPT fémea de 3/4" x conexdo de saida NPT fémea de 3/4"
» Com o respaldo de uma garantia de um ano

Indicador Visual de Pressao (VPI)

» O VPI é um dispositivo visual que fornece uma maneira facil
de confirmar a operagdo do sistema e a pressdo adequada.

» Quando o sistema funciona e a pressdo esta acima de 15 psi
(1,03 bar), o indicador amarelo brilhante estende-se até 12
polegadas (30,5 cm) de altura

» Quando o sistema funciona e a pressdo esta acima de
15 psi (1,03 bar), o indicador amarelo brilhante estende-se
até 12 polegadas (30,5 cm) de altura

é :
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VAZOES DOS BOCAIS UP3

Vazao dos bocais (sistema imperial)

YY

CARACTERISTICAS

* Bocal patenteado facil de trocar
» Codificados por cores para facilitar a identificacao
* Excelente durabilidade

» Garantia de manutencao do tamanho correto do orificio
por cinco anos

Ndmero do bocal Bocal
e cor do bocal Tamanho

N.°2 Rosa 1/32" 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,18 0,20
N.°2.5 5/128" on 0,14 0,17 0,19 0,22 0,24 0,26 0,28 0,31

N.° 3 Gelo 3/64" 0,15 0,20 0,24 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,44
N.°3.5 7/128" 0,21 0,27 0,33 0,38 0,43 0,47 0,50 0,54 0,60
N.° 4 Azul claro 1/16" 0,27 0,35 0,43 0,50 0,56 0,61 0,66 0,70 0,79
N.°4.5 9/128" 0,35 0,45 0,55 0,63 0,7 0,77 0,84 0,89 1,00
N.°5 Bege 5/64" 0,43 0,55 0,68 0,78 0,87 0,96 1,04 m 1,24

N.°5.5 11/128" 0,52 0,67 0,82 0,95 1,06 1,16 1,26 1,34 1,50

N.°6 Ouro 3/32" 0,62 0,80 0,98 1,13 1,26 1,38 1,50 1,60 1,79

N.°6.5 13/128" 0,73 0,94 1,15 1,33 1,49 1,63 1,76 1,88 2,10

N.° 7 Limé&o 7/64" 0,85 1,09 1,34 1,54 1,73 1,89 2,04 2,18 2,44
N°75 15/128" 0,97 1,26 1,54 1,77 1,98 2,17 2,35 2,51 2,81

N.°8 Lavanda 1/8" 1,11 1,43 1,75 2,02 2,26 2,48 2,68 2,86 3,20
N.°8.5 17/128" 1,25 1,62 1,98 2,29 2,56 2,80 3,02 3,23 3,61

N.°9 Cinza 9/64" 1,40 1,81 2,22 2,56 2,87 3,14 3,39 3,63 4,06
N.°9.5 19/128" 1,57 2,02 2,48 2,86 3,20 3,50 3,78 4,04 4,52
N.°10 Turquesa 5/32" 1,74 2,24 2,75 3,17 3,55 3,88 4,20 4,49 5,01

N.°10.5 21/128" 1,92 2,47 3,03 3,50 3,91 4,29 4,63 4,95 5,53
N.°11 Amarelo 1/64" 2,10 2,72 3,33 3,84 4,30 4,7 5,08 5,43 6,08
N.°11.5 23/128" 2,30 2,97 3,64 4,20 4,70 5,15 5,56 5,94 6,65
N.°12 Vermelho 3/16" 2,51 3,24 3,97 4,58 5,12 5,61 6,06 6,48 7,24
N.°12.5 25/128" 2,72 3,52 4,31 4,97 5,56 6,09 6,58 7,03 7,86
N.°13 Branco 13/64" 2,95 3,81 4,66 5,38 6,02 6,59 7,12 7,61 8,51

N.°13.5 27/128" 3,18 4N 5,03 5,81 6,49 JAL 7,68 8,21 9,18

N.°14 Azul 7/32" 3,42 4,42 5,41 6,25 6,99 7,65 8,27 8,84 9,88
N.°14.5 29/128" 3,67 4,74 5,81 6,71 7,50 8,21 8,87 9,48 10,60
N.°15 Marrom-escuro | 15/64" 3,93 5,08 6,22 7,18 8,03 8,79 9,50 10,15 1,35
N.°15.5 31/128" 4,20 5,42 6,64 7,67 8,57 9,39 10,14 10,84 12,12
N.°16 Laranja 174" 4,48 5,78 7,08 8,17 9,14 10,01 10,81 11,56 12,92
N.°16.5 33/128" 4,76 6,15 7,53 8,69 9,72 10,65 11,50 12,30 13,75
N.°17 Verde-escuro 17/64" 5,06 6,53 7,99 9,23 10,32 1,31 12,21 13,06 14,60
N.°17.5 35/128" 5,36 6,92 8,47 9,78 10,94 11,98 12,94 13,84 15,47
N.° 18 Roxo 9/32" 5,67 7,32 8,96 10,35 1,57 12,68 13,69 14,64 16,37
N.°18.5 37/128" 5,99 7,73 9,47 10,93 12,22 13,39 14,46 15,46 17,28
N.°19 Preto 19/64" 6,31 8,15 9,98 1,53 12,89 14,12 15,25 16,30 18,23
N.°19.5 39/128" 6,65 8,58 10,51 12,14 13,57 14,86 16,05 17,16 19,19
N.° 20 Turquesa escuro | 5/16" 6,99 9,02 11,05 12,76 14,27 15,63 16,88 18,05 20,18
N.°20.5 41/128" 7,34 9,47 11,60 13,40 14,98 16,41 17,72 18,95 21,18
N.° 21 Mostarda 21/64" 7,70 9,93 12,17 14,05 15,71 17,21 18,59 19,87 22,21
N.°21.5 43/128" 8,06 10,40 12,74 14,71 16,45 18,02 19,46 20,80 23,26
N.° 22 Vinho 1n/32" 8,43 10,88 13,33 15,39 17,20 18,85 20,36 21,76 24,33
N.°22.5 45/128" 8,81 11,37 13,92 16,08 17,98 19,69 21,27 22,74 25,42
N.° 23 Creme 23/64" 9,19 1,87 14,54 16,78 18,77 20,56 22,20 23,74 26,54
N.°235 47/128" 9,58 12,37 15,15 17,49 19,56 21,43 23,14 24,74 27,66
N.° 24 Azul escuro 3/8" 9,98 12,88 15,78 18,22 20,37 22,31 24,10 25,77 28,81
N.°24.5 49/128" 10,38 13,40 16,41 18,95 21,18 23,20 25,06 26,79 29,96
N.° 25 Cobre 25/64" 10,78 13,92 17,05 19,69 22,01 241 26,04 27,84 31,13
N.°25.5 51/128" 1,19 14,45 17,69 20,43 22,84 25,02 27,03 28,89 32,30
N.° 26 Bronze 13/32" 11,60 14,98 18,35 21,18 23,68 25,94 28,02 29,96 33,49
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VAZOES DOS BOCAIS UP3

Vazao dos bocais (sisterma métrico)

® CARACTERISTICAS

* Bocal patenteado facil de trocar
« Codificados por cores para facilitar a identificacdo
* Excelente durabilidade

» Garantia de manutencdo do tamanho correto do
orificio por cinco anos

L/h

0,41 bar 0,69 bar 1,03 bar 1,38 bar 1,72 bar 2,07 bar 2,42 bar 2,76 bar 3,45 bar

#2 Rosa 0,79 mm 16 20 25 27 32 34 36 41 45

#2.5 0,99 mm 25 32 39 43 50 55 59 64 70

# 3 Gelo 1,19 mm 34 45 55 64 70 77 84 91 100

#3.5 1,4 mm 48 61 75 86 98 107 Lz 123 136

# 4 Azul claro 1,59 mm 61 79 98 na 127 139 150 159 179

#4.5 1,78 mm 79 102 125 143 161 175 191 202 227
#5 Bege 1,98 mm 98 125 154 177 198 218 236 252 282
#5.5 2,16 mm n8 152 186 216 241 263 286 304 341

#6 Ouro 2,38 mm 4 182 223 257 286 313 341 363 407
#6.5 2,59 mm 166 213 261 302 338 370 400 427 477
#7 Liméo 2,78 mm 193 248 304 350 393 429 463 495 554
#7.5 2,97 mm 220 286 350 402 450 493 534 570 638
# 8 Lavanda 3,18 mm 252 325 397 459 513 563 609 650 727
#8.5 3,38 mm 284 368 450 520 581 636 686 734 820
#9 Cinza 3,57 mm 318 an 504 581 652 713 770 824 922
#9.5 3,76 mm 357 459 563 650 727 795 859 918 1027
#10 Turquesa 3,97 mm 395 509 625 720 806 881 954 1020 n38
#10.5 4,17 mm 436 561 688 795 888 974 1052 124 1256
#11 Amarelo 4,37 mm 477 618 756 872 977 1070 ns4 1233 1381
#11.5 4,57 mm 522 675 827 954 1067 170 1263 1349 1510
#12 Vermelho 4,76 mm 570 736 902 1040 163 1274 1376 1472 1644
#12.5 4,95 mm 618 799 979 1129 1263 1383 1494 1597 1785
#13 Branco 5,16 mm 670 865 1058 1222 1367 1497 1617 1728 1933
#13.5 5,36 mm 722 933 142 1320 1474 1615 1744 1865 2085
#14 Azul 5,56 mm 777 1004 1229 1420 1588 1738 1878 2008 2244
#14.5 5,77 mm 834 1.077 1320 1524 1703 1865 2015 2153 2408
#15 Marrom-escuro | 5,95 mm 893 ns4 1413 1631 1824 1996 2158 2305 2578
#15.5 6,15 mm 954 1231 1508 1742 1946 2133 2303 2462 2753
#16 Laranja 6,35 mm 1018 1313 1608 1856 2076 2274 2455 2626 2934
#16.5 6,55 mm 1081 1397 1710 1974 2208 2419 2612 2794 3123
#17 Verde-escuro 6,75mm 149 1483 1815 2096 2344 2569 2773 2966 3316
#17.5 6,93 mm 1217 1572 1924 2221 2485 2721 2939 3143 3514
#18 Roxo 7,14 mm 1288 1663 2035 2351 2628 2880 3109 3325 3718
#18.5 7,34 mm 1360 1756 2151 2482 2775 3041 3284 3511 3925
#19 Preto 7,54 mm 1433 1851 2267 2619 2928 3207 3464 3702 4140
#19.5 7,75 mm 1510 1949 2387 2757 3082 3375 3645 3897 4359
# 20 Turquesa escuro| 7,94 mm 1588 2049 2510 2898 3241 3550 3834 4100 4583
#20.5 8,13 mm 1667 2151 2635 3043 3402 3727 4025 4304 481
# 21 Mostarda 8,33 mm 1749 2255 2764 3191 3568 3909 4222 4513 5044
#21.5 8,53 mm 1831 2362 2894 3341 3736 4093 4420 4724 5283
#22 Vinho 8,73 mm 1915 2471 3028 3495 3907 4281 4624 4942 5526
#22.5 8,94 mm 2001 2582 3162 3652 4084 4472 4831 5165 5774
#23 Creme 9,13 mm 2087 2696 3302 3811 4263 4670 5042 5392 6028
#23.5 9,32 mm 2176 2810 3441 3972 4443 4867 5256 5619 6282
# 24 Azul escuro 9,53 mm 2267 2925 3584 4138 4627 5067 5474 5853 6543
#24.5 9,73 mm 2358 3043 3727 4304 481 5269 5692 6085 6805
# 25 Cobre 9,92 mm 2448 3162 3872 4472 4999 5476 5914 6323 7070
#25.5 10,11 mm 2542 3282 4018 4640 5188 5683 6139 6562 7336
# 26 Bronze 10,32 mm 2635 3402 4168 481 5378 5892 6364 6805 7606
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GARANTIA E ISENCAO DE RESPONSABILIDADE

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas
ou implicitas.

Nenhuma pessoa esta autorizada a incorrer ou assumir
obrigagdes em nome da Senninger Irrigation ("Senninger")
nem qualquer outra responsabilidade relacionada aos
produtos fabricados pela Senninger®.

Esta garantia ndo se estende a nenhum produto ou peca
que tenha sido consertada, alterada ou modificada de
qualquer forma fora da fabrica da Senninger, tampouco
se aplica a nenhum produto que tenha sido submetido a
mau uso, negligéncia ou acidente, ou operagao impropria
contraria as instrugdes publicadas pela Senninger.

Em nenhuma hipétese a Senninger sera responsavel
por quaisquer danos imprevistos, incidentais ou
punitivos resultantes do uso dos produtos da Senninger,
ou resultantes de qualquer defeito, falha ou mal
funcionamento do produto.

Essa garantia se estende exclusivamente ao comprador
original do produto da Senninger. Esta garantia néo se
estende a nenhum produto ou peca fabricada por terceiros.

MATERIAIS E MAO DE OBRA

Os produtos fabricados pela Senninger para uso na
agricultura, em gramados ou aplicagdes em viveiros tém
garantia de isencao de defeitos de materiais ou méo de
obra sob uso normal por um periodo de dois (2) anos a
contar da data de fabricacao.

A Senninger garante que o i-Wob®2 estd isento de defeitos
de materiais ou mao de obra sob uso normal por um
periodo de trés (3) anos a contar da data de fabricagdo.

A Senninger garante que os produtos a seguir estdo isentos
de defeitos de materiais ou mao de obra sob uso normal por
um periodo de um (1) ano a contar da data de fabricagao:
End Spray, reguladores PRLV, modelos para mineracgao.

A Senninger garante que os bocais manterdo o tamanho

original do orificio sob uso normal por um periodo de cinco
(5) anos a contar da data de fabricacao.

senninger.com

GARANTIA DO PRODUTO

Garantia do produto

DESEMPENHO

Os produtos fabricados pela Senninger para uso na
agricultura, em gramados ou aplicagdes em viveiros,
tém garantia de manutencéo de seu desempenho
original por um periodo de dois (2) anos a contar da data
de fabricacéo se instalados e operados de acordo com
as especificagdes publicadas pela Senninger e utilizados
conforme pretendido para fins de irrigagao.

A Senninger garante que o0i-Wob®2 mantera seu
desempenho original em condi¢gdes normais de uso
por um periodo de trés (3) anos a partir da data de
fabricacao.

A Senninger garante que os produtos a seguir manter&o
seu desempenho original com o uso normal por um
periodo de um (1) ano a contar da data de fabricacdo:
End Spray, reguladores PRLV, modelos para mineracgao.

REPARO OU SUBSTITUICAO

Se houver suspeita de falha de um produto da Senninger
durante o periodo da garantia, a Senninger consertara
ou substituird, a critério da prépria empresa, o produto
ou a peca que apresentar defeito. Entre em contato
com o servigo de atendimento ao cliente da Senninger
em Clermont, Flérida, EUA, para receber instrucoes
especificas sobre como proceder para registrar uma
solicitacdo de garantia. Se apds a inspecéo do produto

e a documentacgdo a falha for considerada uma questdo
de garantia, sera autorizada a substituicdo ou a emissdo
de crédito.

A Senninger ndo é obrigada a pagar por consertos ou
substituicdes feitas por qualquer pessoa que nao seja
ela propria. N&o sera dada nenhuma ajuda de custo
referente a méao de obra para remogao ou substituicao
de pecas em garantia, tampouco para quaisquer viagens
de ida e volta do local onde se encontra o produto para
arealizagao dos referidos reparos ou substituigdes,

sem a autorizagdo prévia por escrito da Senninger.

ADEQUACAO

N&o ha outras garantias, expressas ou implicitas,
inclusive garantias de comercializagdo e de adequagao
a fins especificos. E responsabilidade exclusiva do
comprador considerar e analisar o produto e seu projeto
para concluir se é adequado para aplicagdes especificas.
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O compromisso da Senninger em oferecer produtos de exceléncia,
suporte local e experiéncia técnica garante que disponibilizaremos as
solucdes de irrigacdo agricola mais eficientes e confiaveis disponiveis no
mundo atualmente.
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Steve Abernethy, Presidente da Senninger Irrigation

Site senninger.com/pt | Atendimento ao cliente +1-407-877-5655
13505 Granville Ave, Clermont, FL 3471

SENNINGER IRRIGATION

Uma empresa da Hunter Industries
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