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supresión de polvo, evaporación de soluciones, enjuague y efluente.

A Hunter Industries Company



01 |   A Hunter Industries Company

WHAT'S
INSIDE

PARTNERING
TOGETHER

“Rendimiento Garantizado”

Senninger Irrigation Inc. ha promocionado el 

concepto de riego eficaz de "Baja Presión – Alto 

Desempeño" a través del desarrollo de productos 

que conservan energía y proporcionan una 

uniformidad excepcional. Los productos Senninger 

se hicieron populares en aplicaciones agrícolas, y 

en 1970 se expandieron a la industria minera con el 

desarrollo de aspersores especialmente resistentes 

a ácidos.Todos los productos mineros de Senninger 

están fabricados con termoplásticos resistentes 

a la radiación UV especialmente formulados y 

seleccionados por su resistencia a la corrosión, 

abrasión, degradación ultravioleta y las duras 

condiciones propias de la minería de soluciones. Los 

aspersores, boquillas y reguladores de presión de 

Senninger se utilizan a nivel global para recuperación 

de minerales, control de polvo, dispersión de 

efluentes, evaporación, lixiviación de taludes de pilas 

y otras aplicaciones industriales.
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mini-Wobbler®

 MINI-WOBBLER 	 WOBBLER	 XCEL-WOBBLER

El mini-Wobbler utiliza la tecnología 
de acción rotativa no centrada de 
Senninger. Proporciona una cobertura 
extremadamente uniforme y sobre 
un gran diámetro a bajas presiones 
operativas,   y produce una aplicación 
suave de soluciones. 

CARACTERÍSTICAS
• Una única pieza móvil para mayor vida útil

• Bajas pérdidas por evaporación a bajas  
   presiones

• Conexiones: 1/ 2" NPT macho

• Caudales: 95 a 495 L/hr  (0,42 a 2,18 gpm)

• Un año de garantía en materiales y mano
de obra 

PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO

bar

15 20 25 1,03 1,38   1,72
Boquilla #4 - Azul (1/16") Boquilla #4 - Azul  (1,59 mm)

Caudal (gpm) 0,42 0,50 0,56 Caudal (L/hr) 95 114 127

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 26,5 28,0 28,0 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 8,1 8,5 8,5

Boquilla #5 - Marrón (5/64") Boquilla #5 - Marrón (1,98 mm)

Caudal (gpm) 0,64 0,75 0,84 Caudal (L/hr) 145 170 191

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 31,0 33,5 35,0 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 9,4 10,2 10,7

Boquilla #6 - Naranja (3/32") Boquilla #6 - Naranja (2,38 mm)

Caudal (gpm) 0,95 1,10 1,25 Caudal (L/hr) 216 250 284

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 33,0 36,0 37,0 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,1 11,0 11,3

Boquilla #7 - Verde Oscuro (7/64") Boquilla #7 - Verde Oscuro (2,78 mm)

Caudal (gpm) 1,30 1,51 1,69 Caudal (L/hr) 295 343 384

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 35,0 37,5 38,5 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,7 11,4 11,7

Boquilla #8 - Morado  (1/8") Boquilla #8 - Morado (3,18 mm)

Caudal (gpm) 1,67 1,95 2,18 Caudal (L/hr) 379 443 495

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 35,5 38,5 38,0 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,8 11,7 11,9

El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo.Hay otros tamaños de boquilla 
disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían 
desde 0,46 a 0,91 m (1,5 a 3 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura 
mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m (1,5 pies).
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MINI-WOBBLER	  WOBBLER 	 XCEL-WOBBLER

Wobbler® Ángulo estándar y bajo

El Wobbler de Senninger tiene una acción rotativa no centrada 
única. Este diseño proporciona una cobertura extremadamente 
uniforme sobre un gran diámetro a bajas presiones operativas. 
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CARACTERÍSTICAS
• Una única pieza móvil, lo que supone una mayor vida útil

• Bajas pérdidas por evaporación a bajas presiones

• Conexiones: 3/4" o 1/ 2" NPT macho

• Caudales: 177 a 1735 L/hr  (0,78 a 7,64 gpm) 

• Un año de garantía en materiales y mano de obra 

El Wobbler se puede montar directamente en 
una abrazadera o un una guarnición hembra 
pre-diseñada. Para minimizar las pérdidas por 
evaporación, opere el Wobbler a 0,69 a 1,38 bar 
(10 a 20 psi).

El Wobbler se puede montar directamente en un 
regulador de presión. Un niple lo conecta al lateral. Utilice 
los racores de carbono o de acero inoxidable en minería 
de oro y plata. Utilice niples de acero inoxidable en 
lixiviación ácida de cobre.

OPCIONES DE MONTAJE

40

Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Wobbler

Reguldor

 Nunca utilice 
niples de 
plástico aquí

Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Wobbler

CARACTERÍSTICAS  ESPECÍFICAS DEL MODELO 
DE ÁNGULO BAJO
• Trayectoria más baja
• Tamaño de gota reducido para una aplicación más suave

ÁNGULO 
ESTÁNDAR

ÁNGULO 
BAJO 
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MINI-WOBBLER	  WOBBLER 	 XCEL-WOBBLER

Ángulo estándar y bajo Wobbler®
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PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar

10 15 20 25 30 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07

Boquilla #6 - Dorado  (3/32") Boquilla #6 - Dorado  (2,38 mm)

Caudal (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 1,35 Caudal (L/hr) 177 216 250 279 307

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  34,0 39,0 41,5 43,5 44,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,4 11,9 12,7 13,3 13,4

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 29,0 34,5 38,0 40,5 41,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m)  8,8 10,5 11,6 12,4 12,5

Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)

Caudal (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 Caudal (L/hr) 241 295 341 382 418

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  36,5 41,5 43,5 45,0 45,5 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,1 12,7 13,3 13,7 13,9

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 31,5 37,0 40,0 41,5 42,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 9,6 11,3 12,2 12,7 12,8

Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)

Caudal (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 Caudal (L/hr) 318 388 450 502 550

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  38,5 43,5 45,0 46,5 47,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,7 13,3 13,7 14,2 14,3

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 34,0 39,0 41,5 42,5 43,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,4 11,9 12,7 13,0 13,1

Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)

Caudal (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 3,11 Caudal (L/hr) 409 500 577 645 706

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  40,5 45,5 46,5 47,5 48,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 12,4 13,9 14,2 14,5 14,6

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 35,5 40,5 42,5 43,5 44,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,8 12,4 13,0 13,3 13,4

Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 3,85 Caudal (L/hr) 504 618 713 797 874

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  42,0 47,0 48,0 48,5 49,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 12,8 14,3 14,6 14,8 14,9

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,0 41,0 43,0 44,0 44,5 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,0 12,5 13,1 13,4 13,6

Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)

Caudal (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 4,67 Caudal (L/hr) 611 749 865 968 1061

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  43,0 48,0 49,0 49,5 50,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,1 14,6 14,9 15,1 15,3

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,5 42,0 43,5 44,5 45,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,1 12,8 13,3 13,6 13,7

Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)

Caudal (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 5,60 Caudal (L/hr) 734 899 1038 1161 1272

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  44,0 49,0 50,0 50,5 51,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,4 14,9 15,3 15,4 15,6

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 37,0 42,5 44,0 45,0 45,5 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,3 13,0 13,4 13,7 13,9

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 6,59 Caudal (L/hr) 863 1056 1222 1365 1497

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  44,5 49,5 50,5 51,0 51,5 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,6 15,1 15,4 15,6 15,7

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 37,5 43,0 44,5 45,5 46,0 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,4 13,1 13,6 13,9 14,0

Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 7,64 Caudal (L/hr) 999 1224 1415 1583 1735

SA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  45,0 50,0 51,0 51,5 52,0 SA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,7 15,3 15,6 15,7 15,9

LA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 38,0 43,5 45,0 46,0 46,5 LA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,6 13,3 13,7 14,0 14,2

SA = ángulo estándar, LA = ángulo bajo. El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. 
Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. 
Las alturas del chorro varían desde 0,8 a 1,7 m (2,5 a 5,5 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.
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MINI-WOBBLER	 WOBBLER	  XCEL-WOBBLER 

Xcel-Wobbler® 

Ángulo medio y alto

Los Xcel-Wobblers de minería 
emplean una acción rotativa no 
centrada única para brindar una 
cobertura extremadamente uniforme 
con bajas pérdidas por evaporación.

CARACTERÍSTICAS
• Una única pieza móvil, lo que supone una  
   mayor vida útil

• Bajas pérdidas por el viento y la evaporación

• Diseño de contrabalanceo reduce la 
vibración, para un rendimiento óptimo 
y estable.

• Conexiones: 3/4" o 1/ 2" NPT macho

• Caudales: 177 a 1583 L/hr (0,78 a 6,97 gpm)

• Un año de garantía en materiales y mano
de obra

ÁNGULO ALTO ÁNGULO MEDIO 
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Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Xcel-Wobbler

Regulador

Tubería: 
0,345" ID
o 0,27" ID

Super espiga
X adaptador 
de manguera 
espiga

Xcel-Wobbler

Adaptador 
para elevador

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL 
MODELO DE ÁNGULO MEDIO
• Trayectoria más baja

• Tamaño de gota reducido para una aplicación    
   más suave

Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Xcel-Wobbler

Elevador HDPE 
15 cm de altura 
min. 30 cm de 
altura max.

XCEL-WOBBLER SOBRE 
ELEVADOR CON ADAPTADOR 
PARA ELEVADOR

XCEL-WOBBLER SOBRE 
REGULADOR DE PRESIÓN

XCEL-WOBBLER SOBRE 
ELEVADOR
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Ángulo medio y alto Xcel-Wobbler ®

MINI-WOBBLER	 WOBBLER	  XCEL-WOBBLER
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PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
10 15 20 25 0,69 1,03 1,38 1,72

Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)

Caudal (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 Caudal (L/hr) 177 216 250 279

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  36,5 41,0 45,0 46,0 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,1 12,5 13,7 14,0

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 32,0 35,0 38,5 41,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 9,8 10,7 11,7 12,5

Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)

Caudal (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 Caudal (L/hr) 241 295 341 382

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  40,0 46,5 47,0 50,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 12,2 14,2 14,3 15,4

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 33,0 36,5 40,5 41,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,1 11,1 12,4 12,5

Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)

Caudal (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 Caudal (L/hr) 318 388 450 502

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  42,0 46,5 47,0 51,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 12,8 14,2 14,3 15,7

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 34,0 38,5 41,0 42,5 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,4 11,7 12,5 13,0

Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)

Caudal (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 Caudal (L/hr) 409 500 577 645

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  44,0 47,0 50,5 52,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,4 14,3 15,4 16,0

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 34,5 40,5 42,0 43,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 10,5 12,4 12,8 13,1

Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 Caudal (L/hr) 504 618 713 797

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  44,5 49,0 50,5 53,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,6 14,9 15,4 16,3

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,0 41,0 42,5 44,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,0 12,5 13,0 13,4

Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)

Caudal (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 Caudal (L/hr) 611 749 865 968

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  44,5 50,5 51,5 54,0 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 13,6 15,4 15,7 16,5

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,0 41,5 43,0 44,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,0 12,7 13,1 13,4

Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)

Caudal (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 Caudal (L/hr) 734 899 1038 1161

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  46,0 50,5 52,0 54,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 14,0 15,4 15,9 16,6

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,5 41,5 44,5 44,5 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,1 12,7 13,6 13,6

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 Caudal (L/hr) 863 1056 1222 1365

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  46,5 51,0 52,5 55,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 14,2 15,6 16,0 16,9

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 36,5 41,5 44,5 45,0 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,1 12,7 13,6 13,7

Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 Caudal (L/hr) 999 1224 1415 1583

HA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  47,0 51,0 53,0 55,5 HA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 14,3 15,6 16,2 16,9

MA Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 37,0 42,5 45,0 46,5 MA Diámetro a 0,46 m de altura (m) 11,3 13,0 13,7 14,2

HA = ángulo alto, MA = ángulo medio.  El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay 
otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas 
del chorro varían desde 0,8 a 1,7 m (2,5 a 5,5 pies) sobre la boquilla,dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.
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DISEÑO DE BOQUILLA 
CON LIMPIEZA Y 
REEMPLAZO FÁCIL

Simplemente pince y tire para retirar la boquilla 
e introduzca la nueva boquilla a instalar. No 
es necesario desmontar ni retirar el aspersor. 
Las boquillas codificadas por colores son 
fáciles de identificar. Los números de boquilla 
(correspondientes a tamaños de orificio de 1/64 
de pulgadas) están en los solapas agarradores; los 
tamaños intermedios aparecen bajo el segundo 
dígito y las muescas del borde inferior de la 
boquilla.

SUPER SPRAY 	

Super Spray®
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El Super Spray CMS aplica un patrón de rociado de 360º y está diseñado para manejar 
caudales de hasta 1996 L/hr (8.79 gpm). Es extremadamente útil para la evaporación de 
exceso de agua en las instalaciones mineras de oro y plata.

CARACTERÍSTICAS

• Una única pieza móvil, lo que supone una mayor vida útil

• Diseñado para la resistencia y la durabilidad utilizando 
termoplástico de calibre de ingeniería

• Platos deflectores intercambiables para ajustar el 
ángulo de chorro y el tamaño de gotas

• Conexiones: 3/4" NPT macho

• Caudales: 625 a 1996 L/hr  (2,75 a 8,79 gpm)
Consulte con la fábrica para caudales más bajos o    

   más altos.

• Un año de garantía en materiales y mano de obra

ALTURA DEL CHORRO POR ENCIMA DEL DEFLECTOR

14 pies

12

10

8

6

4

2

0

(4,27 m)

(3,66)

(3,05)

(2,44)

(1,83)

(1,22)

(0,61)

(0,00)

Plato de evaporación
1,75 m a 4,11 m
(5,75 a 13,5 pies)

Plato Convexo-Liso
0,30 m a 0,76 m
(1,0 a 2,5 pies)

Plato Plano-Liso
0,0 m a 0,15 m
(0,0 a 0,5 pies)

Los resultados de evaporación variarán dependiendo del viento, 
temperatura, humedad y otros factores climáticos. Estas variables 
deben ser consideradas al calcular el rendimiento evaporativo. 

PLATOS DEFLECTORES
• Evaporación (negro)
• Convexo - Liso (verde)
• Plano - Liso (negro)

Consulte con la fábrica para obtener información 
de otras opciones de platos deflectores.
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Super Spray®

 SUPER SPRAY

PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar

15 20 25 30 1,04 1,38 1,73 2,07

Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 2,75 3,17 3,55 3,88 Caudal (L/hr) 625  720  806  881

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 22,0 24,0 25,0 25,0 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 6,7  7,3  7,6  7,6

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 24,5 28,5 31,5 31,5 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,5  8,7  9,6  9,6

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 22,0 24,0 26,0 27,0 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 6,7  7,3  7,9  8,2

Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)

Caudal (gpm) 3,33 3,84 4,30 4,71 Caudal (L/hr) 756  872  977 1070

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 23,5 25,5 26,0 25,5 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,2  7,8  7,9  7,8

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 26,5 30,5 33,5 33,5 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 8,1  9,3 10,2 10,2

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 22,5 24,5 26,5 27,5 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 6,9  7,5  8,1  8,4

Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)

Caudal (gpm) 3,97 4,58 5,12 5,61 Caudal (L/hr) 902 1040 1163 1274

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 25,0 27,0 27,0 26,0 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,6  8,2  8,2  7,9

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 28,0 32,0 35,0 35,0 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 8,5  9,8 10,7 10,7

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 23,0 25,0 27,0 28,0 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,0  7,6  8,2  8,5

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 4,66 5,38 6,02 6,59 Caudal (L/hr) 1058 1222 1367 1497

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 26,5 28,5 28,0 26,5 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 8,1  8,7  8,5  8,1

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 29,5 33,5 36,0 36,0 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 9,0 10,2 11,0 11,0

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 23,5 25,5 27,5 28,5 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,2  7,8  8,3  8,7

Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 5,41 6,25 6,99 7,65 Caudal (L/hr) 1229 1420 1588 1738

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 28,0 29,5 28,5 27,0 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 8,5  9,0  8,7  8,2

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 31,0 35,0 37,0 37,0 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 9,5 10,7 11,3 11,3

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 23,5 26,0 28,0 29,0 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m) 7,2  7,9  8,5  8,8

Boquilla #15 - Marrón Oscuro (15/64") Boquilla #15 - Marrón Oscuro (5,95 mm)

Caudal (gpm) 6,22 7,18 8,03 8,79 Caudal (L/hr) 1413 1631 1824 1996

Plato de evaporación - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 29,0 30,0 29,0 27,5 Plato de evaporación - Diám. a 0,46 m de alt. (m)  8,8  9,2  8,8  8,4

Plato Convexo-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 32,0 36,0 38,0 38,0 Plato Convexo-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m)  9,8 11,0 11,6 11,6

Plato Plano-Liso - Diám. a 1,5 pies de alt. (pies) 24,0 26,5 28,5 29,5 Plato Plano-Liso - Diám. a 0,46 m de alt. (m)  7,3  8,1  8,7  9,0

El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con 
la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Vea la página 8 para alturas de chorro.
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CARACTERÍSTICAS
• Brazo aspersor (Splasharm), resorte y cojinete    
   cerrado para mejor resistencia a la corrosión y  
   extremos ambientales

• Fabricados con termoplásticos de ingeniería y  
   componentes de acero inoxidable especialmente  
   seleccionados por su excelente resistencia a la  
   corrosión

• Amplia gama de combinaciones de vena/boquilla  
   para una excelente distribución a todas las  
   presiones.  

• Conexiones: 3/4" NPT macho (3/4" y 1" NPT 
   hembra también disponible)

• Caudales:
Modelo 3023 - 418 a 1174 L/hr (1,84 a 5,17 gpm)
Modelo 4023 - 868 a 2294 L/hr (3,82 a 10,1 gpm)
Modelo 5023 -  1476 a 3657 L/hr (6,50 a 16,1 gpm)

• Un año de garantía en materiales y mano de obra

40

SERIE 30, 40, 50 	 CÍRCULO-PARCIAL	 SERIE 80

Serie 30, 40, 50

Los aspersores de impacto de 3/4" de 
círculo completo están disponibles en 
tres modelos basados en su caudal.  
Estos aspersores ofrecen tasas de 
aplicación bajas debido a su gran 
diámetro de cobertura.

Los aspersores de impacto se pueden montar 
directamente sobre un regulador de presión, que a su 
vez, se monta directamente sobre una abrazadera o 
guarnición hembra de plástico pre-diseñada. También 
pueden montarse directamente sobre una abrazadera 
o guarnición hembra de plástico pre-diseñada. Utilice 
niples de carbono o acero inoxidable en instalaciones de 
minería de oro y plata. Utilice niples de acero inoxidable 
en lixiviación ácida de cobre.

IM
PA

C
TO

3023-CMS Y EFF 
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)

Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 2,51 Caudal (L/hr) 418 452 482 511 538 570

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  77 79 81 82 83 84 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 23,5 24,1 24,7 25,0 25,3 25,6

Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)

Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Caudal (L/hr) 550 595 634 675 709 745

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 79 81 83 84 85 86 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 24,1 24,7 25,3 25,6 25,9 26,2

Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)

Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Caudal (L/hr) 700 756 809 859 904 945

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 80 82 84 85 86 87 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 24,4 25,0 25,6 25,9 26,2 26,5

Boquilla #10 - Turq. (5/32") Boquilla #10 - Turq. (3,97 mm)

Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (L/hr) 868 938 1002 1063 1120 1174

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 81 83 85 86 87 88 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 24,7 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8

Las alturas de chorro varían desde 1,8 a 2,3 m (6,0 to 7,5 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.

OPCIONES DE MONTAJE

Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Impacto

Regulador

Nunca utilice 
niples de 
plástico aquí
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                  SERIE 30, 40, 50 	 CÍRCULO-PARCIAL	 SERIE 80

IM
PA

C
TO

4023-CMS Y EFF 
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla #10 - Turquoise (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (L/hr) 868 938 1002 1063 1120 1174

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  86 89 91 93 95 96 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 24,4 25,0 25,6 26,2 26,5 26,8

Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)

Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Caudal (L/hr) 1052 1136 1213 1288 1358 1424

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 89 92 94 96 98 99 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 25,0 25,6 26,2 26,8 27,1 27,4

Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)

Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Caudal (L/hr) 1254 1356 1447 1535 1619 1699

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 92 95 97 99 101 102 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 25,6 26,2 26,8 27,4 27,7 28,0

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (L/hr) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 94 97 99 101 103 104 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 26,2 26,8 27,4 28,0 28,7 29,3

Boquilla #14 - Azul  (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Caudal (gpm) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 96 99 101 103 105 106 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 27,1 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

Las alturas de chorro varían desde 2 a 3,1 m (6,5 to 10 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.

5023-CMS Y EFF 
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (gpm) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies)  92 95 98 100 102 103 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 27,4 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Caudal (gpm) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 94 98 101 103 105 106 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 27,7 28,3 29,0 29,6 30,2 30,8

Boquilla #15 - Marrón Osc. (15/64") Boquilla #15 - Marrón Osc. (5,95 mm)

Caudal (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Caudal (gpm) 1933 2087 2228 2362 2498 2612

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 96 100 103 106 107 108 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1

Boquilla #16 - Naranja (1/4") Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm)

Caudal (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Caudal (gpm) 2187 2362 2521 2680 2816 2953

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 98 102 105 108 109 110 Diámetro a 0,46 m de altura (m)  28,3 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4

Boquilla #17 - Verde Osc. (17/64") Boquilla #17 - Verde Osc. (6,75 mm)

Caudal (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Caudal (gpm) 2430 2635 2794 2975 3134 3293

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 99 104 107 110 111 112 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7

#18 Nozzle - Morado (9/32") Boquilla #18 - Morado (7,14 mm)

Caudal (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Caudal (gpm) 2703 2903 3112 3316 3498 3657

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 100 105 109 112 113 114 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0

Las alturas del chorro varían desde 2,1 a 3,5 m (7 a 11,5 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. El rendimiento 
de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Diámetros mostrados son para vena de barril. Otras venas también estan 
disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica.

Serie 30, 40, 50
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Círculo-Parcial
SERIE 30, 40, 50	  CÍRCULO-PARCIAL 	 SERIE 80

IM
PA

C
TO

Los aspersores de impacto de círculo parcial de Senninger son ideales 
para el control de polvo. Están diseñados específicamente para uso en 
donde se requiera un aspersor de impacto direccional. Los aspersores 
de impacto de círculo parcial están disponibles en tres modelos, cada 
uno para diferentes caudales.

CARACTERÍSTICAS
• Distribuye el agua en un patrón de 60º a 360º en  
   incrementos de 5º

• Muelles de acero inoxidable y eje de articulación cerrado  
   resiste la contaminación

• Fabricados con termoplásticos de ingeniería y  
   componentes de acero inoxidable especialmente   
   seleccionados por su excelente resistencia a la corrosión

• Conexiones: 3/4" NPT macho (3/4" y 1" NPT hembra  
   también disponible)

• Caudales:  
   Modelo 3123 – 550 a 1174 L/hr (2,42 a 5,17 gpm)

Modelo 4123 – 868 a 1999 L/hr (3,82 a 8,80 gpm)
Modelo 5123 – 1476 a 3657 L/hr (6,50 a 16,1 gpm)

• Un año de garantía en materiales y mano de obra

Tubería portátil

15,24 m
(50 pies)

espaciamiento

12
,1

9 
m

(1
0

 p
ie

s)

Aspersores

12,8 m (42 pies)
radio de alcance

EJEMPLO DE DISEÑO PARA LIXIVIACIÓN 
DE TALUDES

Aspersor indicado por  

Modelo 3123 círculo parcial: boquilla #9 (9/64")

Nota Regulador de presión recomendado a 
2,76 bar (40 psi)

Radio 12,8 m (42 pies)

Caudal 809 L/hr (3,56 gpm)

IDEAL PARA 
LIXIVIACIÓN DE 

TALUDES

CONTROL DE POLVO

Los aspersores de 
impacto de círculo 
parcial de Senninger, 
acoplados a un sistema 
de tubería portátil, 
brindan la opción 
mejor y más flexible 
para lixiviar taludes o 
mantener el polvo bajo 
control.

BENEFICIOS PARA 
LA LIXIVIACIÓN 
DE TALUDES

• Proporciona uso de la  
   solución de lixiviación  
   en zonas de difícil  
   acceso

• Elimina el costoso  
   riego móvil

• Conserva agua

• Aumenta la eficiencia    
   de cobertura

• Permite la  
   automatización del  
   control de polvo

• Reduce el polvo de  
   tráfico en carreteras  
   mineras
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	 SERIES 30, 40, 50	  CÍRCULO-PARCIAL 	 SERIE 80

Círculo-Parcial

IM
PA

C
TO

3123-PC-EFF
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)

Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Caudal (L/hr) 550 595 634 675 709 745

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 38 39 40 41 42 42 Radio a 0,46 m de altura (m) 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 12,8

Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)

Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Caudal (L/hr) 700 756 809 859 904 949

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 40 41 42 43 43 44 Radio a 0,46 m de altura (m) 12,2 12,5 12,8 13,1 13,1 13,4

Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (L/hr) 868 938 1002 1063 1120 1174

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 41 43 44 45 45 46 Radio a 0,46 m de altura (m) 12,5 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

4123-PC-EFF 
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)

Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (L/hr) 868 938 1002 1063 1120 1174

Radio a 1,5 pies de altura (pies)   42 43 44 45 45 46 Radio a 0,46 m de altura (m) 12,8 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)

Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Caudal (L/hr) 1052 1136 1213 1288 1358 1424

Radio a 1,5 pies de altura (pies)  44 45 46 47 48 48 Radio a 0,46 m de altura (m) 13,3 13,7 14,0 14,3 14,5 14,6

Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)

Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Caudal (L/hr) 1254 1356 1447 1535 1619 1699

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 45 46 48 49 50 51 Radio a 0,46 m de altura (m) 13,6 14,0 14,5 14,9 15,2 15,4

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (L/hr) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 45 47 48 50 51 51 Radio a 0,46 m de altura (m) 13,7 14,2 14,6 15,1 15,4 15,5

5123-PC-EFF 
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)

Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (gpm) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Radio a 1,5 pies de altura (pies)   45 47 48 50 51 51 Radio a 0,46 m de altura (m) 13,7 14,3 14,6 15,2 15,5 15,5

Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)

Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Caudal (gpm) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 46 47 49 50 51 52 Radio a 0,46 m de altura (m) 14,0 14,3 14,9 15,2 15,5 15,8

Boquilla #15 - Marrón Osc. (15/64") Boquilla #15 - Marrón Osc. (5,95 mm)

Caudal (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Caudal (gpm) 1933 2087 2228 2362 2498 2612

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 46 48 50 51 52 53 Radio a 0,46 m de altura (m) 14,0 14,6 15,2 15,5 15,8 16,2

Boquilla #16 - Naranja (1/4") Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm)

Caudal (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Caudal (gpm) 2187 2362 2521 2680 2816 2953

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 47 50 51 53 54 55 Radio a 0,46 m de altura (m) 14,3 15,2 15,5 16,2 16,5 16,8

Boquilla #17 - Verde Osc. (17/64") Boquilla #17 - Verde Osc. (6,75 mm)

Caudal (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Caudal (gpm) 2430 2635 2794 2975 3134 3293

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 47 50 52 54 55 56 Radio a 0,46 m de altura (m) 14,3 15,2 15,8 16,5 16,8 17,1

Boquilla #18 - Morado (9/32") Boquilla #18 - Morado (7,14 mm)

Caudal (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Caudal (gpm) 2703 2903 3112 3316 3498 3657

Radio a 1,5 pies de altura (pies) 47 50 53 55 56 57 Radio a 0,46 m de altura (m)  14,3 15,2 16,2 16,8 17,1 17,4

El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 1,8 a 3,1 m (6,0 a 10,0 pies) 
sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. Los radios mostrados corresponden a boquillas estándar de calibre recto 
y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de 
rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 1,8 a 3,1 m (6,0 a 10,0 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de 
la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 0,46 m (1,5 pies).
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Serie 80

CARACTERÍSTICAS
• Brazo aspersor (Splasharm), resorte y cojinete   
   cerrado para mejor resistencia ala corrosión y  
   extremos ambientales

• Fabricados con termoplásticos de ingeniería y    
   componentes de acero inoxidable especialmente  
   seleccionados por su excelente resistencia a la  
   corrosión

• Diseño robusto para soportar las condiciones duras    
   de la minería

• Diseño de una sola boquilla proporciona una mayor  
   resistencia a la obstrucción

• Diseño de doble boquilla también disponible para
   mayor uniformidad 

• Conexiones: 1 ¼" y de 1 ½" NPT macho, 1 ¼" BSPT  
   macho (1 ¼" NPT hembra también disponible)

• Modelo de 1" (7025) también disponible  
   para oro y plata. Consulte a la fabrica  
   para rangos específicos de caudal o  
   aplicación.

• Caudales: 5724 a 20146 L/hr  (25,2 a 88,7 gpm) 
   Consulte a la fábrica  para caudales más bajos o  
   más altos

• Un año de garantía en materiales y mano de obra

El aspersor de impacto de mayor 
tamaño de Senninger distribuye el agua 
sobre un gran diámetro. Está diseñado 
para la máxima eficiencia con caudales 
altos.

IM
PA

C
TO

Aspersores de impacto 
montados sobre un 
elevador deben ser 
estabilizados para 
contrarrestar el empuje del 
aspersor. Al utilizar tubos 
ascendentes en la minería 
de oro y plata, utilice tubos 
de acero al carbono o de 
acero inoxidable. Al utilizar 
tubos ascendentes en 
lixiviación ácida de cobre, 
utilice tubos de acero 
inoxidable.

OPCIONES DE MONTAJE

Abrazadera o 
guarnición   
pre-diseñada

Línea 
Lateral

Impacto

Adapter

Trípode 
estabilizador

Elevador

SERIE 30, 40, 50	 CÍRCULO-PARCIAL	    SERIE 80  
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SERIE 30, 40, 50	 CÍRCULO-PARCIAL	  SERIE 80

Serie 80

IM
PA

C
TO

8025 CMS Y EFF  
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - EE.UU.

psi
PRESIÓN BASE DEL 
ASPERSOR - MÉTRICO

bar

40 50 60 70 2,76 3,45 4,14 4,83

Boquilla #24 - (3/8") Boquilla #24 - (9,53 mm)

Caudal (gpm) 25,2 28,2 30,9 33,3 Caudal (L/hr) 5724 6405 7018 7563

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 134 144 154 159 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 41 44 47 48

Boquilla #26 - (13/32") Boquilla #26 - (10,32 mm)

Caudal (gpm) 29,3 32,7 35,9 38,7 Caudal (L/hr) 6655 7427 8154 8790

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 142 152 161 166 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 43 46 49 51

Boquilla #28 - (7/16") Boquilla #28 - (11,11 mm)

Caudal (gpm) 33,9 38,0 41,6 44,9 Caudal (L/hr) 7700 8631 9448 10198

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 148 157 166 171 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 45 48 51 52

Boquilla #30 - (15/32") Boquilla #30 - (11,91 mm)

Caudal (gpm) 38,6 43,1 47,2 51,0 Caudal (L/hr) 8767 9789 10720 11583

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 153 162 170 175 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 47 49 52 53

Boquilla #32 - (1/2") Boquilla #32 - (12,7 mm)

Caudal (gpm) 43,9 49,0 53,7 58,0 Caudal (L/hr) 9971 11129 12197 13173

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 156 165 173 179 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 48 50 53 55

Boquilla #34 - (17/32") Boquilla #34 - (13,49 mm)

Caudal (gpm) 49,5 55,4 60,7 65,5 Caudal (L/hr) 11243 12583 13786 14877

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 159 168 176 183 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 48 51 54 56

Boquilla #36 - (9/16") Boquilla #36 - (14,29 mm)

Caudal (gpm) 55,5 62,1 68,0 73,5 Caudal (L/hr) 12605 14104 15444 16694

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 161 170 178 187 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 49 52 54 57

Boquilla #38 - (19/32") Boquilla #38 - (15,08 mm)

Caudal (gpm) 59,9 66,9 73,3 79,2 Caudal (L/hr) 13605 15195 16648 17988

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 163 172 180 190 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 50 52 55 58

Boquilla #40 - (5/8") Boquilla #40 - (15,88 mm)

Caudal (gpm) 67,1 75,0 82,1 88,7 Caudal (L/hr) 15240 17034 18647 20146

Diámetro a 1,5 pies de altura (pies) 165 174 182 192 Diámetro a 0,46 m de altura (m) 50 53 55 59

El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden 
a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquilla y vena 
disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían 
desde 3,8 a 8,5 m (12,5 a 28,0 pies) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.
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Línea de suministro (vista lateral)

Adaptador de tubo de goteo

Regulador PRMP

Adaptador de tubo de goteo

Línea de goteo o del aspersor

R
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N

PRMP 	 PRL	 PMR-MF	 PR-HF

PRMP

CARACTERÍSTICAS
• Mantienen una presión de salida predeterminada 

constante aunque varíen las presiones de entrada

• Dimensiones de entrada: 3/4" rosca de 
manguera hembra, macho, 3/4" NPT hembra.  

   Dimensiones de salida: 3/4" rosca de  
   manguera macho, 3/4" NPT macho

• Diseño a prueba de manipulación

• Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción

• 100% sometidos a pruebas reales con agua para 
comprobar la precisión

• Sin partes metálicas externas para una excelente 
resistencia a la corrosión

• Un año de garantía en materiales y mano de obra

El PRMP (Pressure Regulator Mining Prospector) es ideal para 
instalaciones de minería de cobre o de oro/plata que requieren caudales 
más reducidos de 114 to 1590 L/hr (0,1 - 7,0 gpm), incluyendo lixiviación 
y goteo. Específicamente diseñado para mayor durabilidad y un 
rendimiento óptimo incluso en procesos de curado con ácido muy bajos.

CRITERIOS 
DE DISEÑO 
DEL PRMP 

Presión de
funcionamiento
predeterminada

Presión de
entrada 
máxima

Rango de caudal
gpm L/hr

PRMP 10 10 psi (0,69 bar) 90 psi (6,20 bar) 0,5- 7 114 - 1590

PRMP 15 15 psi (1,03 bar) 95 psi (6,55 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

PRMP 20 20 psi (1,38 bar) 100 psi (6,89 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

PRMP 25 25 psi (1,72 bar) 105 psi (7,24 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

PRMP 30 30 psi (2,07 bar) 110 psi (7,58 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

PRMP 35 35 psi  (2,41 bar) 115 psi (7,93 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

PRMP 40 40 psi (2,76 bar) 120 psi (8,27 bar) 0,5 - 7 114 - 1590

Hojas de especificaciones disponibles en www.senninger.com
PRECAUCIÓN: Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

PRMP 
NPT X NPT

PRMP 
MANGUERA 

X MANGUERA
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PRL
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PRMP	  PRL PMR-MF 	 PRHF	 PRU

CARACTERÍSTICAS
• Mantienen una presión de salida predeterminada 

constante aunque varíen las presiones de entrada

• Dimensiones de entrada: 3/4" NPT hembra,
3/4" manguera hembra
Dimensiones de salida: 3/4" NPT hembra

• Diseño a prueba de manipulación

• Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción

• 100% sometidos a pruebas reales con agua para 
comprobar la precisión

El PRL (Regulador de Presión de Caudal 
Bajo) tiene dos modelos disponibles para 
instalaciones de minería de cobre (CMS) o de 
oro y plata que requieren menores caudales 
entre 114 a 1817 L/h (0,5 to 8,0 gpm).

CRITERIOS 
DE DISEÑO 
DEL PRL

Presión de
funcionamiento
predeterminada

Presión de
entrada 
máxima

Rango de caudal
gpm L/hr

PRL 6             6 psi (0,41 bar) 80 psi (5,51 bar) 0,5 - 5 114 - 1136

PRL 10 10 psi (0,69 bar) 90 psi (6,20 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 12 12 psi (0,83 bar) 90 psi (6,20 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 15 15 psi (1,03 bar) 95 psi (6,55 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 20 20 psi (1,38 bar) 100 psi (6,89 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 25 25 psi (1,72bar) 105 psi (7,24 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 30 30 psi (2,07 bar) 110 psi (7,58 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 35 35 psi (2,41 bar) 115 psi (7,93 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

PRL 40 40 psi (2,76 bar) 120 psi (8,27 bar) 0,5 - 8 114 - 1817

Hojas de especificaciones disponibles en www.senninger.com
PRECAUCIÓN: Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

PRL
CMS  Caudal bajo

PMR-MF

CRITERIOS 
DE DISEÑO 
DEL PMR-MF 

Presión de
funcionamiento
predeterminada

Presión de
entrada 
máxima

Rango de caudal

gpm L/hr
PMR 6 MF 6 psi (0,41 bar) 80 psi (5,51 bar) 4 - 16 909 - 3634

PMR 10 MF 10 psi (0,69 bar) 90 psi (6,20 bar) 4 - 16 909 - 3634

PMR 12 MF 12 psi (0,83 bar) 90 psi (6,20 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 15 MF 15 psi (1,03 bar) 95 psi (6,55 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 20 MF 20 psi (1,38 bar) 100 psi (6,89 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 25 MF 25 psi  (1,72bar) 105 psi (7,24 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 30 MF 30 psi (2,07 bar) 110 psi (7,58 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 35 MF 35 psi  (2,41 bar) 115 psi (7,93 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 40 MF 40 psi  (2,76 bar) 120 psi (8,27 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 50 MF 50 psi (3,45 bar) 130 psi (8,96 bar) 2 - 20 454 - 4543

PMR 60 MF 60 psi ( 4,14 bar) 140 psi (9,65 bar) 2 - 20 454 - 4543

Hojas de especificaciones disponibles en www.senninger.com

PRECAUCIÓN: Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

El PMR-MF (Pressure Master™ Regulador de 
Medio Caudal) tiene dos modelos disponibles 
para instalaciones de minería de cobre (CMS) 
o de oro y plata que requieren caudales entre 
454 a 4543 L/hr (2 a 20 gpm).

PMR-MF 
CMS Medio Caudal

CARACTERÍSTICAS
• Mantienen una presión de salida predeterminada 

constante aunque varíen las presiones de 
entrada

• Dimensiones de entrada: 3/4" NPT hembra,  
   1" NPT hembra, 1" NPT macho, 1" BSPT  hembra. 

Dimensiones de salida: 3/4" NPT hembra,     
   1" NPT hembra,  1" BSPT hembra

• Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción

• 100% sometidos a pruebas reales con agua  
   para comprobar la precisión
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PR-HF
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PRMP	 PRL	  PMR-MF 	  PR-HF 	 PRU  	 

PRU

CRITERIOS 
DE DISEÑO
DEL PRU

Presión de 
funcionamiento
predeterminada

Presión de 
entrada  
máxima

Rango de caudal

gpm l/hr

PRU 10 10 psi  (0,69 bar) 90 psi  (6,20 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 15 15 psi  (1,03 bar) 95 psi  (6,55 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 20 20 psi  (1,38 bar) 100 psi  (6,89 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 25 25 psi  (1,72 bar) 105 psi  (7,24 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 30 30 psi  (2,07 bar) 110 psi  (7,58 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 40 40 psi  (2,76 bar) 120 psi  (8,27 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 50 50 psi  (3,45 bar) 130 psi  (8,96 bar) 20 - 100  4543 - 22713

PRU 60 60 psi (4,14 bar) 140 psi (9,65 bar) 20 - 100  4543 - 22713

Hojas de especificaciones disponibles en www.senninger.com
PRECAUCIÓN: Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

El PRU (regulador de presión ultra) fue 
diseñado para manejar caudales más altos de 
20 a 100 gpm (4543 - 22713 L/hr). Su entrada 
y salida de 2 pulgadas de diámetro hace que 
sea una opción ideal para control preciso de 
zonas y la presión de aspersores individuales. 

El PR-HF (Regulador de presión de alto 
caudal) es ideal para instalaciones que 
requieren caudales altos de 10 a 32 
gpm (2271 a 7268 l/h)

CARACTERÍSTICAS
• Mantienen una presión de salida 

predeterminada constante aunque varíen 
las presiones de entrada

• Dimensiones de entrada: 1 ¼" NPT hembra, 
1 ¼" BSPT hembra
Dimensiones de salida: 1" NPT hembra, 
1 ¼" NPT hembra,1" BSPT hembra,1 ¼" BSPT 
hembra

• 100% sometidos a pruebas reales con agua 
   para comprobar la precisión 

• Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción

CRITERIOS 
DE DISEÑO
DEL PR-HF

Presión de 
funcionamiento
predeterminada 

Presión 
de entrada

máxima

Rango de caudal

gpm l/h

PR10 HF 10 psi (0,69 bar) 90 psi  (6,20 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR15 HF 15 psi (1,03 bar) 95 psi  (6,55 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR20 HF 20 psi (1,38 bar) 100 psi  (6,89 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR25 HF 25 psi  (1,72 bar) 105 psi  (7,24 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR30 HF 30 psi (2,07 bar) 110 psi  (7,58 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR40 HF 40 psi (2,76 bar) 120 psi  (8,27 bar) 10 - 32 2271 - 7268

PR50 HF 50 psi (3,45 bar) 130 psi  (8,96 bar) 10 - 32 2271 - 7268

Hojas de especificaciones disponibles en www.senninger.com
PRECAUCIÓN: Siempre instale aguas abajo de todas las válvulas de cierre.

CARACTERÍSTICAS
• Mantienen una presión de salida 

predeterminada constante aunque varíen 
las presiones de entrada

• Dimensiones de entrada: 2" NPT hembra, 
2" BSPT hembra
Dimensiones de salida: 2" NPT hembra, 
2" BSPT hembra

• 100% sometidos a pruebas reales con agua
para comprobar la precisión

• Pérdidas muy bajas por histéresis y fricción

• Amplia vía de flujo evita el taponamiento

• Amplia vía de flujo evita el taponamiento
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Ensamblaje Adaptador para elevador
 ADAPTADOR PARA ELEVADOR

CARACTERÍSTICAS                                                                                 
► No requiere pegado ni soldadura

► Adecuado para boquillas aspersoras o rociadorascon una   
    conexión base NPT macho de 1/ 2"

► Componentes disponibles para tubería PE de 0,345" y 0,270"

► Adaptador para elevador adecuado para estacas aspersoras
de 14" o 26" así como para estacas de PVC de 1/ 2", 3/4",  

   o barras de acero de 5/ 16"

Los adaptadores para elevador facilitan 
el riego en lugares difíciles de alcanzar  
y son ideales para sistemas temporales 
o transportables. Los adaptadores para 
elevador se conectan a los laterales, 
permitiendo que los aspersores de 
cada lateral se vuelvan a posicionar 
según las necesidades.

C
O
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mini-Wobbler 
base de 1/ 2"

CONJUNTOS DE ADAPTADORES PARA ELEVADOR

Tubería: 
0.270" I.D. /0.350 O.D. 
(negro) 

Adaptador para Elevador 
de Acople Rápido
0.270" I.D. Tubing model  
1/ 2" F NPT x #2 taper

Acople: 
Super espiga de 
0.270" x #2 taper

Acople:  
Super espiga de 
0.270" x #2 taper

Acople: 
Buje en espiga 
con pestañas 
para manguera 
x  #2 Taper

Acople: 
Super espiga de 0.270" x espiga 
de manguera con adaptador de 
inserción

Adaptador para Elevador 
Tubería de 0.270" I.D.
1/ 2" NPT hembra x accesorio 
de compresión de 0.270"

Acople: 
Abrazadera de 
buje en espiga 
para manguera 
de 1" x #2 Taper

Acople: 
Buje roscado NPT 
macho de ¼" x #2 
Taper

Componentes también disponibles para tuberías de 0,345".

Estaca de Acenso:  
altura de 26 o 14 
pulgadas

(para adaptador 
elevador o para 
tubería)

 

Pérdida por fricción en todo el sistema: 
– incluyendo 3 pies (0,9 m) de tubería ID de polietileno de 0,270" 
– equivale a 6,3 psi a 2,0 gpm (0,43 bar a 454 l/h)
– incluyendo 3 pies (0,9 m) de tubería ID de polietileno de 0,345"
– equivale a 1,7 psi a 2,0 gpm (0,117 bar a 454 l/h). 

Consulte con la fábrica para conocer la pérdida por fricción para caudales superiores a 2 gpm (454 l/h) o 
tuberías más largas que 3 pies (0,9 m). Herramientas de punción también disponibles.
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IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS 	 WINSIPP

Irri-Maker™

LLAME PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN SOBRE LA COMPRA DE 
ESTE PROGRAMA.

CARACTERÍSTICAS
• Paquete de software todo en uno: combina

datos de sondeo, CAD, Modelado Digital del
Terreno (DTM) y funciones de cálculo de 
riego 

• Produce planos topográficos e imágenes 
en 3D que ilustran el diseño de riego en 
relación con las pendientes y puntos de
elevación 

• Permite calcular datos hidráulicos, 
presiones caudales y cantidades

• Control gráfico total sobre cada elemento 
del diseño, incluyendo zonas de bloqueo,
aspersores y tuberías

• Supone un ahorro de tiempo en actividades
 rutinarias 

• Permite importar información de muchos 
otros programas

PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
IRRIEXPRESS E INCLUSO DESCARGAR UNA VERSIÓN 
DE PRUEBA EN LÍNEA.WWW.IRRIEXPRESS.COM

Irri-Maker e IrriExpress le permiten 
diseñar proyectos de riego integrales. 
Ambos programas permiten al usuario 
evaluar distintas alternativas de diseño 
de antemano, estudiar cualquier terreno, 
generar un plano topográfico, dibujar 
detalles y aplicar el diseño del sistema de 
riego. 

IRRIEXPRESS es una versión más liviana de Irri-Maker, perfecta para los principiantes pero con 
todala potencia necesaria para un usuario experto. Importa datos topográficos de Google Maps a 
la perfección, permitiéndole diseñar sobre un plano de los puntos de elevación de su zona. Incluye 
una interfaz altamente intuitiva que resultará familiar al usuario con funciones como copiar y 
pegar, deshacer y rehacer para ayudarle a utilizar el programa con facilidad.

IrriExpress™

IRRI-MAKER es muy flexible. Puede utilizarse 
para cualquier aplicación, desde diseños de 
riego sencillos hasta sistemas complejos ya que 
proporciona un control total sobre el diseño del 
sistema de riego. Su módulo CAD incorporado le 
permite agregar elementos específicos al plano
topográfico tales como carreteras, vallas, 
fronteras, ríos y árboles, incluyendo texto e 
imágenes bitmap. Irri-Maker también funciona 
en el contexto del software Model Maker™. Esto 
significa que puede agregar cualquier módulo 
Model Maker a su paquete de software.

Diseño 3D de la pila de lixiviación.

Modelado del terreno del área de excavación.

SO
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 WINSIPP  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS

WinSIPP para Minería

SO
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CARACTERÍSTICAS
• Facilita la selección de los mejores productos de riego
    para cada tipo de instalación.

• Comprueba la uniformidad de aplicación de un diseño de
   aspersores antes de instalar el sistema.

• Compara diferentes opciones de espaciamiento, modelos de  
   aspersores, tamaños de boquilla, y presiones de

funcionamiento para determinar cuál sería la mejor para su 
aplicación.

• El perfil de aspersores utiliza datos específicos para 
representar la cantidad de agua que se aplicaría en varios 
intervalos, el radio de aplicación y la distribución de varios 
dispositivos superpuestos.

Utilice el software WinSIPP de
Senninger para calcular la tasa de 
precipitación de su sistema de riego.

GRÁFICO DE DENSIDAD

Los datos de los perfiles de 
distribución se utilizan para 
crear gráficos de densidad 
basados en las dimensiones 
de espaciamiento, disposición 
y altura de los elevadores. 
Los gráficos de densidad son 
útiles para representar la 
uniformidad de distribución 
del agua utilizando varios 
dispositivos superpuestos.

PERFIL DE DISTRIBUCIÓN

Un perfil de distribución es la 
representación de los resultados de 
pruebas realizadas con recipientes 
recolectores, llevadas a cabo
en cumplimiento del estándar 
S398.1 de la American Society 
of Agricultural and Biological 
Engineers (ASABE). Estos 
datos muestran la uniformidad 
de distribución deagua de un 
dispositivo dentro de su diámetro 
de alcance. WinSIPP utiliza los 
numerosos perfiles de distribución 
disponibles para productos 

Senninger.
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Los perfiles de aspersores representan la cantidad de
agua aplicada en varios intervalos así como el radio de
alcance.

El motor gráfico ilustra el patrón de 
aplicación de riego en formato 3D.

ASK FOR THIS PROGRAM BY CONTACTING THE SENNINGER TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT.

Los perfiles ilustran el coeficiente de uniformidad, 
uniformidad de distribución y el coeficiente de 
programación para determinar qué espaciamiento sería 
óptimo.

Los gráficos de densidad representan la
uniformidad, diámetro humedecido y patrón
de aplicación de un determinado perfil.
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GARANTÍA   BOQUILLAS 

Boquillas

CARACTERÍSTICAS

• Codificadas por color para fácil identificación*

• Excelente durabilidad
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# de Boquilla
Color de Boquilla

Tamaño de Boquilla
EE.UU

Tamaño de 
Boquilla
Métrico

#2 Rosado 1/32"        (0,031) 0,79 mm
#2.5 Rosado 5/128"  (0,039)  0,99 mm

#3 Hielo 3/64"  (0,047) 1,19 mm
#3.5 Hielo 7/128" (0,055)  1,4 mm

#4 Azul Claro 1/16"    (0,063) 1,59 mm
#4.5 Azul Claro 9/128"  (0,070) 1,78 mm

#5 Beige 5/64"  (0,078) 1,98 mm
#5.5 Beige 11/128"   (0,085) 2,16 mm

#6 Dorado 3/32"    (0,094) 2,38 mm
#6.5 Dorado 13/128" (0,102)  2,59 mm

#7 Lima 7/64"    (0,109) 2,78 mm
#7.5 Lima 15/128"  (0,117)  2,97 mm

#8 Lila 1/8"  (0,125)  3,18 mm
#8.5 Lila 17/128"    (0,133 3,38 mm

#9 Gris 9/64"   (0,141) 3,57 mm
#9.5 Gris 19/128"  (0,148) 3,76 mm

#10 Turquesa 5/32"   (0,156) 3,97 mm
#10.5 Turquesa 21/128"  (0,164) 4,17 mm

#11 Amarillo 11/64"  (0,172) 4,37 mm
#11.5 Amarillo 23/128"  (0,180) 4,57 mm

#12 Rjo 3/16"  (0,188) 4,76 mm
#12.5 Rojo 25/128"  (0,195) 4,95 mm

#13 Blanco 13/64" (0,203) 5,16 mm
#13.5 Blanco 27/128"  (0,211) 5,36 mm

#14 Azul 7/32"  (0,219) 5,56 mm
#14.5 Azul 29/128" (0,227) 5,77 mm

#15 Marrón Oscuro 15/64"  (0,234) 5,95 mm
#15.5 Marrón Oscuro 31/128"  (0,242) 6,15 mm

#16 Naranja 1/4"   (0,250) 6,35 mm
#16.5 Naranja 33/128"  (0,258) 6,55 mm

#17 Verde Oscuro 17/64"  (0,266) 6,75 mm
#17.5 Verde Oscuro 35/128"  (0,273) 6,93 mm

#18 Morado 9/32"  (0,281) 7,14 mm
#18.5 Morado 37/128"  (0,289) 7,34 mm

#19 Negro 19/64"   (0,297) 7,54 mm
#19.5 Negro 39/128"  (0,305) 7,75 mm

#20 Turquesa Oscuro 5/16"   (0,313) 7,94 mm
#20.5 Turquesa Oscuro 41/128"  (0,320) 8,13 mm

#21 Mostaza 21/64"   (0,328) 8,33 mm
#21.5 Mostaza 43/128"  (0,336) 8,53 mm

#22 Granate 11/32"   (0,344) 8,73 mm
#22.5 Granate 45/128"  (0,352) 8,94 mm

#23 Crema 23/64"  (0,359) 9,13 mm
#23.5 Crema 47/128"  (0,367) 9,32 mm

#24 Azul Oscuro 3/8"  (0,375) 9,53 mm
#24.5 Azul Oscuro 49/128"  (0,383) 9,73 mm

#25 Cobre 25/64"  (0,391) 9,92 mm
#25.5 Cobre 51/128"  (0,398) 10,11 mm
#26 Bronce 13/32"   (0,406) 10,32 mm

Las combinaciones de boquillas y venas 
son un factor crítico en el funcionamiento 
de un aspersor. Senninger ofrece una 
amplia gama de boquillas y venas para 
personalizar los aspersores para un 
rendimiento óptimo.

*Los colores de las boquillas del mini-Wobbler varían de los 
que se muestran arriba, consulte la página 2.
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 GARANTÍA

Garantía de Producto

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta garantía reemplaza toda otra garantía
expresa o implícita. Ninguna persona
está autorizada a contraer o asumir en
representación de Senninger Irrigation, Inc.
(“Senninger”) cualquier otra responsabilidad
con respecto a los productos fabricados por
Senninger.

Esta garantía no cubre ningún producto
o pieza que de alguna manera haya sido
reparado, alterado o modificado fuera de la
fábrica de Senninger, y tampoco cubre ningún
producto sometido a mal uso, negligencia o
accidente, o utilizado de manera contraria a las
instrucciones impresas de Senninger.

Senninger no será responsable, bajo ninguna
circunstancia, de cualquier daño consecuente,
incidental o punitivo resultante del uso de
sus productos, o bien resultante de cualquier
defecto, fallo o mal funcionamiento de los
mismos.

Esta garantía se extiende únicamente al
comprador original del producto Senninger.
Esta garantía no cubre ningún otro producto o
pieza fabricado por un tercero.

MATERIALES Y MANO DE OBRA	 	

Los productos fabricados por Senninger para
el uso en la industria minera cuentan con la
garantía de no presentar defectos materiales
o de mano de obra bajo condiciones de uso
normales, durante un periodo de hasta un (1)
año a partir de la fecha de fabricación.

RENDIMIENTO

Los productos fabricados por Senninger
para el uso en la industria minera cuentan con
la garantía de mantener su rendimiento
original durante un periodo de un (1) año a
partir de la fecha de fabricación, siempre que
sean instalados en cumplimiento de las
especificaciones publicadas por Senninger y
utilizados para los fines de riego previstos.
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REPARACIÓN O REEMPLAZO

Si un producto de Senninger presenta una
avería durante el periodo de garantía aplicable,
Senninger reparará o reemplazará, a su
discreción, el producto o la pieza averiada.
Contacte a servicio al cliente de Senninger
ubicado en Clermont, Florida EE. UU., para
recibir instrucciones específicas sobre cómo
completar una reclamación de garantía. Si, tras
la inspección del producto y su documentación,
se determina que se trata de un caso de
garantía, se autorizará un reemplazo o crédito.

Senninger no está obligada a pagar
reparaciones o reemplazos efectuados
por terceras personas. No se reconocerá
compensación alguna por mano de obra
utilizada para la extracción o cambio de las
piezas bajo garantía ni por traslado hacia y
desde el lugar del producto para realizar dichas
reparaciones o cambios, sin previa autorización
escrita de Senninger.

IDONEIDAD

No hay otras garantías, expresas o implícitas,
incluyendo garantías de comercialización y
de adaptación para un propósito particular. Es
responsabilidad exclusiva del comprador
estudiar y analizar si el producto y su diseño
son aptos para cualquier aplicación específica.



El compromiso de Senninger con productos de clase mundial, el apoyo

local y la experiencia técnica, garantiza que proporcionaremos las

soluciones de riego agrícola más eficientes y confiables disponible en 

el mundo hoy en día.

Steve Abernethy, Presidente de Senninger  Irrigation
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SENNINGER IRRIGATION
A Hunter Industries Company

Sitio web senninger.com  |  Atención al cliente 407-877-5655
13505 Granville Ave, Clermont, FL 34711 


