
المروحي الرذاذ 
يسُتخدم في تدفق نهاية المحور

نمط الرش التوجيهي للرذَّاذ المروحي Senninger Fan Spray يجعله مثالياً في 
توزيع المياه بعيدًا عن مسارات العجلات.

متعدد الاستخدامات: يمكن تركيبه   01
قائمًا أو معكوسًا  

متين: لا يتضمن أجزاءً متحركة؛   02
لإطالة العمر الافتراضي للمنتج  

03  التدفق: من 93 إلى 5281 لتر/ساعة

ز بالألوان؛ ليسهل تمييز  بشبور مُرمَّ  04
المقاس  

يتمتع البشبور بضمان لمدة خمس سنوات على احتفاظه   05
بالمقاس الأصلي للفتحة  

Hunter Industries ِالري الزراعي |  إحدى شركات  
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يضمن تعهد Senninger بالالتزام بالمستوى العالمي والدعم المحلي و الخبرة التقنية للمنتجات، يضمن توفير حلول ري زراعي هي الأعلى كفاءة وموثوقية في العالم اليوم. 

       
Senninger Irrigation ستيف أبارنثي، رئيس شركة               

MS2156 A4 

أداء رذاذ المروحة
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مقاس فتحة 
البشبور

رقم البشبور
ولون البشبور

245 211 166 143 120 93 1,98 ملم 5# بيج

354 304 248 213 179 139 2.38 ملم 6# ذهبي

479 413 341 293 245 191 2.78 ملم 7# ليموني

622 534 438 377 316 245 3.18 ملم 8# لافندر

790 668 550 472 397 307 3.57 ملم 9# رمادي

970 831 681 645 491 379 3.97 ملم 10# فيروزي

1163 997 820 700 577 447 4.47 ملم 11# أصفر

1397 1192 970 831 688 534 4.76 ملم 12# أحمر

1647 1404 1140 981 822 636 5.16 ملم 13# أبيض

1919 1644 1329 1142 956 740 5.56 ملم 14# أزرق

2208 1883 1526 1315 1102 852 5.95 ملم 15# بني داكن

2505 2142 1751 1506 1263 977 6.35 ملم 16# برتقالي

2800 2405 1965 1692 1417 1097 6.75 مم 17# أخضر داكن

3107 2671 2189 1885 1581 1226 7.14 ملم 18# قرمزي

3432 2955 2417 2080 1742 1349 7.54 ملم 19# أسود

3779 3268 2644 2276 1908 1479 7.94 ملم 20# فيروزي داكن

4127 3577 2878 2478 2076 1608 8.33 ملم 21# خردلي

4520 3902 3112 2678 2244 1737 8.73 ملم 22# أحمر كستنائي

4892 4250 3380 2909 2437 1933 9.13 ملم 23# كريمي

5281 4586 3648 3139 2630 2037 9,53 مم 24# أزرق داكن

يطفو

الوضع المعكوس الوضع المستقيم الرذَّاذ المروحي
معايير التصميم

مقاس البشبور

5#    1.98 ملم 5#   1.98 ملم الحد الأدنى

24#   9.53 ملم 24#   9.53 ملم الحد الأقصى*

التدفقات

93 لترًا/الساعة 93 لتر/ساعة الحد الأدنى

5281 لترًا/الساعة 5281 لترًا/الساعة الحد الأقصى

متوسط نصف القطر

1.9 م 3.0 م الحد الأدنى عند 1.83 م

4.7 م 8.2 م الحد الأقصى عند 1.83 م
الضغط في الفوهة

0.41 بار 0.41 بار الحد الأدنى

2.76 بار 2.76 بار الحد الأقصى

يختلف نمط التوزيع حسب مقاس البشبور والضغط.


