
FAN SPRAY
Utilisé pour aider à la purge en bout de pivot.

Le modèle de pulvérisation directionnel du Senninger Fan 

Spray est idéal pour distribuer l'eau loin des ornières.

01  Polyvalent: peut être monté tête 
en haut ou tête en bas

02  Durable: aucune pièce mobile pour une plus 
longue durée de vie du produit

03 Débits: 93 à 5281 L/hr

04  Buse à code couleur pour une identification 
facile de la taille

05  Conservation du diamètre d'origine de 
l'orifice de la buse garantiependant cinq ans  
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❚ Rendez-vous sur:  www.senninger.com
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Site Web senninger.com | Assistance à la clientèle +1-407-877-5655

L'engagement de Senninger à proposer des produits de pointe, une assistance locale et une expertise technique lui permet de 
fournir les solutions d'irrigation agricole les plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles sur le marché international. 

       
               Steve Abernethy, Président de Senninger Irrigation
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PERFORMANCES DE FAN SPRAY

Numéro de la buse
et couleur de la buse

Diamètre 
de l'orifice 
de la buse

0,41 
bar   

0,69
bar  

1,03
bar    

1,38
bar    

2,07
bar   

2,76
bar   

#5 Beige 1,98 mm 93 120 143 166 211 245

#6 Or 2,38 mm 139 179 213 248 304 354

#7 Vert citron 2,78 mm 191 245 293 341 413 479

#8 Lavande 3,18 mm 245 316 377 438 534 622

#9 Gris 3,57 mm 307 397 472 550 668 790

#10 Turquoise 3,97 mm 379 491 645 681 831 970

#11 Jaune 4,47 mm 447 577 700 820 997 1 163

#12 Rouge 4,76 mm 534 688 831 970 1192 1397

#13 Blanc 5,16 mm 636 822 981 1140 1404 1647

#14 Bleu 5,56 mm 740 956 1142 1329 1644 1919

#15 Marron foncé 5,95 mm 852 1102 1315 1526 1883 2208

#16 Orange 6,35 mm 977 1263 1506 1751 2142 2505

#17 Vert foncé 6,75 mm 1097 1417 1692 1965 2405 2800

#18 Violet 7,14 mm 1226 1581 1885 2189 2671 3107

#19 Noir 7,54 mm 1349 1742 2080 2417 2955 3432

#20 Turquoise foncé 7,94 mm 1479 1908 2276 2644 3268 3779

#21 Moutarde 8,33 mm 1608 2076 2478 2878 3577 4127

#22 Bordeaux 8,73 mm 1737 2244 2678 3 112 3902 4520

#23 Crème 9,13 mm 1 933 2437 2909 3380 4250 4892

#24 Bleu foncé 9,53 mm 2037 2630 3139 3648 4586 5281

Fan Spray Débits

FAN SPRAY
CRITÈRES DE CONCEPTION Tête en haut Tête en bas

Taille de la buse

Minimum #5     1,98 mm   #5     1,98 mm

Maximum* #24     9,53 mm  #24     9,53 mm

Débits

Minimum 93 L/hr 93L/hr

Maximum 5281 L/hr 5281 L/hr

Rayon moyen

Minimum à 1,83 m 3 m 1,9 m

Maximum à 1,83 m  8,2 m 4,7 m

Pression au niveau de la buse

Minimum 0,41 bar 0,41 bar

Maximum 2,76 bar  2,76 bar  

Le schéma de distribution varie en fonction de la taille de la buse et de la pression.


