
FAN SPRAY
Utilizado para auxiliar na descarga da extremidade do pivô.

O padrão de spray direcional do Fan Spray da Senninger faz dele 

o spray ideal para distribuir água longe do trajeto das rodas.

01  Versátil: pode ser montado em posição 
vertical ou invertida

02  Durável: sem peças móveis para ampliar a 
vida útil do produto

03 Fluxos: 93 a 5281 L/hr

04  Bocal codificado por cores para facilitar a 
identificação do tamanho

05  Bocal garantido por cinco anos para reter o 
tamanho original do orifício
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O compromisso da Senninger em oferecer produtos de excelência, suporte local e experiência técnica garante que 
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ATUAÇÃO DO FAN SPRAY
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#5 bege 1,98 mm 93 120 143 166 211 245

#6 Ouro 2,38 mm 139 179 213 248 304 354

#7 Limão 2,78 mm 191 245 293 341 413 479

#8 Lavanda 3,18 mm 245 316 377 438 534 622

#9 Cinza 3,57 mm 307 397 472 550 668 790

#10 Turquesa 3,97 mm 379 491 645 681 831 970

#11 Amarelo 4,47 mm 447 577 700 820 997 1163

#12 Vermelho 4,76 mm 534 688 831 970 1192 1397

#13 Branco 5,16 mm 636 822 981 1140 1404 1647

#14 Azul 5,56 mm 740 956 1142 1329 1644 1919

#15 Marrom-escuro 5,95 mm 852 1102 1315 1526 1883 2208

#16 Laranja 6,35 mm 977 1263 1506 1751 2142 2505

#17 Verde-escuro 6,75 mm 1097 1417 1692 1965 2405 2800

#18 Roxo 7,14 mm 1226 1581 1885 2189 2671 3107

#19 Preto 7,54 mm 1349 1742 2080 2417 2955 3432

#20 Turquesa escuro 7,94 mm 1479 1908 2276 2644 3268 3779

#21 Mostarda 8,33 mm 1608 2076 2478 2878 3577 4127

#22 Vinho 8,73 mm 1737 2244 2678 3112 3902 4520

#23 Creme 9,13 mm 1933 2437 2909 3380 4250 4892

#24 Azul escuro 9,53 mm 2037 2630 3139 3648 4586 5281

Fluxos

FAN SPRAY
CRITÉRIOS DE PROJETO Vertical Invertido

Tamanho do bocaL

Mínimo # 5     1,98 mm # 5     1,98 mm

Máximo* # 24     9,53 mm # 24     9,53 mm

Vazões

Mínimo 93 L/hr 93 L/hr

Máximo 5.281 L/hr 5.281 L/hr

Raio médio

Mínimo a 1,83 m 3,0 m 1,9 m

Máximo a 1,83 m 8,2 m 4,7 m

Pressão no bocal

Mínimo 0,41 bar 0,41 bar

Máximo 2,76 bar 2,76 bar

O padrão de distribuição varia conforme o tamanho e a pressão do bocal.


