
ВЕЕРООБРАЗНОЕ 
РАСПЫЛЕНИЕ
Используется для промывки на границе участка 
кругового полива (end-of-pivot).

Благодаря направленному поливу дождевателя 

Senninger с веерообразным распылением он идеально 

подходит для отвода воды от колесных колей.

01  Универсальность: возможность установки 
вертикально вверх или вниз

02  Долговечность: отсутствие подвижных 
частей гарантирует более длительный 
срок службы продукции

03  Расход: от 93 до 5 281 л/ч

04  Цветовая маркировка форсунок для 
простого определения размера

05  Гарантируется пять лет сохранения 
исходного диаметра отверстия форсунки
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Компания Senninger высоко ценит качество, современные технологии и добрые дела на местном уровне — вот почему на 
сегодняшний день мы создаем самые эффективные и надежные в мире оросительные решения для сельского хозяйства. 

       
               Стив Аберенти, президент Senninger Irrigation
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СПЕКТАКЛЬ ВЕЕРООБРАЗНОМ РАСПЫЛЕНИИ

Номер форсунки
и цвет форсунки

Диаметр 
отверстия 
форсунки

0,41 
бар   

0,69
бар  

1,03
бар    

1,38
бар    

2,07
бар   

2,76
бар   

#5. Бежевый 1,98 мм 93 120 143 166 211 245

#6. Золотой 2,38 мм 139 179 213 248 304 354

#7. Лайм 2,78 мм 191 245 293 341 413 479

#8. Лаванда 3,18 мм 245 316 377 438 534 622

#9. Серый 3,57 мм 307 397 472 550 668 790

#10. Бирюзовый 3,97 мм 379 491 645 681 831 970

#11. Желтый 4,47 мм 447 577 700 820 997 1163

#12. Красный 4,76 мм 534 688 831 970 1192 1397

#13. Белый 5,16 мм 636 822 981 1140 1404 1647

#14. Синий 5,56 мм 740 956 1142 1329 1644 1919

#15. Темно-коричневый 5,95 мм 852 1102 1315 1526 1883 2208

#16. Апельсин 6,35 мм 977 1263 1506 1751 2142 2505

#17. Темно-зеленый 6,75 мм 1097 1417 1692 1965 2405 2800

#18. Фиолетовый 7,14 мм 1226 1581 1885 2189 2671 3107

#19. Черный 7,54 мм 1349 1742 2080 2417 2955 3432

#20. Темно-бирюзовый 7,94 мм 1479 1908 2276 2644 3268 3779

#21. Горчичный 8,33 мм 1608 2076 2478 2878 3577 4127

#22. Бордовый 8,73 мм 1737 2244 2678 3112 3902 4520

#23. Кремовый 9,13 мм 1933 2437 2909 3380 4250 4892

#24. Темно-синий 9,53 мм 2037 2630 3139 3648 4586 5281

Объем потока

ВЕЕРООБРАЗНОЕ 
РАСПЫЛЕНИЕ
КРИТЕРИИ РАСПЫЛЕНИЯ

Вертикальное 
расположение

Перевернутое 
положение

РАЗМЕР ФОРСУНКИ

Минимум #5      1,98 мм #5      1,98 мм

Максимум* #24      9,53 мм #24      9,53 мм

Объем потока

Минимум 93 л/ч 93 л/ч

Максимум 5 281 л/ч 5 281 л/ч

Средний радиус

Минимум 1,83 м 3,0 м 1,9 м

Максимум 1,83 м 8,2 м 4,7 м

Давление на форсунке

Минимум 0,41 бар 0,41 бар

Максимум 2,76 бар 2,76 бар

Распределение воды зависит от размера форсунки и давления.


