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Low Pressure - High Performance

Решения для горной промышленности

senninger.com

Извлечение золота, серебра и меди методом выщелачивания; 

сокращение запыления; выпаривание растворов; промывание и 

рассеивание стоков.

A Hunter Industries Company
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“Гарантия качества работы”

Компания Senninger Irrigation Inc. развивает концепцию 

эффективного орошения  «Низкое давление – высокая 

эффективность» за счет разработки  изделий, которые 

позволяют экономить энергию и обеспечивают 

исключительную равномерность орошения. Изделия 

Senninger завоевали популярность в сельскохозяйственной 

промышленности, а начиная с 1970 года, после разработки 

специальных кислотостойких разбрызгивателей для 

медной промышленности, стали использоваться и 

в горнодобывающей отрасли. В настоящее время 

применяются дополнительные модели для выщелачивания 

золота и серебра. Вся продукция Senninger для 

горнодобывающей промышленности изготовлена с 

использованием термопластиков смол, которые специально 

разработаны и oтобраны для обеспечения устойчивости к 

коррозии, истиранию, ультрафиолету и агрессивной среде, 

характерной для растворов выщелачивания. Дождеватели 

семейства Wobbler, распылительные насадки, регуляторы 

давления компании Senninger используются во всем мире 

для добычи полезных ископаемых, борьбы с запылением, 

рассеивания стоков, испарения, выщелачивания боковых 

откосов и других промышленных сфер применения.
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mini-Wobbler®

В дождевателе mini-Wobbler используется такое же уникальное 
эксцентриковое вращение, как и в других устройствах семейства 
Wobbler. Устройство обеспечивает исключительно равномерное 
покрытие большого диаметра при низких давлениях и применяется 
для мягкого внесения растворов.

MINI-WOBBLER 
CMS

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Имеется только одна подвижная часть, что    
   обеспечивает длительный срок службы

• Незначительное испарение при низком давлении

• Входные размеры: внешняя резьба  1/ 2" NPT

• Расход от 95 до 495 л/ч  (0,42 до 2,18 гал/мин) 

 MINI-WOBBLER 	 WOBBLER	  XCEL-WOBBLER

БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, 
дюйм

БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

15 20 25 1,03 1,38   1,72

Насадка №4 - светло-голубая(1/16") Насадка №4 - светло-голубая (1,59 mm)

Расход (галл/мин) 0,42 0,50 0,56 Расход (л/ч) 95 114 127

Ø 1,5 фута 26,5 28,0 28,0 Ø 0,46 м 8,1 8,5 8,5

Насадка №5 - бежевая (5/64") Насадка №5 - бежевая (1,98 mm)

Расход (галл/мин) 0,64 0,75 0,84 Расход (л/ч) 145 170 191

Ø 1,5 фута 31,0 33,5 35,0 Ø 0,46 м 9,4 10,2 10,7

Насадка №6 - золотистая(3/32") Насадка №6 - золотистая (2,38 mm)

Расход (галл/мин) 0,95 1,10 1,25 Расход (л/ч) 216 250 284

Ø 1,5 фута 33,0 36,0 37,0 Ø 0,46 м 10,1 11,0 11,3

Насадка №7 - лимонная (7/64") Насадка №7 - лимонная (2,78 mm)

Расход (галл/мин) 1,30 1,51 1,69 Расход (л/ч) 295 343 384

Ø 1,5 фута 35,0 37,5 38,5 Ø 0,46 м 10,7 11,4 11,7

Насадка №8 - лиловая (1/8") Насадка №8 - лиловая (3,18 mm)

Расход (галл/мин) 1,67 1,95 2,18 Расход (л/ч) 379 443 495

Ø 1,5 фута 35,5 38,5 38,0 Ø 0,46 м 10,8 11,7 11,9

Производительность дождевателя может  зависеть от многих факторов.  Доступны насадки других 
размеров. Обращайтесь к производителю за подробной информацией о производительности. Траектория 
струи колеблется от 0,46 до 0,91 м (от 1,5 до 3,0 футов) в зависимости от давления и размера насадки. 
Минимальная рекомендуемая высота стойки составляет 0,46 м (1,5 фута).



|  A Hunter Industries Company03

Wobbler® Стандартный и Малый углы
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MINI-WOBBLER	  WOBBLER 	  XCEL-WOBBLER 

В моделях Wobbler компании Senninger используется 
уникальное эксцентриковое вращение. Дождевател 
иобеспечивает исключительно равномерное покрытие 
большого диаметра при низких давлениях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Имеется только одна подвижная часть, что 

обеспечивает длительный срок службы

•  Незначительное испарение при низком давлении

• Входные размеры: с внешней трубной резьбой         
¾" или 1/ 2" (нормальная трубная резьба)

• Расход от 177 до 1583 л/ч (0,78 до 6,97 гал/мин)

СТАНДАРТНЫЙ 
УГОЛ

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗБРЫЗГИВАНИЯ С МАЛЫМ УГЛОМ
• Низкая траектория орошения

• Уменьшенный размер капли для мягкого орошения

МАЛЫЙ 
УГОЛ

Устройство Wobbler можно установить 
непосредственно в седло или в 
фитинг с внутренней резьбой. Чтобы 
минимизировать потери на испарение, 
работа воблера должна составлять от 
0,69 до 1,38 бар (10 - 20 фунты на кв. дюйм). 

Устройство Wobbler может быть установлено 
непосредственно в регулятор давления. Регулятор давления 
устанавливается на патрубок в латеральный трубопровод. 
При добыче золота и серебра используйте патрубки из 
карбона или нержавеющей стали. При выщелачивании меди 
используйте патрубки из нержавеющей стали.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

40

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг

Латеральный 
трубопровод

Wobbler

Регулятор 

Никогда не 
используйте 
пластиковый 
патрубок в 
этом случае

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг

Боковая 
линия

Wobbler
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MINI-WOBBLER	  WOBBLER 	  XCEL-WOBBLER 

Стандартный и Малый углы Wobbler®

БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

10 15 20 25 30 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07

Насадка №6 - золотистая (3/32") Насадка №6 - золотистая (2,38 mm)

Расход (галл/м) 0,78 0,95 1,10 1,23 1,35 Расход (л/ч) 177 216 250 279 307

СУ Ø 1,5 фута 34,0 39,0 41,5 43,5 44,0 СУ Ø 0,46 м 10,4 11,9 12,7 13,3 13,4

МУ Ø 1,5 фута 29,0 34,5 38,0 40,5 41,0 МУ Ø 0,46 м  8,8 10,5 11,6 12,4 12,5

Насадка №7 - лимонная (7/64") Насадка №7 - лимонная (2,78 mm)

Расход (галл/м) 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 Расход (л/ч) 241 295 341 382 418

СУ Ø 1,5 фута 36,5 41,5 43,5 45,0 45,5 СУ Ø 0,46 м 11,1 12,7 13,3 13,7 13,9

МУ Ø 1,5 фута 31,5 37,0 40,0 41,5 42,0 МУ Ø 0,46 м 9,6 11,3 12,2 12,7 12,8

Насадка №8 - лиловая (1/8") Насадка №8 - лиловая (3,18 mm)

Расход (галл/м) 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 Расход (л/ч) 318 388 450 502 550

СУ Ø 1,5 фута 38,5 43,5 45,0 46,5 47,0 СУ Ø 0,46 м 11,7 13,3 13,7 14,2 14,3

МУ Ø 1,5 фута 34,0 39,0 41,5 42,5 43,0 МУ Ø 0,46 м 10,4 11,9 12,7 13,0 13,1

Насадка №9 Nozzle - серая (9/64") Насадка №9 - серая (3,57 mm)

Расход (галл/м) 1,80 2,20 2,54 2,84 3,11 Расход (л/ч) 409 500 577 645 706

СУ Ø 1,5 фута 40,5 45,5 46,5 47,5 48,0 СУ Ø 0,46 м 12,4 13,9 14,2 14,5 14,6

МУ Ø 1,5 фута 35,5 40,5 42,5 43,5 44,0 МУ Ø 0,46 м 10,8 12,4 13,0 13,3 13,4

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход (галл/м) 2,22 2,72 3,14 3,51 3,85 Расход (л/ч) 504 618 713 797 874

СУ Ø 1,5 фута 42,0 47,0 48,0 48,5 49,0 СУ Ø 0,46 м 12,8 14,3 14,6 14,8 14,9

МУ Ø 1,5 фута 36,0 41,0 43,0 44,0 44,5 МУ Ø 0,46 м 11,0 12,5 13,1 13,4 13,6

Насадка №11 - желтая (11/64") Насадка №11 - желтая (4,37 mm)

Расход (галл/м) 2,69 3,30 3,81 4,26 4,67 Расход (л/ч) 611 749 865 968 1061

СУ Ø 1,5 фута  43,0 48,0 49,0 49,5 50,0 СУ Ø 0,46 м 13,1 14,6 14,9 15,1 15,3

МУ Ø 1,5 фута 36,5 42,0 43,5 44,5 45,0 МУ Ø 0,46 м 11,1 12,8 13,3 13,6 13,7

Насадка №12 - красная (3/16") Насадка №12 - красная (4,76 mm)

Расход (галл/м) 3,23 3,96 4,57 5,11 5,60 Расход (л/ч) 734 899 1038 1161 1272

СУ Ø 1,5 фута 44,0 49,0 50,0 50,5 51,0 СУ Ø 0,46 м 13,4 14,9 15,3 15,4 15,6

МУ Ø 1,5 фута 37,0 42,5 44,0 45,0 45,5 МУ Ø 0,46 м 11,3 13,0 13,4 13,7 13,9

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход (галл/м) 3,80 4,65 5,38 6,01 6,59 Расход (л/ч) 863 1056 1222 1365 1497

СУ Ø 1,5 фута 44,5 49,5 50,5 51,0 51,5 СУ Ø 0,46 м 13,6 15,1 15,4 15,6 15,7

МУ Ø 1,5 фута 37,5 43,0 44,5 45,5 46,0 МУ Ø 0,46 м 11,4 13,1 13,6 13,9 14,0

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход (галл/м) 4,40 5,39 6,23 6,97 7,64 Расход (л/ч) 999 1224 1415 1583 1735

СУ Ø 1,5 фута 45,0 50,0 51,0 51,5 52,0 СУ Ø 0,46 м 13,7 15,3 15,6 15,7 15,9

МУ Ø 1,5 фута 38,0 43,5 45,0 46,0 46,5 МУ Ø 0,46 м 11,6 13,3 13,7 14,0 14,2

СУ = стандартный угол, МУ = малый угол. Производительность дождевателя может зависеть от многих факторов. 
Доступны насадки других размеров. Обращайтесь к производителю за подробной информацией о производительности. 
Траекторияколеблется от 0,8 до 1,7 м (от 2,5 до 5,5 футов) в зависимости от размера насадки и давления.



|  A Hunter Industries Company05

Xcel-Wobbler® 

Со Средним И Высоким Углом

В моделях Xcel-Wobbler 
компании Senninger используется 
уникальное эксцентриковое 
вращение, обеспечивающее при 
низких давлениях исключительно 
равномерное покрытие с очень 
незначительным испарением.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Имеется только одна подвижная часть, что  
   обеспечивает длительный срок службы

• Незначительное испарение при низком  
   давлении

• Конструкция с грузиком уменьшает  
   вибрацию

• Входные размеры: с внешней резьбой 
   3/4" или 1/ 2" NPT

• Расход: от 177 до 1583 л/ч (0,78 до 6,97 г/м)
ВЫСОКИЙ 

УГОЛ
CРЕДНИЙ 

УГОЛ

XCEL-WOBBLER В 
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг

Боковая 
линия

Xcel-Wobbler

Регулятор

XCEL-WOBBLER НА СТОЙКЕ

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг 

Латеральный 
трубопровод

Xcel-Wobbler

Стойка из 
ПНД, высота 
15 см (мин.), 
30 см (макс.)

XCEL-WOBBLER НА СТОЙКЕ С 
АДАПТЕРОМ СТОЙКИ

Трубки: 
внутренний 
диаметр 0,345" 
или 0.27"

Переходник 
Super Barb х 
переходник 
Barb Adapter с 
трубкой

Xcel-Wobbler

Адаптер 
стойки

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СО 
СРЕДНИМ УГЛОМ
• Низкая траектория

• Меньший размер капель для мягкого 
орошения

MINI-WOBBLER	  WOBBLER   XCEL-WOBBLER 
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MINI-WOBBLER	  WOBBLER   XCEL-WOBBLER 

Со Средним И Высоким Углом  Xcel-Wobbler®
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БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ -
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ - 
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

10 15 20 25 0,69 1,03 1,38 1,72

Насадка №6 - золотистая (3/32") Насадка №6 - золотистая (2,38 mm)

Расход  (галл/мин) 0,78 0,95 1,10 1,23 Расход  (л/ч) 177 216 250 279

ВУ Ø 1,5 футов 36,5 41,0 45,0 46,0 ВУ Ø 0,46 м 11,1 12,5 13,7 14,0

СУ Ø 1,5 футов 32,0 35,0 38,5 41,0 СУ Ø 0,46 м 9,8 10,7 11,7 12,5

Насадка №7 - лимонная (7/64") Насадка №7 - лимонная (2,78 mm)

Расход  (галл/мин) 1,06 1,30 1,50 1,68 Расход  (л/ч) 241 295 341 382

ВУ Ø 1,5 футов 40,0 46,5 47,0 50,5 ВУ Ø 0,46 м 12,2 14,2 14,3 15,4

СУ Ø 1,5 футов 33,0 36,5 40,5 41,0 СУ Ø 0,46 м 10,1 11,1 12,4 12,5

Насадка №8 - лиловая (1/8") Насадка №8 - лиловая (3,18 mm)

Расход  (галл/мин) 1,40 1,71 1,98 2,21 Расход  (л/ч) 318 388 450 502

ВУ Ø 1,5 футов 42,0 46,5 47,0 51,5 ВУ Ø 0,46 м 12,8 14,2 14,3 15,7

СУ Ø 1,5 футов 34,0 38,5 41,0 42,5 СУ Ø 0,46 м 10,4 11,7 12,5 13,0

Насадка №9 - серая (9/64") Насадка №9 - серая (3,57 mm)

Расход  (галл/мин) 1,80 2,20 2,54 2,84 Расход  (л/ч) 409 500 577 645

ВУ Ø 1,5 футов 44,0 47,0 50,5 52,5 ВУ Ø 0,46 м 13,4 14,3 15,4 16,0

СУ Ø 1,5 футов 34,5 40,5 42,0 43,0 СУ Ø 0,46 м 10,5 12,4 12,8 13,1

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход  (галл/мин) 2,22 2,72 3,14 3,51 Расход  (л/ч) 504 618 713 797

ВУ Ø 1,5 футов 44,5 49,0 50,5 53,5 ВУ Ø 0,46 м 13,6 14,9 15,4 16,3

СУ Ø 1,5 футов 36,0 41,0 42,5 44,0 СУ Ø 0,46 м 11,0 12,5 13,0 13,4

Насадка №11 - желтая (11/64") Насадка №11 - желтая (4,37 mm)

Расход  (галл/мин) 2,69 3,30 3,81 4,26 Расход  (л/ч) 611 749 865 968

ВУ Ø 1,5 футов 44,5 50,5 51,5 54,0 ВУ Ø 0,46 м 13,6 15,4 15,7 16,5

СУ Ø 1,5 футов 36,0 41,5 43,0 44,0 СУ Ø 0,46 м 11,0 12,7 13,1 13,4

Насадка №12 - красная (3/16") Насадка №12 - красная (4,76 mm)

Расход  (галл/мин) 3,23 3,96 4,57 5,11 Расход  (л/ч) 734 899 1038 1161

ВУ Ø 1,5 футов 46,0 50,5 52,0 54,5 ВУ Ø 0,46 м 14,0 15,4 15,9 16,6

СУ Ø 1,5 футов 36,5 41,5 44,5 44,5 СУ Ø 0,46 м 11,1 12,7 13,6 13,6

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход  (галл/мин) 3,80 4,65 5,38 6,01 Расход  (л/ч) 863 1056 1222 1365

ВУ Ø 1,5 футов 46,5 51,0 52,5 55,5 ВУ Ø 0,46 м 14,2 15,6 16,0 16,9

СУ Ø 1,5 футов 36,5 41,5 44,5 45,0 СУ Ø 0,46 м 11,1 12,7 13,6 13,7

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход  (галл/мин) 4,40 5,39 6,23 6,97 Расход  (л/ч) 999 1224 1415 1583

ВУ Ø 1,5 футов 47,0 51,0 53,0 55,5 ВУ Ø 0,46 м 14,3 15,6 16,2 16,9

СУ Ø 1,5 футов 37,0 42,5 45,0 46,5 СУ Ø 0,46 м 11,3 13,0 13,7 14,2

ВУ = высокий угол, СУ = средний угол. Производительность дождевателя может зависеть от многих 
факторов. Доступны насадки других размеров. Обращайтесь к производителю за подробной информацией о 
производительности. Высота потока струи от 0,8 до 1,7 м (от 2,5 до 5,5 футов) в зависимости от размера 
насадки и давления.
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SUPER SPRAY 	

Super Spray®
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Распылитель Super Spray компании Senninger обеспечивает распыление 
на 360° с расходом до 1996 л/ч (8,79 галлонов в минуту). Это подходит для 
испарения лишней воды в системах для добычи золота и серебра.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Нет подвижных деталей, что обеспечивает 

длительный срок службы

• Прочность и долговечность использования

• Есть возможность изменить угол  распыления и 
размер капель

•Входные размеры: с внешней резьбой 3/4" 
(нормальная трубная резьба)

• Расход: от 625 до 1996 л/ч (от2,75 до 8,79 г/м)

Обратитесь к производителю для других 
ариантов расхода

ЛЕГКО-
ОЧИЩАЕМЫЕ 
НАСАДКИ

Для демонтажа насадки - 
сжать и потянуть, для монтажа 
– установить на место и 
защелкнуть. Очистка и смена 
насадок очень проста и удобна. 
Нет необходимости разбирать 
или снимать разбрызгиватель. 
Размеры насадок легко 
идентифицировать по цветовой 
кодировке и рискам на ушках, 
включая половинные размеры 
насадки (Ø отверстия 1/128 
дюйма)

ДЕФЛЕКТОР

•  Для испарения (черный)

• Выпуклый гладкий (зеленый)

• Прямой гладкий (черный)

Обратитесь к производителю для 
других вариантов дефлекторов.

Stream height above spray pad

14 �

12

10

8

6

4

2

0

(4.27 m)

(3.66)

(3.05)

(2.44)

(1.83)

(1.22)

(0.61)

(0.00)

Evaporation pad
5.75 to 13.5 �
(1.75 m to 4.11 m)

Convex smooth pad
1.0 to 2.5 �
(0.30 m to 0.76 m)

Flat smooth pad
0.0 to 0.5 �
(0.0 m to 0.15 m)

Результаты испарения будут зависеть от силы ветра, 
температуры, влажности и других природных факторов. 
Эти переменные должны быть учтены при расчете 
производительности испарения.
 

Evaporation pad
5.75 to 13.5 ft
(1.75 m to 4.11 m)

Convex smooth pad
1.0 to 2.5 ft
(0.30 m to 0.76 m)

Flat smooth pad
0.0 to 0.5 ft
(0.0 m to 0.15 m)

(4.27 m) 14 ft

(3.66 m) 12 ft

(3.05 m) 10 ft

(2.44 m) 8 ft

(1.83 m) 6 ft

(1.22 m) 4 ft

(0.61 m) 2 ft

(0.00 m) 0 ft

STREAM HEIGHT ABOVE  SPRAY PAD
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Super Spray®

 SUPER SPRAY
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БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-ИМПЕРИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-МЕТРИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

бар

15 20 25 30 1,04 1,38 1,73 2,07

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход (галл/м) 2,75 3,17 3,55 3,88 Расход (л/ч) 625  720  806  881

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 22,0 24,0 25,0 25,0 Площадка для испарения –Ø 0,46 м 6,7  7,3  7,6  7,6

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 24,5 28,5 31,5 31,5 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м 7,5  8,7  9,6  9,6

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 22,0 24,0 26,0 27,0 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м 6,7  7,3  7,9  8,2

Насадка №11 - желтая (11/64") Насадка №11 - желтая (4,37 mm)

Расход (галл/м) 3,33 3,84 4,30 4,71 Расход (л/ч) 756  872  977 1070

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 23,5 25,5 26,0 25,5 Площадка для испарения –Ø 0,46 м 7,2  7,8  7,9  7,8

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 26,5 30,5 33,5 33,5 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м 8,1  9,3 10,2 10,2

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 22,5 24,5 26,5 27,5 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м 6,9  7,5  8,1  8,4

Насадка №12 - красная (3/16") Насадка №12 - красная (4,76 mm)

Расход (галл/м) 3,97 4,58 5,12 5,61 Расход (л/ч) 902 1040 1163 1274

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 25,0 27,0 27,0 26,0 Площадка для испарения –Ø 0,46 м 7,6  8,2  8,2  7,9

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 28,0 32,0 35,0 35,0 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м 8,5  9,8 10,7 10,7

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 23,0 25,0 27,0 28,0 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м 7,0  7,6  8,2  8,5

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход (галл/м) 4,66 5,38 6,02 6,59 Расход (л/ч) 1058 1222 1367 1497

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 26,5 28,5 28,0 26,5 Площадка для испарения –Ø 0,46 м 8,1  8,7  8,5  8,1

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 29,5 33,5 36,0 36,0 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м 9,0 10,2 11,0 11,0

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 23,5 25,5 27,5 28,5 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м 7,2  7,8  8,3  8,7

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход (галл/м) 5,41 6,25 6,99 7,65 Расход (л/ч) 1229 1420 1588 1738

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 28,0 29,5 28,5 27,0 Площадка для испарения –Ø 0,46 м 8,5  9,0  8,7  8,2

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 31,0 35,0 37,0 37,0 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м 9,5 10,7 11,3 11,3

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 23,5 26,0 28,0 29,0 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м 7,2  7,9  8,5  8,8

Насадка №15 - темно-коричневая (15/64") Насадка №15 - темно-коричневая (5,95 mm)

Расход (галл/м) 6,22 7,18 8,03 8,79 Расход (л/ч) 1413 1631 1824 1996

Площадка для испарения -Ø 1,5 фута 29,0 30,0 29,0 27,5 Площадка для испарения –Ø 0,46 м  8,8  9,2  8,8  8,4

Выпуклая гладкая площадка -Ø 1,5 фута 32,0 36,0 38,0 38,0 Выпуклая гладкая площадка –Ø 0,46 м  9,8 11,0 11,6 11,6

Ровная гладкая площадка - Ø 1,5 фута 24,0 26,5 28,5 29,5 Ровная гладкая площадка – Ø 0,46 м  7,3  8,1  8,7  9,0

Производительность дождевателя может изменяться под воздействием многих факторов, Также доступны насадки 
других размеров, Обращайтесь к производителю за подробной информацией о производительности, См, страницу 8 для 
информации о траектории разбрызгивания,
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Серии 30, 40, 50

Импульсные дождеватели 
Senninger 3/4" полной окружности 
представлены в трех моделях, 
каждая из которых может иметь 
разный расход. Они отличаются 
низкой мгновенной нормой 
орошения из-за большого 
диаметра охвата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пружина и подшипник рычага разбрызгивателя   
   заключены в корпус для обеспечения лучших 
   антикоррозийных свойств и защиты от 
   экстремальных погодныхвоздействий

• Устойчивость к коррозии обеспечивается за 
   счет использования компонентов, изготовленных 
   из сверхпрочных термопластиков и специально 
   отобранных марок стали

• Широкий выбор насадок для превосходного 
орошения при разном давлении

• Входной  размер: с внешней резьбой 3/4" 
   (нормальная трубная резьба) (также доступны 
   модели с внутренней резьбой 3/4" (нормальная

трубная резьба) и внутренней резьбой 1" NPT)

• Расход:
   Модель 3023 - от 418 до 1217 л/ч (от 1,84 до 5,36 г/м)

Модель 4023 - от 868 до 2294 л/ч (от 3,82 до 10,1 г/м)
Модель 5023 - от 1476 до 3657 л/ч (от 6,50 до 16,1 г/м)

СЕРИИ 30, 40, 50 	 ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА      СЕРИЯ 80

Импульсные дождеватели могут быть 
непосредственно смонтированы на 
регулятор давления, который, в свою 
очередь, смонтирован непосредственно 
в седло или фитинг с внутренней 
резьбой. В установках для добычи 
золота или серебра используйте 
патрубки из карбона или нержавеющей 
стали. При выщелачивании меди — 
только из нержавеющей стали.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

40

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг

латеральный 
трубопровод 

Импульсный 
дождеватель
Регулятор

  Никогда не 
используйте 
пластиковый 
патрубок в 
этом случае

3023-CMS И EFF 
БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ 
-ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ 
-МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Насадка №7 - лимонная (7/64") Насадка №7 - лимонная (2,78 mm)

Расход (галл/мин) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 2,51 Расход (л/ч) 418 452 482 511 538 570

Ø 1,5 фута 77 79 81 82 83 84 Ø 0,46 м 23,5 24,1 24,7 25,0 25,3 25,6

Насадка №8 - лиловая (1/8") Насадка №8 - лиловая (3,18 mm)

Расход (галл/мин) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Расход (л/ч) 550 595 634 675 709 745

Ø 1,5 фута 79 81 83 84 85 86 Ø 0,46 м 24,1 24,7 25,3 25,6 25,9 26,2

Насадка №9 - серая (9/64") Насадка №9 - серая (3,57 mm)

Расход (галл/мин) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Расход (л/ч) 700 756 809 859 904 945

Ø 1,5 фута 80 82 84 85 86 87 Ø 0,46 м 24,4 25,0 25,6 25,9 26,2 26,5

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход (галл/мин) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Расход (л/ч) 868 938 1002 1063 1120 1174

Ø 1,5 фута 81 83 85 86 87 88 Ø 0,46 м 24,7 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8

Диапазон высоты разбрызгивания от 1,8 м до 2,3 м (6,0 до 7,5 футов) в зависимости от давления и размера насадки.
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 СЕРИИ 30, 40, 50 	 ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА      СЕРИЯ 80

30, 40, 50 Серии

4023-CMS И EFF 
БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход (галл/мин) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Расход (л/ч) 868 938 1002 1063 1120 1174

Ø 1,5 фута 86 89 91 93 95 96 Ø 0,46 м 24,4 25,0 25,6 26,2 26,5 26,8

Насадка №11 - желтая (11/64") Насадка №11 - желтая (4,37 mm)

Расход (галл/мин) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Расход (л/ч) 1052 1136 1213 1288 1358 1424

Ø 1,5 фута 89 92 94 96 98 99 Ø 0,46 м 25,0 25,6 26,2 26,8 27,1 27,4

Насадка №12 - красная (3/16") Насадка №12 - красная (4,76 mm)

Расход (галл/мин) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Расход (л/ч) 1254 1356 1447 1535 1619 1699

Ø 1,5 фута 92 95 97 99 101 102 Ø 0,46 м 25,6 26,2 26,8 27,4 27,7 28,0

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход (галл/мин) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Расход (л/ч) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Ø 1,5 фута 94 97 99 101 103 104 Ø 0,46 м 26,2 26,8 27,4 28,0 28,7 29,3

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход (галл/мин) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Расход (л/ч) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Ø 1,5 фута 96 99 101 103 105 106 Ø 0,46 м 27,1 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

Диапазон высоты разбрызгивания от 2,0 м до 3,1 м (6,5 до 10,0 фут) в зависимости от давления и насадки.

5023-CMS И EFF 
БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход (галл/мин) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Расход (л/ч) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Ø 1,5 фута 92 95 98 100 102 103 Ø 0,46 м 27,4 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход (галл/мин) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Расход (л/ч) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Ø 1,5 фута 94 98 101 103 105 106 Ø 0,46 м 27,7 28,3 29,0 29,6 30,2 30,8

Насадка №15 - темно-коричневая  (15/64") Насадка №15 - темно-коричневая  (5,95 mm)

Расход (галл/мин) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Расход (л/ч) 1933 2087 2228 2362 2498 2612

Ø 1,5 фута 96 100 103 106 107 108 Ø 0,46 м 28,0 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1

Насадка №16 - оранжевая (1/4") Насадка №16 - оранжевая (6,35 mm)

Расход (галл/мин) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Расход (л/ч) 2187 2362 2521 2680 2816 2953

Ø 1,5 фута 98 102 105 108 109 110 Ø 0,46 м 28,3 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4

Насадка №17 - темно-зеленая (17/64") Насадка №17 - темно-зеленая (6,75 mm)

Расход (галл/мин) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Расход (л/ч) 2430 2635 2794 2975 3134 3293

Ø 1,5 фута 99 104 107 110 111 112 Ø 0,46 м 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,7

Насадка №18 - фиолетовая (9/32") Насадка №18 - фиолетовая (7,14 mm)

Расход (галл/мин) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Расход (л/ч) 2703 2903 3112 3316 3498 3657

Ø 1,5 фута 100 105 109 112 113 114 Ø 0,46 м 29,0 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0

Диапазон tраектории разбрызгивания от 2,1 м до 3,5 м (7,0 до 11,5 фут) в зависимости от давления и насадки. Производительность 
дождевателя может изменяться под действием внешних факторов. Показанные диаметры предназначены для сопел со втулками. 
Доступны также другие модели сопел. Обращайтесь к производителю за подробной информацией о производительности.
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Импульсные дождеватели для секторного полива

Импульсные разбрызгиватели секторного полива Senninger 
идеальны для борьбы с запылением. Они специально 
разработаны для тех сфер применения, где требуются 
направленное импульсное разбрызгивание. Они доступны в 
трех моделях, каждая модель для разного расхода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Распределение воды от 60º до 360° с интервалом  
   в 5° 

• Встроенные пружины из нержавеющей стали
противостоят засорению

• Устойчивость к коррозии обеспечивается за счет  
   использования компонентов, изготовленных из 
   сверхпрочных термопластиков и специально

отобранных марок стали

• Входной размер: с внешней резьбой 3/4" NPT

• Расход:
Модель 3123 - от 550 до 1226 л/ч (от 2.42 до 5.17 г/м)
Модель 4123- от 868 до 1999 л/ч (от 3.82 до 8.80 г/м)
Модель 4123- от 868 до 1999 л/ч (от 3.82 до 8.80 г/м)

ИДЕАЛЬНО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ 

ОТКОСОВ

СЕРИИ 30, 40, 50	  ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА	 СЕРИИ 80 
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ ДЛЯ БОКОВЫХ ОТКОСОВ 

Дождеватель Обозначается 

Модель 3123 секторный полив: насадка #9 (9/64”)

Внимание
Рекомендуется применение регулятора 
давления 2,76 бар

Радиус 12,8 м  42 фут

Расход 809 л/ч  (3,56 галл/мин) 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ БОКОВЫХ 
ОТКОСОВ

• Доставка раствора в  
   труднодоступные 
   места

• Нет необходимости  
   в дорогостоящих  
   мобильных    
   установках

• Экономия воды

• Повышение  
   эффективности 
   покрытия

• Автоматизация 
   борьбы с  
   запылением

• Уменьшение  
   количества  
   дорожной пыли

КОНТРОЛЬ 
ЗАПЫЛЕНИЯ

В сочетании с 
системой переносных 
труб, импульсные 
дождеватели 
секторного полива 
представляют собой 
лучшее и наиболее 
гибкое решение для 
выщелачивания 
боковых откосов и 
борьбы с запылением. 

Переносная труба 

Интервал 
15,24 м  

(50 фут)

40
 ф

ут
(1

2,
19

 м
)

Разбрызгиватели 

Радиус 
распыления 

12,8 м (42 фут)
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Импульсные дождеватели для секторного полива
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СЕРИИ 30, 40, 50	  ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА 	  СЕРИИ 80

3123-PC EFF
ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Насадка №8 - лиловая (1/8") Насадка №8 - лиловая (3,18 mm)

Расход  (галл/мин) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Расход  (л/ч) 550 595 634 675 709 745

Радиус 1,5 фута 38 39 40 41 42 42 Радиус 0,46 м 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 12,8

Насадка №9 - серая (9/64") #Насадка №9 - серая (3,57 mm)

Расход  (галл/мин) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,16 Расход  (л/ч) 700 756 809 859 904 949

Радиус 1,5 фута 40 41 42 43 43 44 Радиус 0,46 м 12,2 12,5 12,8 13,1 13,1 13,4

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход  (галл/мин) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Расход  (л/ч) 868 938 1002 1063 1120 1174

Радиус 1,5 фута 41 43 44 45 45 46 Радиус 0,46 м 12,5 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

4123-PC EFF 
ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ - 
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Насадка №10 - бирюзовая (5/32") Насадка №10 - бирюзовая (3,97 mm)

Расход  (галл/мин) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Расход  (л/ч) 868 938 1002 1063 1120 1174

Радиус 1,5 фута 42 43 44 45 45 46 Радиус 0,46 м 12,8 13,1 13,4 13,7 13,7 14,0

Насадка №11 - Yellow (11/64") Насадка №11 - желтая (4,37 mm)

Расход  (галл/мин) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Расход  (л/ч) 1052 1136 1213 1288 1358 1424

Радиус 1,5 фута 44 45 46 47 48 48 Радиус 0,46 м 13,3 13,7 14,0 14,3 14,5 14,6

Насадка №12 - красная (3/16") Насадка №12 - красная (4,76 mm)

Расход  (галл/мин) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Расход  (л/ч) 1254 1356 1447 1535 1619 1699

Радиус 1,5 фута 45 46 48 49 50 51 Радиус 0,46 м 13,6 14,0 14,5 14,9 15,2 15,4

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход  (галл/мин) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Расход  (л/ч) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Радиус 1,5 фута 45 47 48 50 51 51 Радиус 0,46 м 13,7 14,2 14,6 15,1 15,4 15,5

5123-PC EFF 
ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм ЗАДАННОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

30 35 40 45 50 55 2,07 2,42 2,76 3,11 3,45 3,80

Насадка №13 - белая (13/64") Насадка №13 - белая (5,16 mm)

Расход  (галл/мин) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Расход  (л/ч) 1476 1594 1701 1806 1903 1999

Радиус 1,5 фута 45 47 48 50 51 51 Радиус 0,46 м 13,7 14,3 14,6 15,2 15,5 15,5

Насадка №14 - синяя (7/32") Насадка №14 - синяя (5,56 mm)

Расход  (галл/мин) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 Расход  (л/ч) 1701 1837 1960 2083 2194 2294

Радиус 1,5 фута 46 47 49 50 51 52 Радиус 0,46 м 14,0 14,3 14,9 15,2 15,5 15,8

Насадка №15 - темно-коричневая  (15/64") Насадка №15 - темно-коричневая  (5,95 mm)

Расход  (галл/мин) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Расход  (л/ч) 1933 2087 2228 2362 2498 2612

Радиус 1,5 фута 46 48 50 51 52 53 Радиус 0,46 м 14,0 14,6 15,2 15,5 15,8 16,2

Насадка №16 - оранжевая (1/4") Насадка №16 - оранжевая (6,35 mm)

Расход  (галл/мин) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Расход  (л/ч) 2187 2362 2521 2680 2816 2953

Радиус 1,5 фута 47 50 51 53 54 55 Радиус 0,46 м 14,3 15,2 15,5 16,2 16,5 16,8

Насадка №17 -темно-зеленая (17/64") Насадка №17 - темно-зеленая (6,75 mm)

Расход  (галл/мин) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Расход  (л/ч) 2430 2635 2794 2975 3134 3293

Радиус 1,5 фута 47 50 52 54 55 56 Радиус 0,46 м 14,3 15,2 15,8 16,5 16,8 17,1

Насадка №18 - фиолетовая (9/32") Насадка №18 - фиолетовая (7,14 mm)

Расход  (галл/мин) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Расход  (л/ч) 2703 2903 3112 3316 3498 3657

Радиус 1,5 фута 47 50 53 55 56 57 Радиус 0,46 м 14,3 15,2 16,2 16,8 17,1 17,4

Производительность дождевателя может  зависеть от внешних факторов. Указанный радиус предназначен для стандартных 
насадок с прямым отверстием и струевыпрямителей. Доступны также другие комбинации насадок. Обращайтесь к производителю 
за подробной информацией о производительности. Траектория разбрызгивания варьируется от 1,8 м до 3,1 м (1,8 до 3,1 фут) в 
зависимости от давления и размера насадки. Минимальная рекомендуемая высота стойки составляет 0,46 м (1,5 фут).
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СЕРИИ 30, 40, 50	      ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА	  СЕРИЯ 80 

Наибольшие импульсные дождеватели Senninger распределяют воду по 
большому диаметру. Они разработаны для максимальной производительности 
при высоком расходе.

Импульсные 
разбрызгиватели, 
которые установлены 
на  стойке, должны 
быть устойчивы, чтобы 
нейтрализовать напор 
разбрызгивателя. При 
использовании стоек в 
золото- и серебродобыче 
применяйте трубы 
из карбона или 
нержавеющей стали. При 
использовании стоек в 
выщелачивании меди 
используйте трубы из 
нержавеющей стали.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Пружина и подшипник рычага дождевателя 
заключены в корпус для обеспечения лучших 

   антикоррозийных свойств и защиты от  
экстремальных погодных воздействий

• Устойчивость к коррозии  обеспечивается за счет 
использования компонентов, изготовленных из 
сверхпрочных термопластиков и cпециально 
отобранных марок стали

• Мощный дизайн, способный противостоять 
суровым условиям горной промышленности

• Дизайн с одним соплом снижает вероятность 
засорения

• Дизайн с двойной насадкой  предлагается для 
более равномерного  орошения

• Входной  размер: с внешней резьбой  
   1 ¼" NPT, 1 ½" NPT, 1 ¼" BSPT                 
   (также доступна внутренняя резьба) 1 ¼" NPT

• 1 дюймовая модель (7025) также доступна для 
добычи золота и серебра. 

   Обратитесь на завод для получения 
информации о нормах расхода.

• Расход: от 5724 до 20146 л/ч 
(от 25,2 до 88,7 г/м). Обратитесь на завод для 
получения информации о  нормах расхода.

Предварительно 
спроектированное 
седло или фитинг

Боковая 
линия

Импульсный 
дождеватель

Адаптер

 Штатив 

Стойка 
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Серия 80
СЕРИИ 30, 40, 50	         ДЛЯ СЕКТОРНОГО ПОЛИВА	  СЕРИЯ 80 
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8025 CMS И EFF 
БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
ИМПЕРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

фунты на кв, дюйм
БАЗОВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
ДОЖДЕВАТЕЛЯ-
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

бар

40 50 60 70 2,76 3,45 4,14 4,83

Насадка №24 - (3/8") Насадка №24 - (9,53 mm)

Расход (галл/мин) 25,2 28,2 30,9 33,3 Расход (л/ч) 5724 6405 7018 7563

Ø 1,5 фута 134 144 154 159 Ø 0,46 м 41 44 47 48

Насадка №26 - (13/32") Насадка №26 - (10,32 mm)

Расход (галл/мин) 29,3 32,7 35,9 38,7 Расход (л/ч) 6655 7427 8154 8790

Ø 1,5 фута 142 152 161 166 Ø 0,46 м 43 46 49 51

Насадка №28 - (7/16") Насадка №28 - (11,11 mm)

Расход (галл/мин) 33,9 38,0 41,6 44,9 Расход (л/ч) 7700 8631 9448 10198

Ø 1,5 фута 148 157 166 171 Ø 0,46 м 45 48 51 52

Насадка №30 - (15/32") Насадка №30 - (11,91 mm)

Расход (галл/мин) 38,6 43,1 47,2 51,0 Расход (л/ч) 8767 9789 10720 11583

Ø 1,5 фута 153 162 170 175 Ø 0,46 м 47 49 52 53

Насадка №32 - (1/2") Насадка №32 - (12,7 mm)

Расход (галл/мин) 43,9 49,0 53,7 58,0 Расход (л/ч) 9971 11129 12197 13173

Ø 1,5 фута 156 165 173 179 Ø 0,46 м 48 50 53 55

Насадка №34 - (17/32") Насадка №34 - (13,49 mm)

Расход (галл/мин) 49,5 55,4 60,7 65,5 Расход (л/ч) 11243 12583 13786 14877

Ø 1,5 фута 159 168 176 183 Ø 0,46 м 48 51 54 56

Насадка №36 - (9/16") Насадка №36 - (14,29 mm)

Расход (галл/мин) 55,5 62,1 68,0 73,5 Расход (л/ч) 12605 14104 15444 16694

Ø 1,5 фута 161 170 178 187 Ø 0,46 м 49 52 54 57

Насадка №38 Nozzle - (19/32") Насадка №38 - (15,08 mm)

Расход (галл/мин) 59,9 66,9 73,3 79,2 Расход (л/ч) 13605 15195 16648 17988

Ø 1,5 фута 163 172 180 190 Ø 0,46 м 50 52 55 58

Насадка №40 - (5/8") Насадка №40 - (15,88 mm)

Расход (галл/мин) 67,1 75,0 82,1 88,7 Расход (л/ч) 15240 17034 18647 20146

Ø 1,5 фута 165 174 182 192 Ø 0,46 м 50 53 55 59

Производительность дождевателя может  зависеть от внешних факторов. Указанные диаметры предназначены 
для стандартных насадок с прямым отверстием и струевыпрямителей (черные). Доступы также другие насадки. 
Обращайтесь к производителю за подробной информацией о производительности. Траектория разбрызгивания 
колеблется от 3,8 м до 8,5 м (12,5 до 28,0 фут) в зависимости от давления и размера насадки.
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PMRP
PRMP 	 PRL	  PMR-MF 

PRMP (Регулятор давления Mining Prospector™) идеально подходит для систем 
по добыче меди, или золота и серебра, требующих более низкого расхода от 114 
до 1590 л/ч, включая кучное выщелачивание и выщелачивание боковых склонов. 
Данные регуляторы обеспечивает длительный срок службы и оптимальную 
производительность даже в крайне кислых средах.

ВНИМАНИЕ: 

всегда устанавливайте 
ниже кранов подачи.

PRMP 
NPT X NPT

PRMP 
ШЛАНГОВАЯ РЕЗЬБА 

X ШЛАНГОВАЯ РЕЗЬБА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обеспечение постоянного давления на выходе при 

изменении значений давления на входе

• Входные размеры: 3/4" с внутренней трубной 
резьбой, 3/4" с внешней трубной  резьбой, с 
внутренней резьбой 3/4"   

   (нормальная трубная резьба). 
   Выпускные размеры: 3/4" с внешней трубной 

резьбой, с внешней  резьбой 3/4"    
   (нормальная трубная резьба)

• Защищенный корпус

• Очень низкий уровень гистерезиса и потерь на 
трение

• 100%-ное качество (тестируется на заводе
компании Senninger)

• Отсутствие внешних металлических деталей 
для отличной  коррозийной устойчивости

Трубопровод подачи (вид сбоку)

Адаптер капельной  трубки
Регулятор давления

Адаптер капельной трубки

Линии капельного орошения или 
дождевальные линии

КРИТЕРИИ 
ДИЗАЙНА 
PRMP

Заданное 
рабочее 

давление

Максимальное 
давление на 

входе

Диапазон расхода
Входные размер Выходные размергалл/

мин л/ч

PRMP 10
10 фунты на кв, 
дюйм (0,69 бар)

90 фунты на кв, 
дюйм (6,20 бар) 0,5- 7 114 - 1590

3/4" шланг с внутренней резьбой, 
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 15
15 фунты на кв, 
дюйм (1,03 бар)

95 фунты на кв, 
дюйм (6,55 бар) 0,5 - 7 114 - 1590

3/4" шланг с внутренней резьбой, 
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 20
20 фунты на кв, 
дюйм (1,38 бар)

100 фунты на кв, 
дюйм (6,89 бар) 0,5 - 7 114 - 1590

3/4" шланг с внутренней резьбой,
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 25
25 фунты на кв, 
дюйм (1,72 бар)

105 фунты на кв, 
дюйм (7,24 бар) 0,5 - 7 114 - 1590

3/4" шланг с внутренней резьбой,
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 30
30 фунты на кв, 
дюйм (2,07 бар)

110 фунты на кв, 
дюйм (7,58 бар) 0,5 - 7 114 - 1590

3/4" шланг с внутренней резьбой,
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 35
35 фунты на кв, 
дюйм  (2,41 бар)

115 фунты на кв, 
дюйм (7,93 бар)

0,5 - 7 114 - 1590
3/4" шланг с внутренней резьбой, 
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

PRMP 40
40 фунты на кв, 
дюйм (2,76 бар)

120 фунты на кв, 
дюйм (8,27 бар)

0,5 - 7 114 - 1590
3/4" шланг с внутренней резьбой,
3/4" шланг с наружной резьбой, 
3/4" NPT с внутренней резьбой

3/4" шланг с наружной резьбой,
3/4" NPT с наружной резьбой

Подробные спецификации доступны на сайте www.senninger.com
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PRL
PRMP	  PRL 	 PMR-MF

PRL (Регуляторы давления с низким 
расходом) доступны две модели для 
установки в системах выщелачивания меди 
(CMS) или золота и серебра, требующих 
низкого расхода от 114 до 1817 л/ч.

PRL
CMS Низкий  Расход

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Обеспечение постоянного давления на выходе 

при изменении значений давления на входе

• Входные размеры: с нормальной внутренней 
трубной резьбой 3/4", 3/4" с внутренней трубной 
резьбой. Выпускные размеры: с внутренней 
резьбой 3/4" (нормальная трубная  резьба)

• Защищенный корпус

• Очень низкие потери на гистерезис и трение

• 100%-ное качество  (тестируется на заводе 
компании Senninger) 

• Отсутствие внешних металлических деталей для 
отличной коррозийной устойчивости

КРИТЕРИИ 
ДИЗАЙНА PRL

Заданное 
рабочее 

давление

Максимальное 
давление на 

входе

Диапазон расхода
Входные размер Выходные размер

галл/мин л/ч

PRL 6             
6 фунты на кв, 
дюйм (0,41 бар)

80 фунты на кв, 
дюйм (5,51 бар)

0,5 - 5 114 - 1136
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с внутренней 

резьбой

PRL 10 
10 фунты на кв, 
дюйм (0,69 бар)

90 фунты на кв, 
дюйм (6,20 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 12 
12 фунты на кв, 
дюйм (0,83 бар)

90 фунты на кв, 
дюйм (6,20 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 15 
15 фунты на кв, 
дюйм (1,03 бар)

95 фунты на кв,
 дюйм (6,55 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 20 
20 фунты на кв, 
дюйм (1,38 бар)

100 фунты на кв, 
дюйм (6,89 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 25 
25 фунты на кв, 
дюйм (1,72 бар)

105 фунты на кв, 
дюйм (7,24 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 30 
30 фунты на кв, 
дюйм (2,07 бар)

110 фунты на кв, 
дюйм (7,58 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 35 
35 фунты на кв, 
дюйм (2,41 бар)

115 фунты на кв, 
дюйм (7,93 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

PRL 40 
40 фунты на кв, 
дюйм (2,76 бар)

120 фунты на кв, 
дюйм (8,27 бар)

0,5 - 8 114 - 1817
3/4" NPT с внутренней резьбой,

3/4" шланг с внутренней резьбой
3/4" NPT с

внутренней резьбой

Подробные спецификации доступны на сайте www.senninger.com

ВНИМАНИЕ: 

всегда устанавливайте 
ниже кранов подачи.
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PMR-MF
PRMP	 PRL	  PMR-MF 	

PMR-MF (Pressure Master™ Средний расход) 
имеет две модели: для систем выщелачивания 
меди (CMS) или золота и серебра, требующих 
среднего расхода от 454 до 4543 л/ч.

PMR-MF 
CMS Cредний Pасход
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ВНИМАНИЕ: 

всегда 
устанавливайте ниже 
кранов подачи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Обеспечение постоянного давления на выходе при 
изменении значений давления на входе

• Входные размеры: с нормальной внутренней трубной 
резьбой 3/4", нормальной внутренней  трубной 
резьбой 1", нормальной внешней трубной резьбой 1",  
с внутренней резьбой 1" BSPT. Выпускные размеры: с 
нормальной внутренней трубной резьбой 3/4", нормальной 
трубной резьбой 1", 1" BSPT

• Очень низкие потери на гистерезис и трение

• 100%-ное качество (тестируется на заводе компании 
Senninger)

КРИТЕРИИ 
ДИЗАЙНА 
PMR-MF

Заданное 
рабочее 

давление

Максимальное 
давление на 

входе

Диапазон 
расхода Входные размер Выходные размер

галл/
мин л/ч

PMR 6 MF
6 фнт/кв, 

дюйм (0,41 бар)
80 фнт/кв, 

дюйм (5,51 бар)
4 - 16 909 - 3634

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 10 MF
10 фнт/кв, дюйм 

(0,69 бар)
90 фнт/кв, 

дюйм (6,20 бар)
4 - 16 909 - 3634

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 12 MF
12 фнт/кв, 

дюйм (0,83 бар)
90 фнт/кв, 

дюйм (6,20 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 15 MF
15 фнт/кв, 

дюйм (1,03 бар)
95 фнт/кв, 

дюйм (6,55 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 20 MF
20 фнт/кв, 

дюйм (1,38 бар)
100 фнт/кв, 

дюйм (6,89 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 25 MF
25 фнт/кв, 

дюйм (1,72 бар)
105 фнт/кв, 

дюйм (7,24 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 30 MF
30фнт/кв, 

дюйм (2,07 бар)
110 фнт/кв, 

дюйм (7,58 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 35 MF
35 фнт/кв, 

дюйм (2,41 бар)
115 фнт/кв, 

дюйм (7,93 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 40 MF
40 фнт/кв, 

дюйм (2,76 бар)
120 фнт/кв, 

дюйм (8,27 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 50 MF
50 фнт/кв, 

дюйм (3,45 бар)
130 фнт/кв,

дюйм (8,96 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

PMR 60 MF
60 фнт/кв, 

дюйм (4,14 бар)
140 фнт/кв, 

дюйм (9,65 бар)
2 - 20 454 - 4543

3/4" NPT с внутренней резьбой,
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

3/4" NPT с внутренней резьбой, 
1" NPT с внутренней резьбой,
1" BSPT с внутренней резьбой

Подробные спецификации доступны на сайте www.senninger.com
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Адаптер стойки
 АДАПТЕР СТОЙКИ 	 WINSIPP	 IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS

Адаптер стойки фирмы Senninger облегчает 
ирригацию в труднодоступных местах и 
идеален для временных и переносных 
систем. Адаптеры соединяются с 
латеральными трубопроводами и 
упрощают перемещение и демонтаж 
дождевателей.
  

ПЕРЕХОДНИК №2 ПЕРЕХОДНИК №3

Дополнительные 
варианты

FT4HSC2T
Втулка-зажим 
для шланга 1" 
Переходник №2*

FT1M2T
Крыльчатая ¼" 
втулка NPT 
с наружной 
резьбой 
Переходник 2*

FTPLUG2T
Заглушка №2* 
(красный)

FTPLUG3T
Заглушка №3**
(бордовый)

НИЗКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
(с трубами 0,270")

ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
(с трубами 0,345")

RSASM2TC3QCA RSASM23C3 RSASM24C3QCA2T RSASM24C3QCA3T RSASM24C3 RSASM24C4 

RSAD2T 
(быстрое соединение)

½" с нутренней резьбой 
x переходник №2

RSAD270
½" с внутренней 
резьбой x труба 

0,270"

 RSAD345
½" с внутренней 
резьбой x труба 

0,345"

RSAD345
½" с внутренней 
резьбой x труба 

0,345"

RSAD345
½" с внутренней 
резьбой x труба 

0,345"

RSAD345
½" с внутренней 
резьбой x труба 

0,345"

FTA1B2T
Трубная 
вставка Super 
x переходник №2

TU1ST3
3 фута  
(0,9 м)
0,270" I.D.

TU1ST3
3 фута  
(0,9 м)
0,270" I.D.

TU15ST3
3 фута  
(0,9 м)
0,345" I.D.

TU15ST3
3 фута  
(0,9 м)
0,345" I.D.

TU15ST3
3 фута  
(0,9 м)
0,345" I.D.

TU15ST4
4 фута  
(1,2 м)
0,345" I.D.     

FTA1B2T
0,270"
Трубная вставка 
Super x переходник 
№2*

FTA1B1B 
0,270"
Трубная вставка 
Super х адаптер
шланговой вставки

FTA15B2T
0,345"
Трубная 
вставка Super x 
переходник №2*

FTA15B3T
0,345"
Трубная 
вставка Super x 
переходник №3**

FTA15B15B
0,345"
Трубная вставка 
Super х адаптер
шланговой ставки

FTA15B15B
0,345"
Трубная вставка 
Super х адаптер
шланговой ставки

FTHS2T
Крыльчатая 
трубная втулка 
Переходник №2

FTHS2T
Крыльчатая
трубная втулка
Переходник №2

FTHS3T
Крыльчатая
трубная втулка
Переходник №3
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Потери на трение через всю конструкцию: – включая 3 фута (0,9 м) полиэтиленовой трубки 0,270" ID – 6,3 psi при 2,0 галл/мин (0,43 бар 
при 454 л/ч). – включая 3 фута (0,9 м) полиэтиленовой трубки 0,345" ID – 1,7 psi при 2,0 галл/мин (0,117 бар при 454 л/ч).  Обратитесь к 
производителю для получения сведений о потерях на трение при расходах выше 2 галл/мин (454 л/ч) или длине трубки более 3 футов (0,9 м).

Инструменты 
для пробивки 
отверстий в 
трубах

TUPTAP4I - 
инструмент для 
пробивки отверстий 
(зеленая ручка) 
для использования с FTA1B1B

TUPTAP5I - 
инструмент для 
пробивки отверстий 
(красная ручка) 
для использования с FTA15B15B, 
FTHS2T, FTHS3T, FT1M2T, FT4HSC2T

RSST26 RSST14

Штанга-
колышек 
(длиной 
66,04 см) 

Штанга-
колышек 
(длиной 
35,56 см)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• Не трубуется склеивание или плавление

• Подходит для дождевателей или с наружной резь
бой ½" NPT

• В наличии компоненты для полиэтиленовых труб 
0,345" и 0,270"

• Модели адаптера в наличии для стоек-колышков 14" 
дюйм или 26" дюйм , стоек из ПВХ ½" и ¾" или стального 
прутка 5/ 16”
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Irri-Maker™

WINSIPP 	  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О 
ПРИОБРЕТЕНИИ ПРОГРАММЫ.

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО-ВЕРСИЮ МОЖНО НА 
ВЕБ-САЙТЕ WWW.IRRIEXPRESS.COM

Программы Irri-Maker и IrriExpress 
позволяют разрабатывать 
комплексные ирригационные проекты 
любой сложности – от небольших до 
крупных промышленных схем. Обе 
программы позволяют пользователю 
заранее оценивать альтернативные 
варианты, анализировать ландшафт, 
создавать контурный план, 
вырисовывать детали и применять 
схему ирригационной системы. 

IRRIEXPRESS Упрощенная версия Irri-Maker, которая подойдет начинающим, но и 
достаточно сильна для специалистов. Она безупречно импортирует топографические данные 
из Google Карт и позволяет разрабатывать планы с учетом высоких точек обозначенной 
территории. Отличается знакомым пользовательским интерфейсом и такими интуитивно 
понятными функциями, как копирование, вставка, отмена и повтор, которые помогают легко 
разобраться в программе. 

IrriExpress™

ПРОГРАММА IRRI-MAKER 
очень универсальна. Программу Irri-
Maker можно использовать как в простых 
ирригационных проектах, так и в сложных 
системах, при этом пользователь получает 
полный контроль над схемой ирригационной 
системы. Встроенный модуль CAD позволяет 
добавлять определенные компоненты, 
например, дороги, ограды, границы, реки и 
деревья, в контурный план, а также текст и 
битовые изображения. Программа Irri-Maker 
работает в более широкой среде Model 
Maker™. Это означает, что любой другой 
модуль Model Maker может быть добавлен в 
ваш пакет программного обеспечения.

Формат 3D выщелачиваемой площадки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Пакет ПО «все в одном»: объединяет анализ, 

автоматизированное проектирование (CAD),  
   цифровое моделирование ландшафта (DTM)  
   и функции расчета ирригации

• Создает контурные планы и изображения в  
   формате 3D для иллюстрации схем  
   ирригации в отношении склонов и

возвышенностей

• Позволяет рассчитать гидравлику, давление, 
скорость потока и объемы

• Полный графический контроль над каждым  
   элементом схемы, включая блоковые 

участки, дождеватели и трубы

• Позволяет сэкономить время на  
   повторяющихся действиях 

• Позволяет импортировать информацию 
   из множества других программ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИРРИГАЦИЯ |  НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬsenninger.com 20

П
Р

О
ГР

А
М

М
Н

О
Е 

О
Б

ЕС
П

ЕЧ
ЕН

И
Е

WinSIPP™

 WINSIPP  IRRI-MAKER/IRRIEXPRESS 	

Программное обеспечение WinSIPP от 
Senninger используется для расчета 
нормы полива и равномерности вашей 
ирригационной системы.

Профили дождевателей иллюстрируют 
количество воды, подаваемое через различные 
интервалы, а также радиус подачи.

ДЕНСОГРАММА
Данные профилей 
распределения используются 
для создания денсограмм 
на основании расстояний 
между дождевателями, их 
расположения и высоты 
стойки.Денсограммы 
удобны для наглядного 
отображения равномерности 
распределения 
воды несколькими 
перекрывающими друг друга 
дождевателями.

ПРОФИЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Профиль распределения 
представляет собой иллюстрацию 
результатов тестов, выполняемых в 
соответствии со стандартом S398.1 
Американского общества инженеров-
агрономов и инженеров-биологов 
(ASABE). Эти данные показывают, 
насколько однородно устройство 
распределяет воду в рамках рабочего 
диаметра покрытия. WinSIPP2 
использует различные профили 
распределения, доступные для 
продукции Senninger.

Изображения в формате 3D 
демонстрируют схему подачи воды.   

ЗАПРОСИТЬ ДАННУЮ ПРОГРАММУ МОЖНО, ОБРАТИВШИСЬ В ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ SENNINGER.

Профили отображают коэффициент равномерности, 
равномерность подачи и коэффициент расписания 
для определения оптимального расстояния между 
дождевателями.

Денсограммы показывают равномерность, 
диаметр увлажнения и схему ирригации 
конкретного участка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Помогает выбрать наиболее подходящую ирригационную

продукцию для каждого вида аппликации и вида установки

• Моделирует равномерность подачи дождевальных систем до  
   их установки

• Позволяет сравнить различные расстояния между  
   дождевателями, модели дождевателей, размеры сопел и 
   эксплуатационное давление, чтобы определить оптимальные 
   параметры для вашего участка

• Профили дождевателей используют конкретные данные и  
   иллюстрируют количество воды, подаваемое через различные   
   интервалы, а также радиус подачи и распределение воды  
   разных накладывающихся друг на друга устройств
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Насадки
 НАСАДКИ 	 ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 

Сопло #
Цвет Сопла

Размер Сопла
Империальная

Размер Сопла
Метрическая

#2 Розовое 1/32"        (0,031) 0,79 mm

#2,5 Розовое 5/128"  (0,039)  0,99 mm

#3 Лёд 3/64"  (0,047) 1,19 mm

#3,5 Лёд 7/128" (0,055)  1,4 mm

#4 Светло-голубой 1/16"    (0,063) 1,59 mm

#4,5Светло-голубой 9/128"  (0,070) 1,78 mm

#5 Бежевый 5/64"  (0,078) 1,98 mm

#5,5 Бежевый 11/128"   (0,085) 2,16 mm

#6 Золотистый 3/32"    (0,094) 2,38 mm

#6,5 Золотистый 13/128" (0,102)  2,59 mm

#7 Лимонный 7/64"    (0,109) 2,78 mm

#7,5 Лимонный 15/128"  (0,117)  2,97 mm

#8 Лиловый 1/8"  (0,125)  3,18 mm

#8,5 Лиловый 17/128"    (0,133 3,38 mm

#9 Серый 9/64"   (0,141) 3,57 mm

#9,5 Серый 19/128"  (0,148) 3,76 mm

#10 Бирюзовый 5/32"   (0,156) 3,97 mm

#10,5 Бирюзовый 21/128"  (0,164) 4,17 mm

#11 Желтый 11/64"  (0,172) 4,37 mm

#11,5 Желтый 23/128"  (0,180) 4,57 mm

#12 Красный 3/16"  (0,188) 4,76 mm

#12,5 Красный 25/128"  (0,195) 4,95 mm

#13 Белый 13/64" (0,203) 5,16 mm

#13,5 Белый 27/128"  (0,211) 5,36 mm

#14 Синий 7/32"  (0,219) 5,56 mm

#14,5 Синий 29/128" (0,227) 5,77 mm

#15 Темно-коричневый 15/64"  (0,234) 5,95 mm

#15,5 Темно-коричневый 31/128"  (0,242) 6,15 mm

#16 Оранжевый 1/4"   (0,250) 6,35 mm

#16,5 Оранжевый 33/128"  (0,258) 6,55 mm

#17 Темно-синий 17/64"  (0,266) 6,75 mm

#17,5 Темно-синий 35/128"  (0,273) 6,93 mm

#18 Фиолетовый 9/32"  (0,281) 7,14 mm

#18,5 Фиолетовый 37/128"  (0,289) 7,34 mm

#19 Черный 19/64"   (0,297) 7,54 mm

#19,5 Черный 39/128"  (0,305) 7,75 mm

#20 Темно-бирюзовый 5/16"   (0,313) 7,94 mm

#20,5 Темно-бирюзовый 41/128"  (0,320) 8,13 mm

#21 Горчичный 21/64"   (0,328) 8,33 mm

#21,5 Горчичный 43/128"  (0,336) 8,53 mm

#22 Темно-бордовый 11/32"   (0,344) 8,73 mm

#22,5 Темно-бордовый 45/128"  (0,352) 8,94 mm

#23 Кремовый 23/64"  (0,359) 9,13 mm

#23,5 Кремовый 47/128"  (0,367) 9,32 mm

#24 Темно-синий 3/8"  (0,375) 9,53 mm

#24,5 Темно-синий 49/128"  (0,383) 9,73 mm

#25 Медный 25/64"  (0,391) 9,92 mm

#25,5 Медный 51/128"  (0,398) 10,11 mm

#26 Бронзовый 13/32"   (0,406) 10,32 mm

Комбинация насадки и втулки- 
критический фактор для выбора 
спринклера. Сеннингер (Senninger) 
предлагает широкий диапазон насадок 
и втулок для выбора дождевателя под 
определенные требования. 

НАСАДКИ ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ ВРУЧНУЮ
Насадка для затягивания вручную (HTN) включает 
в себя втулку. Для ее прочистки не нужно иметь 
инструменты. Она просто устанавливается в 
спринклер типа Импакт Сеннингер и затягивается 
несколькими оборотами. Таким образом, 
упрощается смена насадок и устраняется 
возможность потерять мелкие части.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Экономит время

• Включает в себя втулку, 
выравнивающую поток, для 
увеличения радиуса покрытия при 
различных показателях давления

• Насадки с половинным номером 
идентифицируются цветной вставкой

• Насадки для увеличенного радиуса 
для спринклеров серии 70 и 80 не 
имеют цветной идентификации

Одна насадка 
заменяет насадку, 
состоящую из 3х 
частей, упрощая 
обслуживание и 
замену в полевых 
условиях.. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Цветовая кодировка для легкой 
идентификации размеров

• Превосходная износостойкость
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Гарантия на продукцию
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ГАРАНТИЙ
	
Это полная и окончательная гарантия на продукцию, которая в 
прямой форме заменяет все без исключения явно выраженные 
или подразумеваемые заявления или гарантии, включая любые 
подразумеваемые гарантии товарной пригодности или пригодности для 
конкретной цели, вытекающие из законов, обычного права, обычной 
практики ведения деловых операций, торгового обыкновения или 
иного. Ни одно лицо не имеет права принимать на себя какую бы то ни 
было ответственность за компанию Senninger в отношении продукции, 
произведенной компанией Senninger.
	 Эта гарантия не распространяется на продукцию, с которой 
производился ремонт или любые модификации за пределами предприятий 
Senninger, что повлияло на эксплуатацию или работу этой продукции 
в рамках, определенных компанией Senninger, а также на продукцию, 
которая подверглась неправильной эксплуатации, халатному отношению, 
повреждению или эксплуатировалась не в соответствии с печатными 
инструкциями компании Senninger.
	 Senninger не несет ответственности за любой вытекающий побочный 
ущерб, возникший в результате использования указанный продукции 
или вследствие каких-либо дефектов, отказа или неисправности, будь 
то иски за такой ущерб на основе гарантии, конструкции изделия, 
системного проектирования, неправильного исполнения договора или 
иных случаев. Компания Senninger не предоставляет никаких гарантий в 
отношении изделий, выпускаемых другими производителями, к которым 
могут подсоединяться изделия Senninger, вне зависимости от того, 
распространяется ли на такие изделия гарантия этих производителей.

МАТЕРИАЛЫ И КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
	
На всю продукцию для горной промышленности, произведенную компанией 
Senninger Irrigation Inc., распространяется гарантия сроком на один год на 
материалы и качество изготовления с момента начальной отгрузки.

  

 НАСАДКИ  ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ 
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Приверженность компании Senninger к выпуску продукции 

высочайшего качества и местной технической поддержке 

гарантирует, что мы обеспечим самые эффективные и надежные 

решения для сельскохозяйственного орошения из доступных на 

сегодня в мире.

Стив Абернети, Президент компании Сеннингер Ирригейшн

SENNINGER IRRIGATION
A Hunter Industries Company

Веб-сайт senninger.com  |  Служба клиентской поддержки 407-877-5655
13505 Granville Ave, Clermont, FL 34711  USA


